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1. Problematieklokalewateroverlast

Mei-juli 2016: duizendenwoningengetroffen door lokalewateroverlast
November2010: ± 4000 getroffen woningen
=> belangrijkaandeelin totaal overstromingsrisicoin Vlaanderen!
Water richt schade aanop zijn wegnaarde waterlopen

Als gevolgvan oppervlakkigeafstroming
Vanuitoverbelasterioleringssystemen
Vanuitlokalegrachtenen waterloopjes

Toekomstvoorspeltgeenbeterschap:
Klimaatsveranderingbrengtmeerneerslagop korte tijd in zomer
Toenemendeverhardingzorgtvoormeeroppervlakkigeafstroming

Locatiesgevoeligaanlokalewateroverlastzijn onvoldoende
gerapporteerd/gekarteerd
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Veeloverstromingsgevoeligegebiedenniet opgenomenin ROG-kaart
VaakzeeruitgebreideNOG-kaarten

Gebaseerdop bodeminformatie(alluviale en colluviale)
Gekniptin verstedelijktegebieden
Geeninformatieover terugkeerperiode, waterdiepteen klimaatimpact
Niet conformmet huidigereliëf (DHMVII)

Belangrijkeconsequentiesvoor informatieplicht, watertoets, 
paraatheidōǳǊƎŜǊǎΣ ΧΗ

=> Noodaangemodelleerdepluviale overstromingskaartals
aanvullingop gemodelleerdefluviale overstromingskaart
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1. Problematieklokalewateroverlast
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2.  Pilootstudiepluviale overstromingskaarten
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Februariςoktober 2016
JBA-Consulting (VK) ismVMM
2 Pilootgebieden

RegioBeersel en Sint-Genesius-Rode
Erosieproblematiek
Waterlopengevoeligaankorte, hevigebuien
Veelinformatieover knelpuntenbeschikbaar

RegioAntwerpen incl. stroomgebiedBenedenvliet
Stedelijkgebiedgevoeligaanoverstromingenvanuitriolering
GemodelleerdeoverstromingskaartenBenedenvlietbeschikbaar
Veelinformatieover knelpuntenbeschikbaar
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2.  Pilootstudie: pluviale vs. fluviale modellen
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Fluviaal= waterloopmodel
Topografischeopmetingen
Digitaalhoogtemodel
3D maquette van waterloopen vallei

Debietsmeter

Time

Flowi
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2.  Pilootstudie: pluviale vs. fluviale modellen
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Fluviale overstromingskaarten
www.waterinfo.be/geoloket
Grote, middelgroteen kleineoverstromingskans/ ƪƭƛƳŀŀǘǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ
T100 opgenomenin watertoetskaarten

http://www.waterinfo.be/geoloket


2.  Pilootstudie: pluviale vs. fluviale modellen
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Pluviaaloverstromingsmodel
Digitaalhoogtemodel
Gecorrigeerdthv kokersen gebouwen
Ruwheidobvlandgebruik
3D maquette van helegebied

VOOR NA
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Return Period T2 T10 T100 T1000

Total rainfall depth -
Antwerp

33 45 75 96

Total rainfall depth -
Beersel

32 44 74 95
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IDF-NEERSLAG INPUT

T1000 (ARF) T100 (ARF) T10 (ARF) T2 (ARF)

Neerslag-inputs: 

Composietbuien48u (met correctiefactoren) voorT10 tem T1000 

2.  Pilootstudie: pluviale vs. fluviale modellen
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Landelijkgebied: runoff-coëfficiënt

Infiltratie, verdamping, plasvormingΣ Χ
f (bodem, helling, landgebruik) 
Cfr. tabelF. Desmedt

2.  Pilootstudie: pluviale vs. fluviale modellen
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Verstedelijktgebied: runoff-coëfficiënt

T.h.v. pixels met GRB-gebouwenof GRB-wegen: 100% 
Composietbuimin T2/T5 bui (ontwerpbuienriolering)

2.  Pilootstudie: pluviale vs. fluviale modellen
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2D ShallowWater Equations op eenregelmatiggrid

Antwerpen: 136,3 km² => 9 sub-zones (7,5 ς26,8 km²)
Run-times: 30-100 uur voor T1000, bij 1*1m 

Beersel: 40,1 km² => 7 sub-zones (2,9 ς13,5 km²)
Run-times: 1-7 uur voor T1000, bij 2*2m

2.  Pilootstudie: pluviale vs. fluviale modellen
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2. Piloot-studies: nabewerkingen
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Welke overstroming is significant genoeg om op te nemen in kaart?

Drempel min. waterdiepte: 5, 10 vs. 30 cm

5ǊŜƳǇŜƭ ƳƛƴΦ άƻǾŜǊǎǘǊƻƳƛƴƎǎƎŜǾŀŀǊέ όŘƛŜǇǘŜϝǎƴŜƭƘŜƛŘύΥ лΣрну κ лΣррр κ 
0,5754

Missing pixels < 48m² => bijgekleurd

Losse groep pixels < 96m² => verwijderd
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Antwerpen:
T10/100/1000

2. Piloot-studies: toetsing Antwerpen
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2. Piloot-studies: toetsing Antwerpen

Juni 2011

Kruispunt A12 ςKontichsesteenwegAartselaar
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2. Piloot-studies: toetsing Antwerpen

Juli 2014Minervawijk, Mortsel - Edegem
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2. Piloot-studies: toetsing Antwerpen

Noordersingel, Antwerpen
22 mei 2016
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Beersel & SGR:
Gevaarkaart T1000
Beersel & SGR:
T10/100/1000

2. Piloot-studies: toetsing Beersel


