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toestand (GET) tegen 2015 (uiterlijk 2027) voor alle 
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Netebekken

deelgebieden Molenbeek-Bollaak
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bovenloop

de delfte beek
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• Wat is de goede toestand?
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Macro-invertebraten

Fysico-chemie

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen



2007 0,4

2010 0,4

2013 0,5

2007 0,6

2010 0,3

2013 0,4

2007 0,4

2010 0,4

2013 0,5

Fytobenthos

Macrofyten



• Meest recente resultaten

1. Aanleiding integraal project

2015

Fytobenthos

OWL Code OWL Naam Toetstype statuut 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

VL05_129 MOLENBEEK - BOLLAAK BgK NAT 0,6 0,49 0,37

Macrofyten

OWL Code OWL Naam Toetstype statuut 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

VL05_129 MOLENBEEK - BOLLAAK BgK NAT 0,47 0,37 0,47

MMIF

OWL Code OWL Naam Toetstype statuut 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

VL05_129 MOLENBEEK - BOLLAAK BgK NAT 0,65 0,75 0,75 0,8

Vis

OWL Code OWL Naam Toetstype statuut 2012 2011 2010 2009 2008 2007

VL05_129 MOLENBEEK - BOLLAAK BgK NAT 0,49 0,5



Halen van de goede toestand -
probleemparameters

Vis: matig
Waarnemingen van Rivierdonderpad in Bollaak en Tappelbeek – Kleine 

modderkruiper in Bollaak en Kleine beek. Kanalen en verbinding met 

Kleine Nete belangrijke randvoorwaarden?

Macrofyten: matig
Bepalende parameter is structuurkwaliteit (en nutriënten in OW)? 

Structuurkwaliteit sterk wisselend, heel wat beschaduwde trajecten, 

lokaal waterloop in strak keurslijf,…

Fytobenthos: matig
Evolutie van ontoereikend in 2007 naar matig in 2010 naar goed in 2013!

MMIF: matig in 2014, goed in 2013, 2010, 2007 (bemeten op eindpunt)

Trend is omgekeerd aan trend fytobenthos (bemeten op 3 trajecten)? 

Enige meetresultaat in 2014. Significant verschil (cfr klassegrenzen)?



Halen van de goede toestand -
probleemparameters

Fosfor: matig
Is probleemparameter in heel Vlaanderen. Bepalend voor 

levensgemeenschappen in grote beek Kempen (van nature 

voedselarm)

Kobalt: slecht

Wordt vastgesteld in heel de Kempen: mogelijke oorzaken –

achtergrondwaarde uit Kempense zandbodem, invloed Kempense 

kanalen, likstenen vee??



2. Opstart integraal project
Doelstellingen

Grondige 

doorlichting

Afstemmen 

projecten

Maximaliseren 

draagvlak Garanderen

betrokkenheid

Communicatie

?

Bereiken van de 

goede toestand 

in 2021



2. Opstart integraal project
Samenstelling werkgroep IP Molenbeek-Bollaak
• Bekkensecretariaat Netebekken

– bekkencoördinator 

planningsverantwoordelijke 

provinciaal medewerker

• Waterbeheerders

– VMM, afdeling Operationeel 

Waterbeheer

– Provincie Antwerpen, Dienst 

Integraal Waterbeleid

– Waterwegen en Zeekanaal 

(Netekanaal, Kleine Nete)

– Nv De Scheepvaart 

(Albertkanaal)

• Agentschap voor Natuur en Bos

• Ruimte Vlaanderen

• Departement Landbouw en Visserij

• VLM

• Sector Natuur

• Sector Landbouw

• Gemeenten

– Grobbendonk

– Vorselaar

– Lille

– Beerse

– Rijkevorsel

– Malle

– Zoersel

– Zandhoven

– Ranst

• Regionaal landschap

– De Voorkempen

– Kleine en Grote Nete

• Waterkwaliteit

– Aquafin

– Rioolbeheerders

– VMM

– Pidpa



Opstartvergadering: 
Doorlichting projectgebied

• GIS-matige analyse

• Terreinkennis

• Bundelen en interpreteren meetresultaten

• Detecteren van lacunes in beschikbare info

• Lokaliseren van belangrijkste drukken op het 

watersysteem

• Trekker: bsec



Vergadering 2: 
Verfijning visievorming - actielijst

• SGBP Schelde – bekkenspecifiek deel Netebekken: 8 

acties in actielijst voor speerpuntgebied Molenbeek-

Bollaak

• Actiefiches momenteel vaak summier uitgeschreven

• Sommige acties vrij algemeen geformuleerd

• Aftoetsen potenties

• Mogelijkheid om extra/meer gedetailleerde acties op te 

nemen in het WUP

• Toelichting acties door VMM en provincie

• Trekker: bsec



Verfijning visievorming - actielijst

Raakvlak met overige processen/projecten

• OWKM Bollaak, OWKM Tappelbeek, signaalgebieden

• PBC Kleine Nete, werkateliers operationaliseren 

intentieverklaring Kleine Nete

• Sigma

• Life Kleine Nete (ecohydrologische studie, uitgevoerde 

maatregelen, luik waterberging)

• Inrichtingsmaatregelen provincie Antwerpen 

Tappelbeek en Klein Beek

• Opgeloste knelpuntdossiers: wateroverlast versus 

drinkwaterproductie vanuit Netekanaal, vestiging the

OAR, de bever

• IHD-doelstellingen

• Werking regionaal landschap

• Trekker: toelichtingen door derden



Vergadering 3:
Focus Waterkwaliteit

Knelpunten

• Uitbouw gemeentelijke en bovengemeentelijke 

saneringsinfrastructuur 

• Locatie probleemoverstorten

• Doorlichting zuiveringsgebieden

• Overzicht calamiteitendossiers bijzonder 

wateronderzoeker VMM

• Aanpak knelpuntdossier: WG Delfte beek

• Trekker: toelichtingen door Aquafin, VMM (BWO) en 

rioolbeheerders



Advisering optimalisatieprogramma Aquafin

• Gebiedsgerichte invulling

• Op basis van methodiek afgesproken tussen 

bekkensecretariaten en VMM

• Mbt bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur

• Als insteek voor BB Nete mei 2017

• Trekker: bsec

Vergadering 3:
Focus Waterkwaliteit



Opvolging gebiedsdekkende uitvoeringsplannen 

(GUP’s)

• Prioritaire IBA’s

• GIP-projecten met rechtstreekse impact op behalen 

van de goede toestand

• Trekker: VMM AELT

Vergadering 3:
Focus Waterkwaliteit



Daarna…concrete vervolgtrajecten?

• Opvolgen gemaakte afspraken ivm

rioleringsinfrastructuur

• Aftoetsen potenties structuurherstel/waterberging

• Indienen Europees project ter realisatie van concrete 

acties

• Instrumentenkoffer decreet landinrichting

• …?



3. Situering 
projectgebied

Netebekken

deelgebieden Molenbeek-Bollaak

Deelgebied

bovenloop

de delfte beek

Klein Wilboerebeek

Tappelbeek

Bollaak-Klein Beek

Boshovenloop

Bollaak_vlaams_waterlichaam

Klein Pulsebeek

Albertkanaal

Delftebeek

Bovenlopenstelsel

Bollaak

Kleine beek

Klein Wilboerebeek

Tappelbeek

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

Netekanaal

Kleine Nete

Boshovenloop



3. Situering projectgebied
Een rondje doorheen het 
stroomgebied van de 
Molenbeek-Bollaak

Monding 

Bollaak in 

Kleine Nete





3. Situering projectgebied
Een rondje doorheen het 
stroomgebied van de 
Molenbeek-Bollaak

Bollaak tussen 

Nijlensteenweg en 

Kesselsteenweg



Gewestplan-

bestemming 

overstromings-

gebied (1601)

Habitatrichtlijn-

gebied



3. Situering projectgebied
Een rondje doorheen het 
stroomgebied van de 
Molenbeek-Bollaak

Bollaak tussen 

Nijlensteenweg en 

Kesselsteenweg





Hydrologische verbinding Bollaak – Kleine Nete



Bollaak thv Nijlensesteenweg





3. Situering projectgebied
Een rondje doorheen het 
stroomgebied van de 
Molenbeek-Bollaak

Viersels

Gebroekt





3. Situering projectgebied
Een rondje doorheen het 
stroomgebied van de 
Molenbeek-Bollaak

Binnenbos





3. Situering projectgebied
Een rondje doorheen het 
stroomgebied van de 
Molenbeek-Bollaak

Krabbels





3. Situering projectgebied
Een rondje doorheen het 
stroomgebied van de 
Molenbeek-Bollaak

Lovenhoek



Natuurreservaat 
Lovenhoek



3. Situering projectgebied
Een rondje doorheen het 
stroomgebied van de 
Molenbeek-Bollaak

Rommelzwaan





3. Situering projectgebied
Een rondje doorheen het 
stroomgebied van de 
Molenbeek-Bollaak

Blommerschot





4. Doorlichting projectgebied
Analyse huidige toestand - drukken

RWZI mee opgenomen onder 

sector industrie

Druk vanuit overstorten niet apart 

weergegeven



4. Doorlichting projectgebied 
drukken sector landbouw



Grasland 57,4%

Maïs 29,5%

Voedergewassen 4,6%

Overige gewassen 2,1%

Granen, zaden en

peulvruchten

1,5%

Houtachtige gewassen 1,5%

Aardappelen 1,4%

Groenten, kruiden en

sierplanten

1,2%

Fruit en Noten 0,9%

4. Doorlichting projectgebied 
drukken sector landbouw



4. Doorlichting projectgebied 
drukken sector landbouw

Tappelbeek:

• 283650: ± 30mg NO3/l; 0,3 mg P/l
• 283720: ± 10mg NO3/l; 0,2 mg P/l
• 283670: ± 5mg NO3/l; 0,2 mg P/l

Molenbeek:
• 281600: ± 10mg NO3/l; 0,4 mg P/l
• 287200: ± 10 - 20mg NO3/l; 0,1 mg P/l 

(Aestenbeek)
• t 281600: <5 mg NO3/l; 0,4 mg P/l 

(Boshovenloop) 
• 283850 : ±10 mg NO3/l; 0,4 mg P/l

Toetsingen MAP-meetnet:
• Nitraat: 50 mg/l-drempel 
• Orthofosfaat: De milieukwaliteitsnorm voor 

orthofosfaat in oppervlaktewater is 
gespecifieerd per waterlooptype en varieert 
van 0,07 tot 0,14 mg P/l. 

Toetsingen Vlaams OWL Molenbeek-Bollaak:
• Nt: zomergemiddelde kleiner dan 4 mg/l
• Pt: zomergemiddelde kleiner dan 0,14 mg/l



woningen in rode clusters (IBA's) 1043

woningen in groene clusters 3654

4. Doorlichting projectgebied 
drukken sector huishoudens

4500 woningen x 2,5 IE = 11.250 inwoners

11.000 inwoners x 130l afvalwater/dag = 1500 m3/dag

basisdebiet Bollaak = 34000 m3/dag (zeer ruwe schatting)

bijdrage niet-gesaneerde afvalwaterlozingen = ± 5%



4. Doorlichting projectgebied 
drukken sector huishoudens

Theoretische dagelijkse vuilvracht per Vlaming:

54 g BZV, 135 g CZV, 90 g zwevende stoffen, 10 

g stikstof en 2 g fosfor. 

norm voor fosfor voor grote beek Kempen: 0,14 mgP/l

vuilvracht: 11.250 inwoners * 2 g fosfor = 22.500 g fosfor

debiet: 34.000m3

belasting: 22.500.000mg P/34.000.000l = 0,66 mgP/l

Stel theoretisch alles naar RWZI brengen:

belasting wordt 0,099 mgP/l



RWZI Pulderbos werd in 2006 

gerenoveerd voor 20.000 IE.

Van de 35.392 geregistreerde 

inwoners zijn er momenteel 19.116 

aangesloten.

RWZI Malle: sinds 1977 staat er 

een zuiveringsinstallatie. De 

installatie werd ondertussen 

grondig gerenoveerd en heeft een 

capaciteit van 18.000 IE.

Van de 22.988 geregistreerde 

inwoners in het gebied zijn er 

momenteel 17.729 aangesloten op 

de zuiveringsinstallatie.

4. Doorlichting projectgebied 
drukken sector huishoudens

Viersel

Zoersel-Monnikenheide



4. Doorlichting projectgebied 
drukken sector industrie



4. Doorlichting projectgebied 
beschermingszones natuur



4. Doorlichting projectgebied
vismigratieknelpunten – beheer waterlopen



4. Doorlichting projectgebied
vismigratieknelpunten – beheer waterlopen



4. Doorlichting projectgebied
sector drinkwater



4. Doorlichting projectgebied 
waterkwantiteit

effectief overstromingsgevoelig 5%

mogelijk overstromingsgevoelig 13%



4. Doorlichting projectgebied
Screening per waterloop

• Meetresultaten ARW

• Typering

• Potenties

• Knelpunten

• Bovenlopen Bollaak

• Delfte Beek

• Klein Wilboerebeek

• Tappelbeek

• Bollaak-Klein Beek

• Boshovenloop

• Klein Pulsebeek (Sigma)



4. Doorlichting projectgebied
bovenlopen Bollaak
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4. Doorlichting projectgebied
bovenlopen Bollaak

2016* 2015 2014 2013

aantal overstortevents 66 75 91 60

gecumuleerde duur 

(dagen) 75d 35d 43d 42d

Overstortgegevens 

Vlimmeren D’Aesten



4. Doorlichting projectgebied
bovenlopen Bollaak

nr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

287200 0,25

281600 Slecht SlechtOntoereikendOntoereikend

FC MMIF 

Punt nummer 281600

Jaar 2013

BZV5 (mgO2/L) / 90 percentiel 3

Cl- (mg/L) / 90 percentiel 41

CZV (mgO2/L) / 90 percentiel 48

EC 20 (µS/cm) / 90 percentiel 497

KjN (mgN/L) / 90 percentiel 3,76

N t (mgN/L) / zomergemiddelde 3,21

NO3- (mgN/L) / 90 percentiel 2,76

O2 (mg/L) / 10 percentiel 3,5

O2 verz (%) / maximum 65

oPO4 (mgP/L) / jaargemiddelde 0,26

P t (mgP/L) / zomergemiddelde 0,35

pH (-) / maximum 7,1

pH (-) / minimum 6,6

SO4= (mg/L) / jaargemiddelde 90

T (°C) / maximum 19,1

ZS (mg/L) / 90 percentiel 40,6

Beoordeling FC Ontoereiken
d



4. Doorlichting projectgebied
bovenlopen Bollaak

Overstort d’Aesten
21389A Renovatie pompstation d’Aesten en riolering Pater 

Hensstraat: uitgevoerd

21389B Renovatie pompstation d’Aesten-Aanleg van 

persleiding langs de Herentalsebaan/Heihuizen: AQF maakt 

aangepast TP (ontwerpfase 1) op



4. Doorlichting projectgebied
bovenlopen Bollaak



4. Doorlichting projectgebied
Delfte Beek



4. Doorlichting projectgebied
Delfte Beek



2016* 2015 2014 2013

aantal overstortevents 196 103 64 60

gecumuleerde duur 

(dagen) 57,1 20,9 9,2 11,5

4. Doorlichting projectgebied
Delfte Beek

Oostmalle De Schaaf

Oostmalle Sint-Laurentius

2016* 2015 2014 2013

aantal overstortevents 28 22 25 31

gecumuleerde duur 

(dagen) 5,5 3,4 4,1 5



4. Doorlichting projectgebied
Delfte Beek



4. Doorlichting projectgebied
Delfte Beek

nr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

286200Ontoereikend SlechtOntoereikend Slecht SlechtOntoereikend

286000 Ontoereikend 0,3

285000OntoereikendOntoereikend 0,45

284500 Ontoereikend 0,25 0,25

284000 Matig Matig Matig Matig Matig Matig 0,65 0,85

Lopende beek

Delte beek

FC MMIF 

Delfte beek Lopende beek

Punt nummer 284000 284500 285000 286000 286200

Jaar 2015 2011 2011 2011 2015

BZV5 (mgO2/L) / 90 percentiel 3 5 5 4

Cl- (mg/L) / 90 percentiel 63 96 92 46

CZV (mgO2/L) / 90 percentiel 39 41 43 49

EC 20 (µS/cm) / 90 percentiel 528 536 604 425 389

KjN (mgN/L) / 90 percentiel 1,66 2,37 3,18 2,57

N t (mgN/L) / zomergemiddelde 3,37 1,9 4,37 1,55

NO3- (mgN/L) / 90 percentiel 3,6 2,48 4,82 2,58 12,4

O2 (mg/L) / 10 percentiel 6,7 7,1 6,3 5,3 4,1

O2 verz (%) / maximum 76 80 75 76 90

oPO4 (mgP/L) / jaargemiddelde 0,06 0,062 0,202 0,071 0,234

P t (mgP/L) / zomergemiddelde 0,16 0,19 0,51 0,29

pH (-) / maximum 7,5 7,5 7,2 6,6 7,3

pH (-) / minimum 7,1 6,7 6,7 5,1 6,5

SO4= (mg/L) / jaargemiddelde 68 75

T (°C) / maximum 19,1 17,5 18,1 16,8 14,1

ZS (mg/L) / 90 percentiel 16,8 21,2 21,9 66,5

Beoordeling FC Matig Ontoereikend Ontoereikend Ontoereikend Ontoereikend



4. Doorlichting projectgebied
Delfte Beek

Bedrijf Waterloop Riool of OW

RWZI Malle Lopende Beek OW

ETAP de Delfte Beek OW

All crump de Delfte Beek riool

Wasserij St. Lucie de Delfte Beek riool

Ecover Belgium Bossnepbeek riool

Industriezone te Malle

Klasse 1- bedrijven

Klasse 2- bedrijven



4. Doorlichting projectgebied
Delfte Beek

• Situatieschets:

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft vastgesteld dat de bestaande pompstations 

voor afvalwater in Schepersdijk en De Schaaf gerenoveerd en aangepast moeten worden. 

Vooraleer dat deze werken uitgevoerd kunnen worden, moeten wij ervoor zorgen dat er zo 

weinig mogelijk regenwater in het afvalwaterriool terecht komt en omgekeerd. Want dat bepaalt 

enerzijds de noodzakelijke grootte van de pomp, maar beïnvloedt anderzijds ook de werking 

van het zuiveringsstation in Salphen. Daarom moet iedereen langs het tracé het regen- en 

afvalwater op zijn perceel scheiden (afkoppelen). 

In het kader van dit project zullen ook alle bedrijven van de industriezone De Schaaf/Delften

afgekoppeld worden. Hiervoor heeft Pidpa-Riolering een afkoppelingsadviseur aangesteld die 

de betrokken bedrijven hierbij zal bijstaan. Voor de renovatie van de pompstations en het 

verbeteren van de leidingen tussen deze pompstations en het zuiveringsstation heeft Aquafin

het studiebureau Grontmij ingeschakeld. 



4. Doorlichting projectgebied
Delfte Beek

• Tracé:

De werken lopen vanaf het pompstation in Schepersdijk richting Industrieweg. Via de 

Nijverheidsstraat loopt het tracé verder richting De Schaaf en de Zwaluwenlaan. Van daar uit 

zal er gewerkt worden langs de N14-Lierselei en de Sint-Laurentiuslaan om zo de aansluiting te 

vinden op het zuiveringsstation in Salphensebaan.

Planning:

Vermoedelijk zullen de werken kunnen starten 2de helft van 2016. Er zal in verschillende fases 

gewerkt worden om de hinder voor de betrokken bewoners en bedrijven tot een minimum te 

beperken. De werken zullen waarschijnlijk 1,5 jaar duren.



4. Doorlichting projectgebied
Delfte Beek

Bijzonder Bestek voor bovengemeentelijke 

Transportprojecten

21388/212MA - MALLE Opvoeren pompcapaciteit 

pompstations De Schaaf en Schepersdijk



4. Doorlichting projectgebied
Delfte Beek



4. Doorlichting projectgebied
Delfte Beek





4. Doorlichting projectgebied
Klein Wilboerebeek



4. Doorlichting projectgebied
Klein Wilboerebeek

2016* 2015 2014 2013

aantal 

overstortevents 80 26 24 27

gecumuleerde duur 

(dagen) 9,3 3,7 3,9 5

Overstort Zandhoven 

Draaiboom



4. Doorlichting projectgebied
Klein Wilboerebeek



4. Doorlichting projectgebied
Klein Wilboerebeek

nr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

284850 Matig 0,6 0,85

284800Ontoereikend Matig Matig Slecht Matig Goed 0,6 0,75

FC MMIF 

Punt nummer 284800 284850

Jaar 2015 2010

BZV5 (mgO2/L) / 90 percentiel 2 2

Cl- (mg/L) / 90 percentiel 37 31

CZV (mgO2/L) / 90 percentiel 30 25

EC 20 (µS/cm) / 90 percentiel 512 413

KjN (mgN/L) / 90 percentiel 0,5 0,75

N t (mgN/L) / zomergemiddelde 0,88 0,07

NO3- (mgN/L) / 90 percentiel 1,26 0,92

O2 (mg/L) / 10 percentiel 6,4 5,7

O2 verz (%) / maximum 86 98

oPO4 (mgP/L) / jaargemiddelde 0,012 0,022

P t (mgP/L) / zomergemiddelde 0,12 0,13

pH (-) / maximum 7,9 7,4

pH (-) / minimum 7,4 6,8

SO4= (mg/L) / jaargemiddelde 51 37

T (°C) / maximum 18 18,6

ZS (mg/L) / 90 percentiel 21 17,9

Beoordeling FC Goed Matig





4. Doorlichting projectgebied
Tappelbeek

2016* 2015 2014 2013

aantal 

overstortevents 128 114 94 35

gecumuleerde duur 

(dagen) 26,3 22,5 22,3 16,7

Overstort Westmalle 

Schepersdijk



4. Doorlichting projectgebied
Tappelbeek



4. Doorlichting projectgebied
Tappelbeek



4. Doorlichting projectgebied
Tappelbeek



4. Doorlichting projectgebied
Tappelbeek



Zoerselbos



Langsgracht E34



Deelzone Bevaardbrug

Thv

Massenhovensesteenweg



4. Doorlichting projectgebied
Tappelbeek

nr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

zijlopen 283720 Matig Slecht

283650OntoereikendOntoereikend Slecht Slecht

283500 Matig

283450Ontoereikend Ontoereikend

283400 Matig Matig MatigOntoereikendOntoereikend Matig 0,3 0,65

283200 0,85

283000 Matig Matig Matig Matig Matig Matig 0,8 0,85

MMIF 

Tappelbeek

FC

Punt nummer 283000 283400 283450 283500 283650 283720

Jaar 2015 2015 2013 2015 2013 2014

BZV5 (mgO2/L) / 90 percentiel 2 5 3 4

Cl- (mg/L) / 90 percentiel 49 32 33 33 37 29

CZV (mgO2/L) / 90 percentiel 25 35 78 36 67 85

EC 20 (µS/cm) / 90 percentiel 538 377 380 377 330 350

KjN (mgN/L) / 90 percentiel 0,5 1,19 4,8 1,25 6,67 7,92

N t (mgN/L) / zomergemiddelde 0,93 1,75 2,77 1,88

NO3- (mgN/L) / 90 percentiel 0,8 1,49 2,47 1,7 6,51 6,08

O2 (mg/L) / 10 percentiel 4,1 5,9 6,1 5,9 8,1 5,6

O2 verz (%) / maximum 78 78 73 76 149 72

oPO4 (mgP/L) / jaargemiddelde 0,031 0,057 0,143 0,049 0,224 0,294

P t (mgP/L) / zomergemiddelde 0,05 0,21 0,19 0,2

pH (-) / maximum 7,6 7,5 7,4 7,1 7,2 7,1

pH (-) / minimum 7,3 7 6,9 6,6 6,7 6,5

SO4= (mg/L) / jaargemiddelde 61 60 63 34 38

T (°C) / maximum 17,7 18,1 16,6 15 14,8 14,1

ZS (mg/L) / 90 percentiel 14 13,7 77 15,5 84,3 19,2

Beoordeling FC Matig Matig Ontoereikend Matig Slecht Slecht



4. Doorlichting projectgebied
Tappelbeek



Waterloop Traject IBI Beoordeling Integrity class (5) Integrity class (9)
Tappelbeek TA4A 2,25 Ontoereikend 2 Klasse 6: kritisch-slecht

TA4B 2,375 Ontoereikend 2 Klasse 6: kritisch-slecht

4. Doorlichting projectgebied
Tappelbeek

Nederlandse 
soortnaam

Gilde Aan-
tal

1 3-doornige 
stekelbaars

Eurytoop

2
2 Baars Eurytoop 6
3

Bermpje

Obligaat 
rheofiel

4
4 Blankvoorn Eurytoop 1
5 Blauwband-

grondel

Eurytoop

2
6 Paling Eurytoop 8
7

Rivierdonderpad

Obligaat 
rheofiel

12
8

Riviergrondel

Partieel 
rheofiel

6

Totaal 41



4. Doorlichting projectgebied
Boshovenloop



4. Doorlichting projectgebied
Boshovenloop



4. Doorlichting projectgebied
Boshovenloop



4. Doorlichting projectgebied
Boshovenloop

nr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

283800 0,55

FC MMIF 



4. Doorlichting projectgebied
Bollaak – Kleine beek
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4. Doorlichting projectgebied
Bollaak – Kleine beek



4. Doorlichting projectgebied
Bollaak – Kleine beek

nr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

281500 0,25 0,75

281000 MatigOntoereikendOntoereikendOntoereikendOntoereikend Matig 0,4 0,8

280000 Matig Matig 0,65 0,75

279500 Matig Ontoereikend 0,5 0,85

279000 Matig Matig Matig Matig Matig 0,55 0,75

278990 0,75 0,65

Kleine beek 282000 Matig Matig Matig Matig 0,75 0,6

Bollaak

FC MMIF 

Molenbeek-Bollaak Kleine Beek

Punt nummer 279000 279500 280000 281000 282100 282000

Jaar 2015 2014 2014 2015 2010 2015

BZV5 (mgO2/L) / 90 percentiel 3 4 8 2 1 2

Cl- (mg/L) / 90 percentiel 71 49 39 35 43 45

CZV (mgO2/L) / 90 percentiel 26 32 33 39 19 19

EC 20 (µS/cm) / 90 percentiel 535 467 405 395 416 412

KjN (mgN/L) / 90 percentiel 1 1,06 1,49 1,28 1,13 0,5

N t (mgN/L) / 
zomergemiddelde

2,87 3,23 1,38 0,16

NO3- (mgN/L) / 90 percentiel 2,3 2,71 2,25 2,19 1,6 0,83

O2 (mg/L) / 10 percentiel 6,2 6 6,7 7,1 6,6 5,8

O2 verz (%) / maximum 82 85 84 78 117 83

oPO4 (mgP/L) / 
jaargemiddelde

0,056 0,155 0,071 0,035 0,063 0,033

P t (mgP/L) / 
zomergemiddelde

0,21 0,4 0,07 0,15

pH (-) / maximum 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5

pH (-) / minimum 7,3 7,1 7,2 7,1 7,1 7,2

SO4= (mg/L) / jaargemiddelde 58 54 50

T (°C) / maximum 19,9 18,3 18,4 16,7 15,9 20,5

ZS (mg/L) / 90 percentiel 12 12,5 14,8 14,8 17 12

Beoordeling FC Matig Ontoereikend Matig Matig Goed Matig



Waterloop Traject IBI Beoordeling Integrity class (5) Integrity class (9)
Tappelbeek TA4A 2,25 Ontoereikend 2 Klasse 6: kritisch-slecht

TA4B 2,375 Ontoereikend 2 Klasse 6: kritisch-slecht

Kleine Beek KB1A 3,75 Goed 4 Klasse 3: goed

KB1B 3,375 Matig 3 Klasse 4: matig

KB2A 2,5 Ontoereikend 2 Klasse 6: kritisch-slecht

KB2B 2,5 Ontoereikend 2 Klasse 6: kritisch-slecht

KB3A 3,125 Matig 3 Klasse 4: matig

KB3B 3,25 Matig 3 Klasse 4: matig

4. Doorlichting projectgebied
Bollaak – Kleine beek

Nederlandse 
soortnaam

Gilde Aantal

1 3-doornige 
stekelbaars

Eurytoop 14

2 Baars Eurytoop 274
3 Bermpje Obligaat 

rheofiel
3

4 Bittervoorn Limnofiel 142

5 Blankvoorn Eurytoop 294
6 Blauwbandgrondel Eurytoop 36
7 Brasem Eurytoop 29
8 Giebel Eurytoop 1
9 Kleine 

modderkruiper
Eurytoop 10

10 Kolblei Eurytoop 9
11 Paling Eurytoop 8
12 Rietvoorn Limnofiel 48

13 Rivierdonderpad Obligaat 
rheofiel

2

14 Riviergrondel Partieel 
rheofiel

300

15 Snoek Eurytoop 5
16 Vetje Limnofiel 61

17 Zeelt Limnofiel 1

18 Zonnebaars Limnofiel 5

Totaal 1.242



4. Doorlichting projectgebied
Klein Pulsebeek

FC MMIF 

nr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
281800 Goed Matig 0,65 0,65

Punt nummer 281800

Jaar 2015

BZV5 (mgO2/L) / 90 percentiel

Cl- (mg/L) / 90 percentiel 57

CZV (mgO2/L) / 90 percentiel 15

EC 20 (µS/cm) / 90 percentiel 439

KjN (mgN/L) / 90 percentiel 0,5

N t (mgN/L) / zomergemiddelde 0,15

NO3- (mgN/L) / 90 percentiel 0,15

O2 (mg/L) / 10 percentiel 7,6

O2 verz (%) / maximum 115

oPO4 (mgP/L) / jaargemiddelde 0,047

P t (mgP/L) / zomergemiddelde

pH (-) / maximum 7,6

pH (-) / minimum 7

SO4= (mg/L) / jaargemiddelde 53

T (°C) / maximum 25,3

ZS (mg/L) / 90 percentiel 20,5

Beoordeling FC Matig



Conclusies

 Zeer mooi gebied met heel wat potenties (open vallei, 

ruimte voor watersysteem, natte natuur)

 Gebied mist identiteit?

 Goede kwaliteit is haalbaar mits nemen van de juiste 

maatregelen?

 Vraagt inspanningen van alle betrokkenen


