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Ontwerp startbeslissing signaalgebied 

SINT-JOZEFCOLLEGE (SG_R3_NET_20) 

TURNHOUT 

STATUS/VERSIE:  goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 31/03/2017 

 

LEESWIJZER  

Op 31/03/2017 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de vervolgstappen (vervolgtraject en 
beleidsopties) voor dit signaalgebied. Deze beslissing kadert in de uitvoering van de conceptnota (VR 
29 maart 2013) met de aanpak voor het vrijwaren van het waterbergend vermogen in kader van de 
korte termijnactie van het groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.  

Deze fiche beschrijft voor het signaalgebied ñSint-Jozefcollegeò de gekozen beleidsopties 
(ontwikkelingsperspectief) en het vervolgtraject op basis van een ontwerp-startbeslissing, zoals 
voorbereid door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. 

Hoofdstuk 1 geeft een algemene situering van het signaalgebied weer en hoofdstuk 2 motiveert de 
afbakening van het signaalgebied. Hoofdstuk 3 beschrijft de overstromingsgevoeligheid van het 
signaalgebied en in hoofdstuk 4 worden de diverse visies op dit gebied besproken. 

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van het gevoerde overleg met de betrokken lokale besturen.  

In hoofdstuk 6 wordt aangegeven voor welke beleidsoptie(s) gekozen is/zijn en welk instrument en/of 
initiatiefnemer hieraan gekoppeld zijn. Naargelang de rol van het signaalgebied voor het behoud van 
waterbergend vermogen en het algemeen beoordelingskader, zoals opgenomen in de omzendbrief 
LNE/2015/2, om nieuwe ontwikkelingen in overstromingsgevoelig signaalgebied te beoordelen, werd 
een keuze gemaakt tussen de volgende 3 opties: 

1. Optie A -  beperkte randvoorwaarden (type infiltratie, waterconservering,..)  

indien de bestemming compatibel blijkt met het waterbergend vermogen, eventueel mits 
beperkte randvoorwaarden (bv voor infiltratie of waterconservering); 

2. Optie B -  maatregelen met behoud van bestemming (type overstromingsvrij bouwen) 

indien er een overstromingskans bestaat maar de bestemming compatibel kan zijn met het 
waterbergend vermogen mits overstromingsvrij bouwen;  

3. Optie C - vrijwaren van bebouwing 

indien de bestemming niet compatibel is met het waterbergend vermogen en vrijwaren van 
bebouwing op basis van de overstromingskans aangewezen is.  

Hoofdstuk 7 omvat de conclusies voor het signaalgebied en geeft de richting weer op basis waarvan 
de omzendbrief ñRichtlijnen voor de toepassing van de watertoets bij het vrijwaren van het 
waterbergend vermogen in signaalgebiedenò in dit gebied toegepast moet worden. In dit hoofdstuk is 
ook de beslissing van de Vlaamse Regering van  31/03/2017 opgenomen. 

De conceptnota, de omzendbrief en de beslissing van de Vlaamse Regering van 31/03/2017 zijn terug 
te vinden op www.signaalgebieden.be.  

  

http://www.signaalgebieden.be/
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1 Situering 

1.1 Algemeen 

Gemeente(n): Turnhout 

Provincie(s): Antwerpen 

Ligging: Het signaalgebied grenst in het zuid-westen aan de Nassaulaan (ring - tussen 
Oude-Beersebaan en Steenweg op Antwerpen) en loopt in het noord-oosten tot de 
Koningin Astridlaan/Oude Beersebaan. 

Bekken: NETEBEKKEN 

Betrokken waterlopen: Visbeek (2 de categorie) 

Oppervlakte: 5,65 ha 

 

 

Figuur: situering signaalgebied op orthofoto (medio 2015) met aanduiding van gewestwegen, straten, waterlopen en de 
bebouwingstoestand volgens het Grootschalig Referentiebestand GRB. Bronnen: AGIV, GRB Raadpleegdienst via wms 
(toestand 2015-04-20). 

 

Huidige planologische bestemming: 

Het signaalgebied is gelegen in openbaar nut dat aansluit bij woongebied in het oosten, het zuiden en 
deels in het noorden en bij groengebied in het noorden en het westen. 

 

Globale beschrijving: 

Het signaalgebied maakt deel uit van het Sint-Jozefcollege en wordt gebruikt als open ruimte van de 
school. Het is in extensief gebruik als bos en grasland en deels als sportveld. 
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Figuur: situering signaalgebied op gewestplan met aanduiding van goedgekeurde BPAôs en RUPôs en weergave van de 
bebouwingstoestand volgens het Grootschalig Referentiebestand GRB. Bronnen: Ruimte Vlaanderen en AGIV, GRB 
Raadpleegdienst via wms (toestand 2015-04-20). 

 

2 Selectie en afbakening signaalgebied 
Op 12/11/2014 werd voorliggend signaalgebied door de Algemene Bekkenvergadering Netebekken  
geselecteerd voor opname in de prioritair te onderzoeken signaalgebieden. De motivatie voor opname 
is als volgt: 

Het signaalgebied maakt deel uit van de alluviale vlakte langs de Visbeek, is effectief 
overstromingsgevoelig gebied en vervult een belangrijke waterbergingsfunctie vanuit de Visbeek. Het 
betreft een aaneengesloten nog niet bebouwd gebied openbaar nut van een voldoende grootte (> 
2ha).  

De afbakening van het signaalgebied werd tijdens het gevoerde overleg besproken. Het wordt 
afgebakend op de onbebouwde percelen met harde gewestplanbestemmingen (openbaar nut) langs 
de Visbeek. In het noordelijk deel wordt 20 meter langs weerszijde van de Visbeek als grens 
gehanteerd.  
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3 Watersysteem 

3.1 Overstromingsrichtlijn1 

3.1.1 OVERSTROMINGSGEVAARKAART 

In het kader van de Europese Overstromingsrichtlijn (ORL) werden overstromingsgevaar- en 
overstromingsrisicokaarten opgesteld aan de hand van hydraulische modellen. De 
overstromingsgevaarkaarten zijn de kaarten die de ófysische eigenschappenô van de overstromingen 
beschrijven zoals de overstromingscontouren, waterdieptes en stroomsnelheden. De 
overstromingsgevaarkaarten geven geen informatie wat betreft de gevolgen, de kwetsbaarheid voor of 
het risico van de overstromingen. 

De ORL stelt dat 3 scenarioôs in beschouwing dienen te worden genomen voor de 
overstromingskaarten: kleine kans op overstromingen (terugkeerperiode van grootteorde 1000 jaar of 
een uitzonderlijke gebeurtenis), middelgrote kans op overstromingen (terugkeerperiode van 
grootteorde 100 jaar ) en grote kans op overstromingen (terugkeerperiode van grootteorde 10 jaar). 

Vermits het niet zinvol is om voor elke waterloop hydraulische modellen op te stellen, werd in 
Vlaanderen de basiskaart hydrografisch netwerk opgesteld die alle waterlopen omvat waarvoor de 
overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten werden opgesteld. De basiskaart hydrografisch 
netwerk werd opgesteld volgens het principe dat alle waterlopen met een potentieel significant 
overstromingsrisico en waterlopen die water afvoeren van waterlopen met een overstromingsrisico 
meegenomen worden. Daarnaast werd ook de volledige kustlijn beschouwd. De kaarten geven steeds 
de huidige situatie weer en houden geen rekening met mogelijke of geplande ingrepen. 

De Visbeek is niet opgenomen op de basiskaart hydrografisch netwerk. Er is dan ook geen 
overstromingsgevaarkaart voor dit gebied beschikbaar.  

3.1.2 KLIMAATTOETS 

De Overstromingsrichtlijn vraagt om bij het voorkomen of beperken van mogelijk negatieve gevolgen 
van overstromingen rekening te houden met o.a. de invloed van klimaatverandering. Hiervoor werden  
kaarten met klimaatprojectie opgemaakt in kader van de ORBP-studie van VMM-AOW[3]. Deze 
kaarten geven niet alleen de overstromingskans (bij gemiddelde klimaatprojectie) maar ook de 
overstromingsdiepte (bij hoge klimaatprojectie). Vanuit het no regret principe lijkt het aangewezen om 
adaptief bouwen of waterbestendig bouwen af te stemmen op toekomstige overstromingshoogtes met 
hoge klimaatprojectie.  

Vermits de betrokken waterloop geen deel uitmaakt van de ORBP-studie, is er voor dit signaalgebied 
geen klimaattoets beschikbaar.  

 

 

 

  

                                                      
1 Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van 
overstromingsrisicoôs.  Deze richtlijn werd omgezet in het decreet Integraal Waterbeleid op 16 juli 2010. 
[3] ñOnderbouwing van het overstromingsrisicobeheerplan voor de onbevaarbare waterlopen, VMM, 2013ò  
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3.2 Bespreking watersysteem 

Het signaalgebied ligt grotendeels in effectief overstromingsgevoelig gebied volgens de 
watertoetskaart. Het digitaal hoogtemodel toont duidelijk dat het signaalgebied lager gelegen is dan 
zijn omgeving. In een natuurlijke situatie vervult het bij piekdebieten een belangrijke functie voor het 
bergen van water vanuit de Visbeek en/of als conserveringsgebied. Dit wordt bevestigd door de 
aanduiding óvochtig/nat zandô op de bodemkaart. 

 

 

Figuur: watertoetskaart van het signaalgebied op recente orthofoto (medio 2015) met aanduiding van de 
overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauw = mogelijk overstromingsgevoelig; donkerblauw = effectief 
overstromingsgevoelig), volgens Ministerieel Besluit dd. 1/6/2014. 
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Figuur: Digitaal Hoogtemodel (bron Mercator)  

 

Een modellering van de Visbeek is beschikbaar bij de provincie Antwerpen, dienst Integraal 
Waterbeleid. Volgens het model overstroomt het effectief overstromingsgevoelig gebied binnen de 
contour van het signaalgebied St Jozefscollege al vanaf T10 (T10: 24.20 m TAW, T20: 24.25 m TAW, 
T50: 24.26 m TAW, T100: 24.27 m TAW). 

Aan de hand van het model werd berekend wat het effect is van het creëren van bijkomend 
waterbergend vermogen in het signaalgebied. Hiervoor werd een scenario uitgewerkt waar de grond 
met 1 meter werd verlaagd. Dat levert ongeveer 60000 m3 op aan bufervolume. Bij een T33-T100 
(T33 benadert T100) levert dit enkele cm peildaling op het traject tot aan de Aa. De 
overstromingsgevoelige gebieden rond de Aa zelf worden weinig beïnvloed met geen bijkomende 
bedreiging voor bestaande bebouwing (Vorselaar thv Wulpenlaan). Er komt daar bij die denkbeeldige 
verlaging, op de piek 0,2 m3/s minder toe uit de Visbeek (1,6 m3/s ipv 1,8 m3/s) maar in de Aa vloeit er 
dan meer dan 10 m3/s dus is de impact beperkt tot enkele procenten. Dit neemt niet weg dat dit open 
ruimte gebied plaats kan bieden om hemelwater van de verstedelijkte kern tijdelijk te bufferen. 

 

4 Gebiedsvisie 

4.1 Visie Integraal Waterbeleid 

Omwille van zijn huidige functie als effectief overstromingsgebied dient het signaalgebied gevrijwaard 
te blijven. De huidige invulling van het buitenterrein van het college is compatibel met waterberging. 
Deze multifunctionaliteit wordt best bestendigd.  

Bijkomend biedt dit signaalgebied de gelegenheid om op langere termijn te onderzoeken of extra 
berging van regenwater na afkoppeling in het stedelijk gebied en aanleg van een gescheiden 
rioleringsstelsel in dit gebied opportuun kan zijn onder de strikte randvoorwaarde dat de huidige 
bergingscapaciteit voor waterberging vanuit de Visbeek niet gehypothekeerd wordt.   


