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Wijsheid alleen is het doel van ware ambitie. 

 

Wijsheid is de bron van deugd en van faam, 

verkregen door arbeid, in dienst van de mensheid, 

 

En wanneer je het deelt met anderen, 

kun je er het meest van genieten. 

 

 

 

Alfred N. Whitehead 

Engels filosoof en wiskundige 1861-1947 

 

 

 

 

 

Wassend water … we associëren het met schoonmaken. 

We wassen onze kleren en we wassen ons lichaam. Maar 

“wassen” betekent ook groeien, hoger worden. Wassend 

water in de zin van stijgende waterpeilen. 

Een dag zonder of met veel water, het volstaat om een  

huishouden in staat van ontreddering te brengen. 

Romantiek en ellende liggen dicht bij elkaar. We raken in 

vervoering bij het zien van de gele ochtendzon, 

verdrijvend mistflarden boven een kronkelende beek. 

Maar wanneer na zware regenval het water uit diezelfde 

waterloop ons huis binnenstroomt, verwensen we het 

vanuit de grond van ons hart. 

 

September 1998. Nog niet lang wonend in de gemeente, 

trok de wateroverlast mijn aandacht. Voor een ingenieur 

weg- & waterbouw is wateroverlast een uitdaging. Het 

zijn momenten waarop veel te leren valt over waterlopen 

en alles wat daarmee te maken heeft. Sinds 2005 ben ik 

werkzaam bij het gemeentebestuur. In twaalf jaar tijd 

waren er zes perioden van wateroverlast. De getrokken 

foto’s en waarnemingen vormen een bron van informatie 

in de zoektocht naar antwoorden op die ene vraag die 

mij bezig houdt:  

 

“Wat gebeurt er in Sint-Gillis-Waas als het water wast?”  

 

Wat moet er gebeuren om de waterellende in onze 

gemeente te bestrijden? Zijn we voorbereid op de 

gevolgen van de klimaatveranderingen die niet ontkend 

kunnen worden? Zeespiegels - en zo ook het waterpeil in 

de Zeeschelde - stijgen en het klimaat toont meer en 

meer haar grilligheid. Perioden van aanhoudende 

intensieve regenval wisselen af met tijden van droogte. 

Het jaar 2016 is daarvan een voorbeeld.  
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De problemen op 15 januari 2016 en 30 mei 2016 sporen 

aan om dieper te graven. Wat wordt er toch veel 

beweerd, gesuggereerd en verteld. Politici, ingenieurs, 

inwoners, allen staan klaar met hun meningen en 

oplossingen. Maar het irriteert wanneer stellingen en 

gedachten zonder kennis, onderbouwing of verificatie als 

feiten worden aanzien en voor eigen gewin als 

waarheden worden verkondigd. Wie heeft er baat bij? 

Het zand in elkaars ogen strooien zorgt slechts voor één 

zekerheid … de zandzak blijft onmisbaar. 

 

Dhr. ir. H. Smitz, voormalig ingenieur van Bruggen en 

Wegen, Dienst Ontwikkeling Linker Scheldeoever in Sint-

Niklaas (Ministerie van Openbare Werken) reikte vorig 

jaar een passend puzzelstukje aan. Vanuit zijn jarenlange 

betrokkenheid en gebiedskennis bij de ontwikkeling van 

de Antwerpse Haven, duidde hij het grote pijnpunt in ons 

watersysteem. Door het alsmaar toenemend verhard 

oppervlak (daken en verhardingen) is de Watergang der 

Hoge Landen ten zuiden van de Expressweg (E34) 

simpelweg te klein geworden. Ontworpen en aangelegd 

rond de Tweede Wereldoorlog is de watergang nooit 

met de tijd meegegroeid. Zolang hij niet wordt vergroot, 

blijven we in Sint-Gillis-Waas kampen met wateroverlast.  

Een bijkomend knelpunt is een te beperkte waterafvoer 

naar Zeeschelde en havendokken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie bestaat uit vijf hoofdstukken.  

 

 

Het eerste hoofdstuk beschrijft het watersysteem in Sint-

Gillis-Waas. Grote delen van Stekene en Sint-Niklaas  

stromen via de gemeente af. Naast de bijzondere kunst-

werken worden de geklasseerde waterlopen in beeld 

gebracht. Hetzelfde geldt voor de gekende knelpunten. 

 

Het tweede hoofdstuk informeert over de zes perioden 

van wateroverlast tussen 2005 en 2017. Doorheen het 

hoofdstuk wordt het duidelijk: de gekende problemen 

zijn structureel en manifesteren zich telkens op dezelfde 

plaatsen. Het verschil zit in de wisselende omstandig-

heden waardoor er meer of minder overlast ontstaat. 

 

Het derde hoofdstuk draagt de titel “meten = weten”. 

Sinds 2012 wordt op verschillende plaatsen in het 

Beneden-Scheldebekken de gevallen neerslag gemeten 

en waterstanden geregistreerd. Het is de eerste keer dat 

de meetdata van de verschillende locaties samen worden 

ontsloten. Het geeft een nieuwe kijk op het water-

systeem. Het bevestigt ook dat de Watergang der Hoge 

Landen te klein is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vierde hoofdstuk bevat tenslotte tal van mogelijke 

maatregelen, ideeën en aanbevelingen om wateroverlast 

in de toekomst te beperken of te voorkomen. Ze zijn 

out-of-the-box ontstaan, dat wil zeggen zonder rekening 

te houden met beschikbare gelden, juridische beper-

kingen, enzovoort. Ik spreek de hoop en verwachting uit 

dat ze inspireren. Politici om beleidkeuzes te maken, 

ingenieurs om creatieve oplossingen uit te werken,  

inwoners van Sint-Gillis-Waas om een inzicht te krijgen in 

wat er in de gemeente gebeurt op de momenten dat het 

water wast. 

 

Het vijfde hoofdstuk is een praktische vertaling van het 

voorgaande. Het biedt een overzicht van mogelijke 

maatregelen in functie van de tijd. Eind 2017 zal er voor 

het Beneden-Scheldebekken een hydraulisch rekenmodel 

zijn. Het biedt de mogelijkheid om een beter inzicht te 

krijgen op de impact en gevolgen van regenperioden op, 

in en naast riolen en waterlopen. Maar ook om te 

ontdekken of de in deze publicatie voorgestelde 

maatregelen effectief zijn of niet.  

 

 

 

 

“Wanneer je kennis en wijsheid deelt met anderen, kun je 

er het meest van genieten.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ing. M.G. Lelie 
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        Opsplitsing Stroomgebieden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Grote lijnen 

 

Sint-Gillis-Waas ligt in twee stroomgebieden: 

 

 het Beneden-Scheldebekken 

 het Bekken van de Gentse Kanalen 

 

De scheidingslijn tussen de stroomgebieden is de N403 

tussen Hulst en Sint-Niklaas. Aan de zuid/westzijde ligt 

het Bekken van de Gentse Kanalen, aan de  noord/oost-

zijde het Beneden-Scheldebekken. 

 

In het Bekken van de Gentse Kanalen stromen de Grote 

Beek en Bagoniebeek. Via de Molenbeek wordt het water 

naar de Stekense Vaart afgevoerd. Daarna loopt het 

water door de Moervaart en het Kanaal Gent-Terneuzen 

naar de Westerschelde.  

 

In het Beneden-Scheldebekken stromen de Loeverbeek 

en Blokstraatbeek naar de Watergang der Hoge Landen. 

Van daaruit wordt het water in oostelijke richting afge-

voerd. Ter hoogte van de fruitveiling in Vrasene vloeit de 

Watergang der Hoge Landen samen met de Vrasene-

beek. Het water loopt bij de Vliegenstal onderdoor de 

Expressweg (E34) in de Grote Watergang.  

 

In de Wase Polders boven de Expressweg (E34) stroomt 

het water van west naar oost door de Noordelijke en 

Zuidelijke Watergang. Bij Verrebroek pompt het pomp-

station Stenen Goot het water in de Grote Watergang.  

 

Bij laag water stroomt het water via de Grote Watergang 

en Melkader door de Betonsluis bij Kallo in de Schelde. 

Bij hoogwater pompt het pompstation Watermolen het 

water naar de havendokken. 

 

 

 

  1. HET WATERSYSTEEM  
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1.2 Beneden-Scheldebekken – historische schets 

 

Het gebied ten zuiden van de Watergang der Hoge 

Landen wordt “Hoge Landen” genoemd. Het gebied 

beslaat het westelijk deel van de gemeente Beveren, het 

grootste deel van deelgemeente Vrasene, deelgemeente 

Nieuwkerken, het noordelijk deel van de stad Sint-

Niklaas, het zuidelijk deel en de woonkern van Sint-Gillis-

Waas, het oostelijk deel van deelgemeente Sint-Pauwels, 

het oostelijk deel van Stekene en geheel Kemzeke. De 

provincie Oost-Vlaanderen beheert er de geklasseerde 

waterlopen met uitzondering van het meest zuidwestelijk 

deel rond de Molenbeek. In dit gebied verzorgt de 

Polder Sinaai-Daknam het waterbeheer. Ten noorden van 

de Watergang der Hoge Landen liggen de polders. In dit 

gebied staat de Polder Land van Waas in voor het 

waterbeheer. 

 

In Sint-Gillis-Waas stroomt het water van de Hoge 

Landen van oudsher via de Loeverbeek en Blokstraatbeek 

naar de lager gelegen Polders. Nog voor de Antwerpse 

Haven op de Linkerscheldeoever uitbreidde, kampte de 

polder met wateroverlast. Voor het begin van de Tweede 

Wereldoorlog start men met de aanleg van de 

Watergang der Hoge Landen. Deze watergang ligt op de 

rand van de hoger gelegen zandrug ten noorden van de 

woonkernen Sint-Gillis-Waas en Vrasene en doorkruist 

het poldergebied op de scheiding van de Beverenpolder 

en de Kallopolder. Via de Betonsluis mondt de water-

gang uit in de Schelde. Sinds de jaren vijftig voert de 

nieuw aangelegde watergang het hemelwater van de 

Hoge Landen af. De waterproblemen in de lager gelegen 

polders van het Melkaderbekken namen af.  

De Watergang der Hoge Landen stond voortaan in voor 

het afwateren van een gebied groot 6.817 hectare, het 

Melkaderbekken voor een gebied groot 9.404 hectare.   

 

 

Scheiding Lage Landen - Hoge Landen 

 

 

Sinds de jaren zestig verandert het watersysteem in de 

polders snel. Het is het gevolg van de uitbreiding van de 

Antwerpse Haven op de Linkerscheldeoever. 

  

Door het aanleggen van de havendokken wordt de 

Noordelijke Watergang doorsneden. Het Melkaderbek-

ken kan niet langer via de  uitwateringssluizen afwateren 

in de voormalige Sint-Anna & Ketenispolder, de Doelpol-

ders en de Prosperpolder. Tussen de Noordelijke en 

Zuidelijke Watergang graaft men een verbindingsgracht, 

de “Noord-Zuid verbinding”. 

Bijkomend wordt tussen Verrebroek en Vrasene het 

pompstation Stenen Goot gebouwd. Het pompstation 

pompt het water vanuit de Polders (Lage Landen) in de 

Grote Watergang. Vanaf dit punt stroomt het water uit 

de Lage en Hoge Landen samen in oostelijke richting. 

Ten Zuiden van Kallo komt het water uit de Melsele-

polder, Karperreed en Melselebeek erbij. Via de Melkader 

en de Betonsluis stroomt het water in de Schelde. Het 

totale afwateringsgebied is 19.391 hectare groot.   

 

De afwatering via de Betonsluis verloopt gravitair en is 

sterk afhankelijk van het getijde. Enkel bij laagwater kan 

er worden geloosd. Bij hoogwater sluiten de sluisdeuren 

en stopt de afwatering. Deze afwatering is onvoldoende. 

In 1989 werd gestart met de bouw van het pompstation 

Watermolen. Sinds 1992 pompt het pompstation bij 

hoogwater overtollig water vanuit de Grote Watergang 

in de getij-onafhankelijke havendokken.  

 

 

 

 

 

 

 

Noordelijke Watergang 

Zuidelijke Watergang 

Watergang der Hoge Landen 

HOGE LANDEN 

LAGE LANDEN (Polder) 



 

 

7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor  WO II (Vandermaelenkaarten 1846-1854) 

 

 

 

 

Afwatering Loeverbeek & Blokstraatbeek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na WO II (GBR Basiskaart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuidelijke Watergang Zuidelijke Watergang 

Blokstraatbeek 
Blokstraatbeek 

Loeverbeek 
Loeverbeek 

Watergang der Hoge Landen 
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 Globaal overzicht afwatering Sint-Gillis-Waas 
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1.3 Kunstwerken 

 

In het Bekken van de Gentse Kanalen en het Beneden- 

Scheldebekken zijn er kunstwerken die een goede water-

afvoer/opvang garanderen in perioden met veel en/of 

aanhoudende neerslag.  

 

In het Bekken van de Gentse Kanalen: 

 zeesluis Terneuzen 

 pompgemaal Lokeren/EMT Durme  

 

In het Beneden-Scheldebekken: 

 betonsluis (Kallo) 

 pompgemaal Watermolen 

 pompgemaal Stenen Goot 

 stuw Zuidelijke Watergang St. Jacobsstraat 

 stuw Zuidelijke Watergang Zalegemdijk 

 sifon – Blokstraatbeek 

 noodpompgemaal – Loeverbeek 

 wachtbekken – KMO-zone Kluizenmolen 

 wachtbekken – Pompstraat-Zuid 

 wachtbekken – Nieuwkerkenstraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Kunstwerken – Bekken van de Gentse Kanalen 

 

1.3.1.1 Zeesluis Terneuzen 

  

 

 

 

 

 

 

 in  

 

 

 

Het overtollig water van Sint-Pauwels wordt via de Grote 

Beek, Molenbeek, Stekense Vaart en Moervaart naar het 

kanaal Gent-Terneuzen afgevoerd. Bij Terneuzen stroomt 

het water via het sluiscomplex in de Westerschelde. De 

afvoer is afhankelijk van het getij. Bij hevige en/of 

aanhoudende neerslag in combinatie met springtij of 

noordwestenstorm is de afvoer beperkt. Het waterpeil in 

het Bekken van de Gentse Kanalen stijgt en kritieke 

peilen kunnen worden overschreden. In Sint-Gillis-Waas 

stromen akkers en weidegronden langs de Bagoniebeek 

en Grote Beek onder. Wateroverlast is er in de Puyvelde-

straat en Gentstraat. 

 

1.3.1.2 Pompgemaal Lokeren/EMT Durme 

 

In Lokeren ligt tussen de Durme en Moervaart “de Dam”. 

Deze dam scheidt de Durme en Moervaart. Door deze 

dam kan de Moervaart enkel afstromen naar het Kanaal 

Gent-Terneuzen. Bij hevige en/of aanhoudende neerslag 

kan er wateroverlast ontstaan langs de Moervaart en in 

het bovenstrooms gelegen watersysteem (zie § 1.3.1.1). 

Op 11 januari 2016 werd een nieuw pompgemaal in 

gebruik genomen door Waterwegen en Zeekanaal nv. 

Het pompgemaal pompt bij hoge waterstanden water uit  

 

de Moervaart naar de Durme. Er kan maximaal 7,5 m³ 

water per seconde worden verpompt.  
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1.3.2 Kunstwerken – Beneden-Scheldebekken 

 

1.3.2.1 Betonsluis (Kallo)  

 

De betonsluis werd gebouwd tijdens Wereldoorlog II en 

kreeg een doorlaatcapaciteit over één getijde van 

gemiddeld 4,65 m³/seconde. In die tijd stroomde enkel 

de Watergang der Hoge Landen via de betonsluis af. De 

betonsluis is ontworpen op een afwaterend oppervlak 

van 6.817 hectare en een afvoercapaciteit van in totaal 

0,65 liter/seconde/hectare.  

 

Na de aanleg van de havendokken stroomt ook het 

water van de Lage Landen naar de betonsluis. Later 

werden de Melselebeek en Nieuwe Karperreed toege-

voegd. Vandaag stroomt 19.391 hectare via de betonsluis 

af. Door de toename van het verhard oppervlak worden 

waterlopen nu ontworpen op een afvoercapaciteit van 

minstens 1,35 liter/seconde/hectare. De betonsluis zou 

een minimale doorlaatcapaciteit moeten hebben van 

26,2 m³/seconde. In 1989 startte de bouw van het 

pompgemaal Watermolen, de ingebruikname was in 

1992.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beperking van de betonsluis is de afhankelijkheid van 

het getij. Tweemaal per dag kan bij laag water een groot 

ogenblikkelijk debiet water in de Beneden-Zeeschelde 

stromen. Om de Antwerpse Haven maximaal bereikbaar 

te houden, is de Westerschelde in de voorbije 10 jaar 

verdiept. Het water wordt bij vloed minder geremd 

waardoor het gemiddelde hoog- en laagwaterpeil stijgt. 

Door de klimaatveranderingen is er een bijkomende 

verhoging van het waterpeil in de Beneden-Zeeschelde. 

De periode waarin de betonsluis  water kan afvoeren, 

wordt steeds korter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betonsluis 
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1.3.2.2 Pompgemaal Watermolen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1989 werd gestart met de bouw van het pompgemaal 

Watermolen. Het pompgemaal is sinds 1992 in werking. 

Eerst werd gedacht het pompgemaal te bouwen in de 

buurt van de betonsluis. Verschillende redenen pleitten 

voor een andere locatie. Het pompgemaal staat halver-

wege het pompgemaal Stenen Goot en de havendokken. 

Door het niet afhankelijk zijn van getijden, wordt de 

opvoerhoogte van het water beperkt. Minder zware 

pompen betekenen een permanente kostenbesparing en 

qua energieverbruik een duurzamere oplossing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het pompgemaal beschikt over zes pompen met elk een 

pompdebiet van 4,16 m³/seconde. In theorie kan er  per 

seconde 25 m³ water worden verpompt. In combinatie 

met de betonsluis kan bij laagwater gemiddeld 29,65 m³ 

water per seconde worden afgevoerd.  

Uitgaande van een gebied van 19.391 hectare en een 

gewenste afvoercapaciteit van 1,35 liter/seconde/hectare, 

is er tijdens laagwater een overschot. Bij hoogwater stopt 

de afvoer via de betonsluis en kan er een tekort ontstaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laagwater Hoogwater 

Aanvoer 26,2 m³/seconde 26,2 m³/seconde 

Afvoer 29,6 m³/seconde 25,0 m³/seconde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.3 Pompgemaal Stenen Goot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanleg van de havendokken midden jaren zeventig 

doorsnijdt de Noordelijke Watergang. Om voortaan het 

overtollig water uit de Lage Landen (het poldergebied) af 

te voeren, graaft men tussen de Noordelijke en Zuidelijke 

Watergang de Noord-Zuidverbinding. Op de rand van de 

Vrasenepolder wordt begin jaren zeventig het pompge-

maal Stenen Goot gebouwd. In 2002 werden de pompen 

vernieuwd. De vier pompen hebben elk een pompdebiet 

van 2 m³/seconde en een opvoerhoogte van 5,8 m. Via 

het pompgemaal watert ongeveer 9.404 hectare af.  

Dit alles resulteert in een afvoercapaciteit van maximaal 

0,85 liter/seconde/hectare.  
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1.3.2.4 Stuw Zuidelijke Watergang – St. Jacobsstraat 

 

Op 30 april 2010 spreekt de rechtbank van eerste aanleg 

in Dendermonde haar vonnis uit in de zaak gekend 

onder A.R.87/45.962. De Zuidelijke Watergang moet 

voldoen aan de beslissing van het ruilverkavelingscomité 

van 25 maart 1986, met name de bouw van een stuw ter 

hoogte van de St. Jacobsstraat op waterloop 8.023 met 

als doel “een voor het natuurbehoud gunstig peil te 

verwezenlijken in de Grote Geule” (comitéverslag nr. 39 

van 17 april 1986). 

 

Het volgende peilregime moet worden nagestreefd: 

 zomerpeil van 0,75 m +TAW (15/04 t/m 30/09) 

 winterpeil van 0,95 m +TAW (01/10 t/m 14/04) 

 

De stuw werd in 2014 gebouwd en is in gebruik sinds 

februari 2015. De Polder Land van Waas is beheerder. 

Volgens een protocol kan bij bijzondere omstandig-

heden handmatig op het stuwpeil worden ingegrepen. 

De stuw werkt naar behoren, met uitzondering tijdens  

twee extreem natte perioden in januari en mei 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 januari 2016 26 september 2016 
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1.3.2.5 Stuw Zuidelijke Watergang – Zalegemdijk 

 

Door de aanleg van de havendokken wordt midden jaren 

zeventig de Noordelijke Watergang doorsneden. Om het 

overtollig water uit de Wase Polders af te voeren, wordt  

het pompgemaal Stenen Goot gebouwd (zie § 1.3.2.3). 

Het gemaal pompt het water uit de Lage Landen in de 

Grote Watergang.  

 
De ingebruikname van het pompgemaal Stenen Goot 

leidt tot een peilverlaging in de Verrebroek- en Salegem-

polder. De peilverlaging wordt nog groter na het 

verruimen van de Zuidelijke Watergang richting Meer-

donk. De peilverlaging is een zegen voor de landbouw, 

een vloek voor de natuur. Om de kreken van Saleghem  

te beschermen, bouwt men in 1978 ter hoogte van de 

Zalegemdijk een met de hand te bedienen stuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuw Zalegemdijk Stuw St. Jacobsstraat 



 

14 

1.3.2.6 Sifon - Blokstraatbeek 

 

Aan de monding van de Blokstraatbeek ligt onder de 

Watergang der Hoge Landen een sifon. In 2000 startten 

de bouwwerken, medio 2001 werden ze afgerond. 

De sifon werd gebouwd na de grote wateroverlast in 

september 1998. Het waterpeil in de Watergang der 

Hoge Landen steeg zo hoog,  dat de natuurlijke afloop 

van de Blokstraatbeek stagneerde. In het centrum van 

Sint-Gillis-Waas liepen straten en huizen onder water.  

Ter illustratie: het diepste punt van de Vendelierstraat ligt 

op 3,74 m + TAW, dat is 46 cm lager dan het maximaal 

gekende waterpeil in de Watergang der Hoge Landen bij 

de monding van de Blokstraatbeek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de bouw van de sifon werd op de uitstroom van de 

Blokstraatbeek een terugslagklep geplaatst. De klep 

voorkomt het terugstromen van water vanuit de 

Watergang der Hoge Landen in de Blokstraatbeek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het moment dat het waterpeil in de Watergang der 

Hoge Landen boven 3,2 m + TAW stijgt, sluit de klep en 

stroomt het water van de Blokstraatbeek door de sifon 

via de Broekpolder naar de Zuidelijke Watergang in de 

Lage Landen (polders) ten noorden van de Expressweg 

(E34).  In de voorbije 4 jaar werkte de sifon 21 keer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monding Blokstraatbeek voor aanleg sifon (1999) Monding Blokstraatbeek na aanleg sifon (2016) Uitstroom sifon in Broekpolder 

Watergang der Hoge Landen – 30 mei 2016 Watergang der Hoge Landen – 28 september 2016 
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1.3.2.7 Noodpompgemaal - Loeverbeek 

 

Het gebied tussen de woonkernen Sint-Gillis-Waas en 

Sint-Pauwels stroomt via de Loeverbeek naar de Water-

gang der Hoge Landen. Net als bij de Blokstraatbeek is 

de afvoer sterk afhankelijk van het waterpeil in de 

Watergang der Hoge Landen. Bij langdurige intensieve 

neerslag stagneert de natuurlijke afstroom en treedt de 

Loeverbeek  buiten haar oevers. Onder andere brief-

wisseling uit 1988 leert dat het onderstromen van de 

Tybaertstraat niet iets van de laatste jaren is. Na de 

ruilverkaveling in Sint-Gillis-Waas wordt in 2010 gestart 

met de bouw van een noodpompgemaal aan de 

monding van de Loeverbeek. Bijkomend wordt op de 

bestaande uitstroomopening van de Loeverbeek een 

terugslagklep gemonteerd. De klep voorkomt dat het 

water vanuit de Watergang der Hoge Landen naar de 

Loeverbeek terugstroomt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het noodpompgemaal bestaat uit 3 pompen met elk een 

debiet van 600 liter/seconde bij een opvoerhoogte van 

0,8 m. Het debiet vermindert tot 450 liter/seconde bij 

een opvoerhoogte van 1,6 m.  

Normaal draaien (alternerend) twee pompen tegelijk. 

Indien nodig, kan een derde pomp (handmatig) worden 

bijgeschakeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanslagpeilen 3,00 / 3,10 / 3,20 m + TAW 

Afslagpeilen 2,80 / 2,90 / 3,00 m + TAW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droogloopbeveiliging 2,70 m + TAW  

Alarmpeil  3,30 m + TAW 

 

 

 

 

 

Mei 2016 Juni 2010 

Februari 2010 Februari 2010 

Monding Loeverbeek (2005) 
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1.3.2.8 Wachtbekken KMO-zone Kluizenmolen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de KMO-zone Kluizenmolen fase 3 stroomt het hemel-

water dat op verhard oppervlak op openbaar domein 

valt, naar een wachtbekken. Het hemelwater wordt zo 

vertraagd afgevoerd. Het bekken bestaat uit twee delen 

(bekken west & oost) en wordt doorsneden door de 

Kokkelbeek.  

De waterloop stort op een hoogte van 2,42 m+TAW in 

het bekken over.  

  

 bekken west bekken oost 

oppervlak ca. 3.000 m² ca. 1.150 m² 

buffervolume ca. 2.700 m³  ca. 1.035 m³ 

 

Het bekken werd in 2010 aangelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bekken west bekken oost 

Kokkelbeek  
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1.3.2.9 Wachtbekken Pompstraat-Zuid  

 

Tussen 1970 en 1990 werd het binnengebied tussen de 

Kerkstraat, Stationstraat, Gaversstraat en Pompstraat als 

woonwijk ontwikkeld. Het stelsel van waterlopen werd er 

ernstig verstoord. Sindsdien zijn er in perioden van lang-

durige intensieve regenval terugkerende problemen in 

de waterafvoer. Naast het onderstromen van lager 

gelegen boomgaarden en akkerlanden, stroomde in 

1998 in de Pompstraat water in woningen.  

Bij de ontwikkeling van de woonwijk Pompstraat-Zuid 

(2000-2002) werd een bufferbekken aangelegd. Het 

hemelwater wordt er tijdelijk vastgehouden en vertraagd 

afgevoerd. De druk op het rioolstelsel in centrumstraten  

verminderde door de ingreep. 

  

 2016 toekomst 

oppervlak ca. 4.000 m² ca. 5.700 m² 

buffervolume ca. 5.600 m³  ca. 8.000 m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tot op vandaag stroomt het water vanuit het wacht-

bekken in het vuilwaterriool. Aquafin nv plant de aanleg 

van een hemelwaterriool in de Nieuwstraat. Na aanleg 

zal het bekken afstromen naar de Blokstraatbeek. Het 

wachtbekken wordt vergroot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsbeek (47 ha) 

Wachtbekken  - ca. 0,4 ha / ca. 5.600 m³ 

Uitbreiding wachtbekken 
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1.3.2.10 Wachtbekken – Nieuwkerkenstraat 

 

De afvoer van de Vrasenebeek is bij momenten proble-

matisch. Straten in het centrum van Vrasene (Beveren) 

zijn gevoelig voor overstromingen. In Sint-Gillis-Waas 

zijn er terugkerende problemen in de Schuilhoekstraat 

en Nieuwkerkenstraat. Het water stroomde er meermaals 

in woningen en een landbouwbedrijf. Om de toevoer van 

hemelwater bij aanhoudende intensieve regenval in tijd 

te beperken, zijn in de ruilverkaveling Sint-Gillis-Waas 

(2000-2002)  twee wachtbekkens aangelegd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

In Sint-Niklaas ligt het wachtbekken Klapperbeek nabij 

de Grote Heimelinkstraat. In Sint-Gillis-Waas ligt het 

bekken in de Nieuwkerkenstraat op het punt waar de 

Schuilhoekbeek, Gardebeek en Vrasenebeek samenvloei-

en. Afhankelijk van de stroomsnelheid van het water en 

waterpeilen in de Vrasenebeek, zet de stuwklep zich 

recht. Het waterpeil bovenstrooms de stuw stijgt en 

stroomt over de plaatselijk verlaagde ringdijk in het 

wachtbekken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bij dalende waterpeilen in de Vrasenebeek zakt de stuw-

klep en loopt het wachtbekken leeg.  

 

oppervlak :  40.000 m² 

buffervolume :  31.000 m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuwklep 

Vrasenebeek Gardebeek 

(9,8 ha) 

Schuilhoekbeek 

(215 ha) 

Uitloop 

Inloop 

(795 ha) 

Wachtbekken – ca. 4 ha / ca. 31.000 m³ 
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Stuwklep Stuwpand + leegloopleiding Overloop (verlaagde ringdijk)  
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1.4 Waterlopen 

 

In deze paragraaf wordt het stelsel van hoofdwaterlopen 

op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas voorgesteld.  

 

In het Bekken van de Gentse Kanalen: 

 Molenbeek O1270 

 Grote Beek O1273 & Bagoniebeek O1274 

 

In het Beneden-Scheldebekken: 

 Watergang der Hoge Landen O8032 

 Loeverbeek O8023 

 Blokstraatbeek O8032 

 Vrasenebeek O8010 

 Zuidelijke Watergang O8023 

 Noordelijke Watergang O8040 
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1.4.1 Waterlopen – Bekken van de Gentse Kanalen 

 

1.4.1.1 Molenbeek O1270 

 

Tussen de Markstraat in Sint-Niklaas en de Waterstraat in 

Stekene vormt de Molenbeek over een afstand van circa 

2,1 km de grens tussen Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas. 

De Molenbeek watert af via de Stekense Vaart en 

Moervaart naar het kanaal Gent-Terneuzen. Het water-

peil in de Molenbeek bepaalt de waterafvoer van Sint-

Pauwels, globaal gezien het gebied ten westen van de 

Zandstraat en Potterstraat (N403). Het is de Grote Beek 

(O1273) die het water uit dit gebied afvoert. Oostelijk van 

de Puyveldestraat stroomt hij in de Molenbeek.  

 

- afwaterend oppervlak   3.098,76 ha 

- afvoerfactor (norm 2016)  1,35 l/sec/ha 

- ontwerp afvoerdebiet  4,18 m³/sec 

- lengte in Sint-Gillis-Waas  ca. 2,1 km 

 

In de Molenbeek vloeien af: 

 

- waterloop O1269 

- waterloop O1273 (Grote Beek) 

- waterloop O1277 

- waterloop O1278 

- waterloop O1279 

 

Bij aanhoudende intensieve regenval kan het peil in de 

Molenbeek stijgen tot aan de bovenzijde van de brug in 

de Puyveldestraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 afwaterend 

oppervlak 

 

afvoerdebiet 

(afvoerfactor 1,35 l/sec/ha) 

a 117,30 ha 0,15 m³/sec 

b 84,57 ha 0,11 m³/sec 

c 288,70 ha 0,39 m³/sec 

d 29,98 ha 0,04 m³/sec 

e 382,06 ha 0,52 m³/sec 

f 423,69 ha 0,57 m³/sec 

g 915,39 ha 1,24 m³/sec 

h 362,78 ha 0,48 m³/sec 

i 1.469,30 ha 1,98 m³/sec 

j 1.581,01 ha 2,13 m³/sec 

k 3.098,76 ha 4,18 m³/sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molenbeek – Puyveldestraat (15 januari 2016) 

Molenbeek – normaal waterpeil 

 Samenvloeiing Grote Beek - Molenbeek 
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1.4.1.2 Grote Beek O1273 & Bagoniebeek O1274 

 

De Grote Beek stroomt vanuit de Clementwijk in Sint-

Niklaas in globaal westelijke richting naar Sint-Pauwels. 

Het gebied tussen Kemzeke en Sint-Pauwels stroomt via 

de Bagoniebeek af in de Grote Beek. De Grote Beek 

vervolgt in zuidelijke richting haar traject onderdoor de 

Lijkveldestraat en vloeit dan met de Molenbeek (O1270) 

samen. 

 

- afwaterend oppervlak   1.581,01 ha 

- afvoerfactor (norm 2016)  1,35 l/sec/ha 

- ontwerp afvoerdebiet  2,1 m³/sec 

- lengte in Sint-Niklaas  ca. 2,7 km 

- lengte in Sint-Gillis-Waas  ca. 4,5 km 

 

In de Grote Beek vloeien af: 

 

- waterloop O1274 (Bagoniebeek) 

- waterloop O1275 (Wijnstraatbeek) 

- waterloop O1276 

- waterloop O1276a 

- waterloop O1280 

- waterloop O1281 

 

 

Knelpunten 

 

1 

Terugkerende wateroverlast is er in de Gentstraat. Vanuit 

de waterloop stroomt het water via de straatkolken terug 

op de rijbaan. Er stroomt geen water in woningen. 

 

2 + 3 

Bij aanhoudende intensieve regenval lopen akkers en 

weiden onder ten zuiden van de Ettingestraat en ter 

hoogte van de samenvloeiing van de Bagoniebeek en de 

Grote Beek. De afwatering in de Puyveldestraat kan 

stagneren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 afwaterend 

oppervlak 

 

afvoerdebiet 

(afvoerfactor 1,35 l/sec/ha) 

a 823,48 ha 1,11 m³/sec 

b 40,2 ha 0,05 m³/sec 

c 15,33 ha 0,02 m³/sec 

d 62,01 ha 0,08 m³/sec 

e 122,85 ha 0,16 m³/sec 

f 213,81 ha 0,28 m³/sec 

g 1.246,94 ha 1,68 m³/sec 

h 104,36 ha 0,14 m³/sec 

i 67,68 ha 0,09 m³/sec 

j 193,85 ha 0,26 m³/sec 

k 1.581,01 ha 2,13 m³/sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Akkers ten noorden van Lijkveldestraat 

Akkers ten zuiden van Lijkveldestraat 

Gentstraat 
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Sint-Pauwels 

 
i  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

a 

b 
c 

d e 

f 

 

 
 

g 

h 

j 

k 

 

 

 
 

 

 
 

1 

2 

3 

O1274 

O1273 

O1276 

O1276a 

O1275 

O1280 O1281 

O1270 



 

28 

 

1.4.2 Waterlopen – Beneden-Scheldebekken 

 

 

1.4.2.1 Watergang der Hoge Landen O8032(b) 

 

De Watergang der Hoge Landen is aangelegd rond de 

Tweede Wereldoorlog. In  oostelijke richting stroomt de 

Watergang vanuit Kemzeke naar Vrasene. Bovenstrooms 

wordt het water vanuit Kemzeke en een deel van de 

KMO-zone Stekene aangevoerd. In Sint-Gillis-Waas 

stromen de Loeverbeek (Sint-Pauwels) en Blokstraatbeek  

(Sint-Gillis-Waas) in de Watergang. 

Ter hoogte van de fruitveiling in Vrasene vloeien de 

Watergang der Hoge Landen en Vrasenebeek samen. 

Het water loopt daarna bij de Vliegenstal onderdoor de 

Expressweg (E34) in de Grote Watergang.  

 

- afwaterend oppervlak   1.978,71 ha 

- afvoerfactor (norm 2016)  1,35 l/sec/ha 

- afvoerfactor werkelijkheid 0,65 l/sec/ha 

- ontwerp afvoerdebiet  2,67 m³/sec 

- werkelijk afvoerdebiet  1,29 m³/sec 

- lengte in Stekene  ca. 1,0 km 

- lengte in Sint-Gillis-Waas  ca. 5,8 km 

- lengte in Beveren   ca. 4,1 km  

 

In de Watergang der Hoge Landen vloeien in Sint-Gillis-

Waas af: 

 

- waterloop O8023 (Loeverbeek) 

- waterloop O8032 (Blokstraatbeek) 

- waterloop O8038 

 

 

 

 

 

 

 

Knelpunten 

 

De Watergang der Hoge Landen is ontworpen op een 

afvoercoëfficient van 0,65 liter/seconde/hectare. Van-

daag moet gerekend worden met een afvoercoëfficient 

van 1,35 liter/seconde/hectare. Het is het gevolg van de 

toename van het  verhard oppervlak. De Watergang is 

door de jaren heen niet mee geëvolueerd in functie van 

de verstedelijking. Het doorstroomprofiel is te klein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij kruisingen van de watergang met wegen zijn op het 

grondgebied van Sint-Gillis-Waas duikers gebouwd. Het 

stroomprofiel van de Watergang wordt er geknepen 

waardoor het water opstuwt. In totaal gaat het om acht 

locaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 afwaterend 

oppervlak 

 

afvoerdebiet 

(afvoerfactor) 

0,65 l/sec/ha 

afvoerdebiet 

(afvoerfactor)  

1,35 l/sec/ha 

a 265,31 ha 0,17 m³/sec 0,36 m³/sec 

b 39,92 ha 0,03 m³/sec 0,05 m³/sec 

c 409,00 ha 0,27 m³/sec 0,55 m³/sec 

d 729,16 ha 0,47 m³/sec 0,98 m³/sec 

e 1.180,46 ha 0,77 m³/sec 1,59 m³/sec 

f 503,06 ha 0,33 m³/sec 0,68 m³/sec 

g 1.710,20 ha 1,11 m³/sec 2,31 m³/sec 

h 8,95 ha 0,01 m³/sec 0,01 m³/sec 

i 1.726,19 ha 1,12 m³/sec 2,33 m³/sec 

j 32,96 ha 0,02 m³/sec 0,04 m³/sec 

k 1.802,36 ha 1,17 m³/sec 2,43 m³/sec 

m 157,06 ha 0,10 m³/sec 0,21 m³/sec 

o 1.978,71 ha 1,29 m³/sec 2,67 m³/sec 

 

De waterafvoer wordt tenslotte bepaald door het verloop 

van de bedding. Het gebied tussen Sint-Gillis-Waas en 

Vrasene ligt vrij vlak. Normaal is het verschil tussen het 

waterpeil ter hoogte van de Broekpolderstraat (Sint-

Gillis-Waas) en ter hoogte van de passage onder de 

Expressweg E34 (Vliegenstal) 1,4 m. Over een afstand van 

6,8 km is dit  een verhang van 0,2‰. 

 

Door genoemde factoren is er een toename van het 

verhang bij verhoogde waterafvoer. Metingen wijzen uit 

dat het gemiddeld verhang van 0,2‰ (1,4 m) oploopt tot 

0,3‰ (2,1 m) en zelfs 036‰ (2,5 m). 

 

N.B. 

Volgens het ontwerp kan bij punt “e” de Watergang der 

Hoge Landen 0,77 m³ water per seconde afvoeren. Bij 

punt “d” wordt tijdens perioden van hoogwater 1,2 m³ 

water per seconde uit de Loeverbeek in de Watergang  

gepompt.  

 

 

 

Watergang der Hoge Landen - Kemphoekstraat 
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Door de jaren heen steeg het waterpeil in de Watergang 

der Hoge Landen regelmatig tot kritieke waarden. Ook in 

de periode 1960-1970 stroomden straten, weiden en 

akkers rond de monding van de Blokstraatbeek en 

Loeverbeek onder. Na de ernstige wateroverlast in 1998 

werd beslist om de waterafvoer in beide waterlopen 

minder afhankelijk te maken van het waterpeil in de 

Watergang der Hoge Landen. Aan de monding van de 

Blokstraatbeek werd een sifon gebouwd (zie § 1.3.2.6),  

een noodpompgemaal aan de monding van de Loever-

beek (zie § 1.3.2.7). 

 

Op 15 januari 2016 treedt de Watergang der Hoge 

Landen voor het eerst buiten haar oevers. Het gebeurt 

tussen het noodpompgemaal en de Holdamstraat door 

overstromen van de zuidelijke dijk. Op 30 mei 2016 

herhaalt de situatie zich. Niet onbelangrijk is de 

vaststelling dat de Watergang der Hoge Landen op beide 

dagen bovenstrooms van de Holstraat vrijwel leeg staat. 

Het biedt mogelijk kansen om water tijdelijk te bufferen. 

  

Aandachtspunt is de rietgroei in de watergang. Op 

diverse plaatsen is een tweejaarlijks maaien noodzakelijk 

om een goede waterafvoer te  garanderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overstromen Watergang der Hoge Landen  Rietbegroeiing ter hoogte van de Duikeldam 
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  Watergang der Hoge Landen 

   nabij de Vliegenstal 

  

   boven    1 juni 2016 

   onder 31 mei 2016 
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1.4.2.2 Blokstraatbeek O8032 

 

De Blokstraatbeek stroomt vanuit Hoogeinde (Laarstraat) 

in algemeen noordelijke richting naar de dorpskern Sint-

Gillis-Waas. Tussen de Laarstraat en de Nieuwstraat loopt 

de beek in open bedding door landelijk gebied. Daarna 

vervolgt het tracé in woongebied. Tussen de Blokstraat 

en de Watergang der Hoge Landen is de Blokstraatbeek 

ingebuisd. Ter hoogte van de Broekstraat stroomt de 

beek in de Watergang der Hoge Landen. Bij te hoge 

waterstanden in de ontvangende Watergang (waterpeil ≥ 

3,20 m + TAW) stroomt de Blokstraatbeek door een sifon 

naar de Broekpolder en verder stroomafwaarts naar de 

Zuidelijke Watergang in het noordelijk gelegen polder-

gebied. 

 

- afwaterend oppervlak   503,06 ha 

- afvoerfactor (norm 2016)  1,35 l/sec/ha 

- afvoerfactor werkelijkheid 0,65 l/sec/ha 

- ontwerp afvoerdebiet  0,68 m³/sec 

- werkelijk afvoerdebiet  0,33 m³/sec 

- lengte     ca. 2,1 km 

- lengte in woongebied  ca. 0,6 km 

- lengte ingebuisd  ca. 0,6 km 

 

In de Blokstraatbeek vloeien af: 

 

- waterloop O8032a 

- waterloop O8035 (Waterloop van den Drijpikkel) 

- waterloop O8034 (Dorpsbeek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knelpunten 

 

Tot 30 mei 2016 werd er gedacht dat overstromingen 

zoals in september 1998 in het centrum van Sint-Gillis-

Waas tot het verleden behoorden. Na de aanleg van een 

sifon onder de Watergang der Hoge Landen is de 

waterafvoer in de Blokstraatbeek niet langer afhankelijk 

van de waterstand in de Watergang der Hoge Landen. In 

de Blokstraatbeek stijgt het waterpeil minder snel tot 

kritieke hoogten. Toch gebeurde het twee keer in 2016, 

op vrijdag 15 januari 2016 en maandag 30 mei 2016. 

  

Ter illustratie enkele cijfers. 

 

Het waterpeil in de Watergang der Hoge Landen steeg 

op 30 mei 2016 tot 4,20 m+TAW. De Blokstraatbeek 

stroomt op een peil van 3,20 m+TAW over in de sifon. 

Het diepste punt in de Pompstraat ligt op 4,23 m+TAW, 

in de Vendelierstraat op 3,74m+TAW. De bodemhoogte 

van de hemelwaterafvoer naast de openbare bibliotheek 

ligt op 2,52 m+TAW, de bovenkant op 3,52 m+TAW. De 

cijfers tonen hoe klein de verschillen zijn. Tijdens 

perioden van aanhoudende (intensieve) regenval vult het 

hemelwaterstelsel in het centrum van Sint-Gillis-Waas 

zich nagenoeg volledig. 

 

In de Blokstraatbeek zijn er diverse zwakke schakels. De 

beek passeert de Nieuwstraat en de Blokstraat in de 

vorm van een sifon. Daarbij is de waterloop tussen de 

Blokstraat en de Watergang der Hoge Landen over een 

lengte van bijna 600 meter ingebuisd. Aan het begin van 

de lange inbuizing is er een vuilrooster dat regelmatig 

gecontroleerd en gereinigd moet worden. Het rooster is 

enkel via privé-domein te bereiken. Tenslotte kan de 

Blokstraatbeek tussen de Nieuwstraat en de openbare 

bibliotheek door het ontbreken van aangrenzende 

onderhoudstroken niet machinaal worden gereinigd. 

Voor al deze zaken geldt dat het onderhoud moeilijk 

uitvoerbaar is en veel kost. 

 afwaterend 

oppervlak 

 

afvoerdebiet 

(afvoerfactor) 

0,65 l/sec/ha 

afvoerdebiet 

(afvoerfactor)  

1,35 l/sec/ha 

a 24,20 ha 0,02 m³/sec 0,03 m³/sec 

b 26,90 ha 0,02 m³/sec 0,04 m³/sec 

c 94,92 ha 0,06 m³/sec 0,13 m³/sec 

d 157,57 ha 0,10 m³/sec 0,21 m³/sec 

e 315,89 ha 0,21 m³/sec 0,43 m³/sec 

f 130,25 ha 0,08 m³/sec 0,18 m³/sec 

g 503,06 ha 0,33 m³/sec 0,68 m³/sec 

h 523,74 ha 0,34 m³/sec 0,71 m³/sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blokstraatbeek (Nieuwstraat-Blokstraat) 
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1 

De problemen in de Baarstraat zijn lokaal. Sinds 1998 

heeft er één keer (30 mei 2016) water op straat gestaan. 

Er stroomt geen water in huizen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 + 5 

De problemen in de Sint-Niklaasstraat doen zich voor op 

de plaatsen waar de Blokstraatbeek (08032) en de Water-

loop  van den Drijpickel (08035/uitloop waterloop 23) de 

straat kruisen. Sinds 1998 heeft hier tweemaal water op 

straat gestaan (15 januari 2016 en 30 mei 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Daar waar de oud-geklasseerde waterloop 23 de Doorn-

straat passeert, is er regelmatig wateroverlast. Sinds 1998 

stroomde er twee keer water in aangrenzende woningen 

(15 januari 2016 en 30 mei 2016). Primair wordt de 

overlast veroorzaakt door een te hoge waterstand in de 

Blokstraatbeek die de waterafvoer afremt. Bijkomend is 

de afwatering in de lange inbuizing onder de Doorn-

straat en woonkavels slecht. Dit laatste blijkt uit de foto 

van de inspectieput aan de noordzijde van de 

Doornstraat. De foto werd genomen tijdens droge 

weersomstandigheden. Het water in de put staat stil en 

de inbuizing (diameter 400 mm) is voor 95 % gevuld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 1998 werd in waterloop 23 een knijpconstructie 

gebouwd om de waterafvoer vanuit akkers en boom-

gaarden (10,4 hectare) af te remmen. Het rendement van 

de constructie is twijfelachtig. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

In de Doornstraat stond op 30 mei 2016 tussen de 

Gaversstraat en de Bosstraat water op straat. Het is een 

uitzonderlijke situatie en het gevolg van het overstromen 

van de oud-geklasseerde waterlopen nrs. 5 en 6. Voor de 

jaren zeventig liep het water via de Dorpsbeek naar de 

Blokstraatbeek. Door het bouwen van woonwijken is de 

Dorpsbeek afgesneden. Het water stroomt tot op 

vandaag vanuit het wachtbekken Pompstraat-Zuid in het 

vuilwaterriool in het centrum van Sint-Gillis-Waas. Het 

afvoerdebiet is beperkt. In 2017 plant Aquafin NV de 

aanleg van een nieuw hemelwaterriool tussen het 

wachtbekken en de Blokstraatbeek in de Nieuwstraat.  

Er stroomt geen water in woningen.  

Doornstraat – waterloop 23 Baarstraat 

Sint-Niklaasstraat 

Ingebuisde waterloop 23 

Knijpconstructie waterloop 23 
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6 

Het wachtbekken Pompstraat-Zuid heeft een maximaal 

buffervolume van ca. 5.600 m³. Er watert 16,7 hectare op 

af. Vanuit het wachtbekken stroomt het water in het vuil-

waterriool naar een rioolzuiveringsinstallatie.  

Bij aanhoudende (intensieve) regenval stroomt het riool 

volledig vol waardoor riooloverstorten beginnen werken. 

Vanaf dan stroomt het water in de Blokstraatbeek. Bij 

hoge waterstanden is de waterafvoer beperkt. Het 

bekken vult zich en stroomt over in de naastliggende 

boomgaard. Plaatselijk staat het water meer dan 1 meter 

hoog. Er stroomt geen water in woningen. 

 

7 

In de Gaversstraat en Pompstraat wordt het afval- en 

hemelwater gemengd afgevoerd naar een rioolzuivering.  

Bij aanhoudende (intensieve) regenval stroomt het riool 

volledig vol waardoor riooloverstorten beginnen werken. 

Vanaf dan stroomt het water in de Blokstraatbeek. Bij 

hoge waterstanden is de waterafvoer beperkt. De riolen 

stromen via aangesloten straatkolken over en in korte 

tijd staat er water op straat. Meestal gebeurt dit bij 

zomerse stortbuien. Het water trekt na deze buien snel 

weg. Op 30 mei 2016 volgde op de klassieke stortbui een 

periode van aanhoudende intensieve regenval. De 

overlast hield lang aan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Een terugkerend probleem in de Stationsstraat situeert 

zich op het kruispunt met de Pottersdreef. De oorzaak is 

gelijk aan die in de Gaversstraat en Pompstraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

In de Raymond Smetstraat stond op 30 mei 2016 korte 

tijd water op straat. Het is de klassieke wateroverlast na 

een stortbui.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stationstraat Raymond Smetstraat 

Pompstraat Gaversstraat Boomgaarden rond wachtbekken Pompstraat-Zuid 
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10 

De Blokstraatbeek vloeit niet langer in de Watergang der 

Hoge Landen vanaf het moment dat het waterpeil in de 

Watergang 3,20m + TAW of hoger is. De sifon treedt in 

werking. Het water uit de Blokstraatbeek stroomt naar de 

Zuidelijke Watergang. Sinds december 2012 gebeurde 

dit 22 keer. 

 

Sifon in werking 

 

 

2012 3 x 

2013 5 x 

2014 2 x 

2015 2 x 

2016 10 x 

 

Het water stroomt door de sifon in waterlopen langs de 

Broekpolderstraat. Deze waterlopen hebben een te klein 

doorstroomprofiel in relatie tot het afwaterend oppervlak 

van 503 hectare. Het waterpeil stijgt er snel en leidt tot 

overstromingen. Afhankelijk van de hoeveelheid water 

stromen akkers en boomgaarden onder. In de maanden 

april t.e.m. oktober (groeiseizoen) kan dit een geheel of 

gedeeltelijk verlies van gewassen veroorzaken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broekpolderstraat 

Broekpolder 15 januari 2016 
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Grauwersteenbeek - Astweg  (10 mei 2017 & 28 december 2014) 
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1.4.2.3 Loeverbeek O8023 

 

De Loeverbeek start als Kleibeek ten zuiden van Sint-

Pauwels in de buurt van de Sterrewegel. In algemeen 

noordelijke richting stroomt de waterloop achter het 

rusthuis Sint Jozef door landelijk gebied. Voorbij de 

Loeverstraat vloeit de waterloop samen met de 

Grauwersteenbeek. Vanaf dit punt kent de waterafvoer 

bij aanhoudende (intensieve) regenval problemen. Vooral 

de kruising met de Tybaertstraat is een knelpunt.  

 

Tot 1940-1950 stroomde de Loeverbeek af naar de Lage 

Landen. Via de Zuidelijke Watergang stroomde het water 

naar De Geule. Na aanleg van de Watergang der Hoge 

Landen stroomt de Loeverbeek hierin af.  

Bij  hoge waterstanden in de ontvangende Watergang 

(waterpeil ≥ 3,00 m + TAW) stopt de natuurlijke afstroom 

van de Loeverbeek. Het in 2010 gebouwde noodpomp-

gemaal treedt in werking en pompt het water met een 

debiet van 0,6 tot 1,2 m³ per seconde in de Watergang. 

 

- afwaterend oppervlak   729,16 ha 

- afvoerfactor (norm 2016)  1,35 l/sec/ha 

- afvoerfactor werkelijkheid 0,65 l/sec/ha 

- ontwerp afvoerdebiet  0,94 m³/sec 

- werkelijk afvoerdebiet  0,47 m³/sec 

- lengte     ca. 6,1 km 

 

In de Loeverbeek vloeien af: 

 

- waterloop O8023 (Kleibeek) 

- waterloop O8023 (a-g) 

- waterloop O8037 

- waterloop O8039 (a) 

- waterloop O8053 (Grauwersteenbeek) 

 

 

 

 

Knelpunten 

 

De waterproblemen in de Tybaertstraat en Loeverstraat 

verminderden na de bouw van het noodpompgemaal in 

2010. Enkel op 26 augustus 2014 stond er water op straat 

zonder dat woningen werden bedreigd. De oorzaak lag 

toen in een overmatige rietgroei. Sindsdien wordt de 

Loeverbeek tussen de Tybaertstraat en het noodpomp-

gemaal tweemaal per jaar gemaaid, d.w.z. een zomer- en 

najaarsbeurt.  

 

Op 15 januari 2016 en 30 mei 2016 was er in het stroom-

gebied van de Loeverbeek ernstige wateroverlast. Het 

waterpeil in de Watergang der Hoge Landen steeg bij 

het noodpompgemaal tot een hoogte van 4,40 m + TAW 

en stroomde over de dijk terug in de Loeverbeek. Er 

stroomde op dat moment meer water terug dan dat het 

noodpompgemaal wegpompte. 

  

Ter illustratie enkele cijfers (duiker Tybaertstraat): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 afwaterend 

oppervlak 

 

afvoerdebiet 

(afvoerfactor) 

0,65 l/sec/ha 

afvoerdebiet 

(afvoerfactor)  

1,35 l/sec/ha 

a 75,91 ha 0,05 m³/sec  0,10 m³/sec 

b 39,65 ha 0,03 m³/sec  0,05 m³/sec 

c 150,06 ha 0,10 m³/sec 0,20 m³/sec 

d 19,56 ha 0,01 m³/sec 0,03 m³/sec 

e 20,07 ha 0,01 m³/sec 0,03m³/sec 

f 53,13 ha 0,03 m³/sec 0,07 m³/sec 

g 231,46 ha 0,15 m³/sec 0,31 m³/sec 

h 23,66 ha 0,01 m³/sec 0,03 m³/sec 

i 32,53 ha 0,02 m³/sec 0,04 m³/sec 

k 57,73 ha 0,04 m³/sec 0,08 m³/sec 

m 329,68 ha 0,21 m³/sec 0,45 m³/sec 

n 36,84 ha 0,02 m³/sec 0,05 m³/sec 

o 32,72 ha 0,02 m³/sec 0,04 m³/sec 

p 79,14 ha 0,05 m³/sec 0,11 m³/sec 

r 161,9 ha 0,11 m³/sec 0,22 m³/sec 

s 523,41 ha 0,34 m³/sec 0,71 m³/sec 

t 156,40 ha 0,10 m³/sec 0,21 m³/sec 

u 729,16 ha 0,47 m³/sec 0,98 m³/sec 

 

 

 

 

In de Loeverbeek zijn er zwakke schakels. Op diverse 

punten kan de waterloop door bebouwing en of 

aanplantingen machinaal niet worden onderhouden. De 

lange inbuizing onder de Pastorijwegel in Sint-Pauwels is 

voor ruim 60% dichtgeslibd en moeilijk te reinigen. Het 

verhang in het gebied tussen de Heerweg en de Loever-

straat is bijzonder klein. Ter hoogte van het kruispunt 

Loeverstraat-Aststraat loopt de waterloop onder een huis 

en werkatelier.  
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Stekene 

 

O8032b Watergang der Hoge Landen 

O8039 

O8039a 
O8037 

O8053 Grauwersteenbeek 

O8023a-g 

O8023 Loeverbeek 

O8023 Kleibeek 

Sint-Gillis-Waas 

Sint-Pauwels 
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1 

Als het waterpeil in de Loeverbeek te hoog stijgt, stroomt 

het water vanuit de beek via de straatkolken terug op  

straat. Dit is het geval in de Beekstraat. Het water zoekt  

een weg naar het vuilwaterriool dat in snel tempo 

verzadigt. Aan het einde van de Beekstraat is er een 

pompgemaal dat de afvoermogelijkheden in tijd beperkt.  

Wanneer het waterpeil in de Loeverbeek verder stijgt, 

stromen delen van de Wijnstraat, Shondstraat en 

Grouwesteenstraat onder. Er worden geen woningen 

bedreigd. De hoogspanningscabine in de Wijnstraat is 

een aandachtspunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Het gebied tussen de Heerweg en Loeverstraat ligt vlak 

en heeft een minimaal verhang. Bij de kruising van de 

Heerweg treedt de Loeverbeek regelmatig buiten haar 

oevers. De straat loopt er onder water. Aanwezige huizen 

en schuren zijn voldoende hoog gebouwd. 

 

 

3 

Meer oostelijk stroomt de Heerweg in het stroomgebied 

van de Grauwersteenbeek onder water als het waterpeil 

in de Loeverbeek te hoog stijgt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

De Loeverbeek treedt ter hoogte van het kruispunt 

Loeverstraat-Aststraat regelmatig buiten haar oevers. Het 

water stroomt er niet in woningen. Even bovenstrooms 

staan akkers en weidegronden blank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beekstraat 

Wijnstraat 

Heerweg 

Heerweg Landbouwgebied tussen Heerweg en Loeverstraat 

Kruispunt Loeverstraat/Aststraat 
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5 

Het grootste risico op wateroverlast ligt in de Tybaert-

straat. Bij stijgende waterpeilen in de Loeverbeek stroomt 

het water via de straatkolken terug op straat. Stijgt het 

waterpeil verder, dan treedt de Loeverbeek buiten haar 

oevers. In één woning stroomt het water effectief binnen. 

Bij andere woningen bieden zandzakken een oplossing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Tussen de Tybaertstraat  en het noodpompgemaal bij de 

Watergang der Hoge Landen stromen akkers, boom-

gaarden en weiden onder water.  Plaatselijk staat er meer 

dan 1,5 meter water.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tybaertstraat 

Kruising Loeverbeek met Tybaertstraat Monding Loeverbeek (2016) 



 

42 

 

1.4.2.4 Vrasenebeek O8010 

 

De Speeldersbeek stroomt vanuit het industrieterrein 

Europark Noord in Sint-Niklaas naar het wachtbekken 

Klapperbeek bij de Grote Heimelinkstraat. In algemeen 

noordelijke richting stroomt de Speeldersbeek verder 

naar Sint-Gillis-Waas. Net ten noorden van de stad Sint-

Niklaas vloeit de waterloop samen met de Uilebeek uit 

Nieuwkerken. Ter hoogte van Drie Linden stroomt nadien  

de waterloop samen met de Schuilhoekbeek en 

Gardebeek. Hier ligt het wachtbekken Nieuwkerkenstraat.  

 

Vanaf dit punt stroomt de Vrasenebeek in oostelijke rich-

ting naar Vrasene. Na een moeilijke passage door de 

dorpskern, stroomt de beek in noordelijke richting om 

achter de fruitveiling samen te vloeien met de Water-

gang der Hoge Landen. 

 

 

- afwaterend oppervlak   729,16 ha 

- afvoerfactor (norm 2016)  1,35 l/sec/ha 

- afvoerfactor werkelijkheid 0,65 l/sec/ha 

- ontwerp afvoerdebiet  0,94 m³/sec 

- werkelijk afvoerdebiet  0,47 m³/sec 

- lengte in Sint-Niklaas  ca. 5,8 km 

- lengte in Sint-Gillis-Waas  ca. 1,3 km 

- lengte in Beveren  ca. 4,8 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Vrasenebeek vloeien af: 

 

- waterloop O8019 (Gardebeek) 

- waterloop O8020 (Schuilhoekbeek) 

- waterloop O8021 

- waterloop O8022 

- waterloop O8050 

- waterloop O8051(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 afwaterend 

oppervlak 

 

afvoerdebiet 

(afvoerfactor) 

0,65 l/sec/ha 

afvoerdebiet 

(afvoerfactor)  

1,35 l/sec/ha 

a 259,60 ha 0,17 m³/sec  0,35 m³/sec 

b 95,35 ha 0,06 m³/sec  0,13 m³/sec 

c 171,28 ha 0,11 m³/sec 0,23 m³/sec 

d 11,91 ha 0,01 m³/sec 0,02 m³/sec 

e 411,99 ha 0,19 m³/sec 0,56 m³/sec 

f 304,13 ha 0,20 m³/sec 0,41 m³/sec 

g 10,28 ha 0,01 m³/sec 0,01 m³/sec 

h 139,70 ha 0,09 m³/sec 0,19 m³/sec 

i 97,56 ha 0,06 m³/sec 0,13 m³/sec 

k 26,47 ha 0,02 m³/sec 0,04 m³/sec 

m 134,16 ha 0,09 m³/sec 0,18 m³/sec 

n 34,74 ha 0,02 m³/sec 0,05 m³/sec 

o 214,98 ha 0,14 m³/sec 0,29 m³/sec 

p 241,64 ha 0,16 m³/sec 0,33 m³/sec 

r 769,52 ha 0,50 m³/sec 1,04 m³/sec 

s 1.230,01 ha 0,80 m³/sec 1,66 m³/sec 

t 46,78 ha 0,03 m³/sec 0,06 m³/sec 

u 1.315,62 ha 0,85 m³/sec 1,78 m³/sec 

w 42,52 ha 0,03 m³/sec 0,06 m³/sec 

x 1.359,14 ha 0,88 m³/sec 1,83 m³/sec 

 

Knelpunten 

 

Tussen Sint-Gillis-Waas en Vrasene groeit in de Vrasene-

beek veel riet. Voor een goede afwatering is het nodig 

om de waterloop tweemaal per jaar te maaien, d.w.z. een 

zomer- en najaarsbeurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrasenebeek - rietbegroeiing 

Wachtbekken Klapperbeek (Sint-Niklaas) 
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1 

Rondom het wachtbekken Nieuwkerkenstraat is er regel-

matig wateroverlast. Om de dorpskern van Vrasene te 

beschermen, vult het wachtbekken zich afhankelijk van 

de waterpeilen en stroomsnelheden in de Vrasenebeek. 

Van zodra de stuwklep omhoog komt, stroomt het 

bekken in snel tempo vol om aan de westzijde over te 

stromen. Twee woningen in de Nieuwkerkenstraat 

krijgen af te rekenen met (dreigende) wateroverlast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtbekken Nieuwkerkenstraat 
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2 

Stroomafwaarts van het wachtbekken Nieuwkerkenstraat 

stroomt de Vrasenebeek onderdoor de Schuilhoekstraat. 

Afhankelijk van de wateraan-/afvoer treedt de waterloop 

buiten haar oevers en loopt de Schuilhoekstraat onder 

water. Eén woning krijgt af te rekenen met (dreigende) 

wateroverlast. 

 

De afwatering van het kruispunt Schuilhoekstraat-Blauwe 

Staak-Molenstraat laat te wensen over. Buiten het 

onderlopen van de weg worden er geen woningen be-

dreigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

In zeer uitzonderlijke situaties is er in het stroomgebied 

van de Schuilhoekbeek wateroverlast in de Roskamstraat. 

Het water loopt er plaatselijk op straat maar bedreigt 

geen woningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskamstraat  

Schuilhoekstraat 
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1.4.2.5 Zuidelijke Watergang O8023 

 

Vanuit Stekene loopt de Kokkelbeek in oostelijke richting 

naar de Zuidelijke Watergang. Op geringe diepte is er in 

de bodem een circa 15 meter dikke kleilaag. Omdat de 

kleilaag ondoordringbaar is, vloeit neerslag snel af naar 

waterlopen. Ter hoogte van de KMO-zone Kluizenmolen 

fase 3 stroomt de Kokkelbeek door een bufferbekken. 

Even verder buigt het tracé in zuidelijke richting af om 

door de KMO-zone Kluizenmolen fase 2 te stromen en 

samen te vloeien met de  Zuidelijke Watergang.  

Onderdoor de Kluizendijkstraat stroomt de Zuidelijke 

Watergang door de Broekpolder onderdoor de Express-

weg (E34) naar het noordelijk gelegen poldergebied. 

Langsheen de Plasstraat loopt het tracé onder de 

Groenendijk naar De Geul. In algemeen oostelijke 

richting stroomt de Zuidelijke Watergang via het Sint- 

Jacobsgat naar Verrebroek om daar samen te stromen 

met de Noord-Zuidverbinding. Het pompgemaal Stenen 

Goot pompt het teveel aan water in de Grote Watergang.  

De Zuidelijke Watergang verlaat Sint-Gillis-Waas even 

voorbij de St.Jacobsstraat. Het is hier dat in 2014 een 

volautomatische stuw werd gebouwd. De stuw houdt het 

waterpeil in het natuurgebied rond De Geul op het 

gewenste niveau.  

 

 

 

 

 

 

- afwaterend oppervlak   1722,67 ha 

- afvoerfactor (norm 2016)  1,25 l/sec/ha 

- afvoerfactor werkelijkheid 1,25 l/sec/ha 

- ontwerp afvoerdebiet  0,22 m³/sec 

- lengte ten zuiden van E34 ca. 4,9 km 

- lengte ten noorden van E34 * ca. 4,1 km 

 

* op grondgebied van de gemeente Sint-Gillis-Waas 

In de Zuidelijke Watergang vloeien af: 

 

- waterloop O8023(c-d-e) 

- waterloop O8027 

- waterloop O8030 

- waterloop O8031 

- waterloop O8036 (Kokkelbeek) 

 

Knelpunten 

 

Het onderhoud van de Kokkelbeek is ter hoogte van de 

KMO-zone Kluizenmolen fase 2 moeilijk. Diverse be-

drijven houden de 5 meter brede onderhoudsstrook niet 

vrij waardoor machinaal onderhoud onmogelijk is. De 

waterloop is er gevoelig voor rietgroei.  

Een belangrijk gegeven is de bijkomende afvoer van de 

Blokstraatbeek naar de Zuidelijke Watergang in perioden 

van aanhoudende (intensieve) regenval. Via de sifon 

onder de Watergang der Hoge Landen stroomt de 

Blokstraatbeek naar de Broekpolder. Op deze wijze wordt 

de Zuidelijke Watergang met een bijkomend afwaterend 

oppervlak van 523,74 hectare belast. De waterpeilen 

kunnen zo stijgen dat akkers en weiden onderstromen. 

De gevolgen voor de landbouw zijn groot als dit in de 

maanden maart tot en met oktober gebeurt. Na 30 mei 

2016 gingen bijvoorbeeld veel teelten verloren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 afwaterend 

oppervlak 

 

afvoerdebiet 

(afvoerfactor) 

1,25 l/sec/ha 

 

a 300,98 ha 0,38 m³/sec  

b 21,68 ha 0,03 m³/sec  

c 390,40 ha 0,49 m³/sec  

d 65,62 ha 0,08 m³/sec  

e 456,66 ha 0,57 m³/sec  

f  341,56 ha 0,43 m³/sec  

g 829,30 ha 1,04 m³/sec  

h 51,58 ha 0,06 m³/sec  

i 938,26 ha 1,17 m³/sec  

k 193,96 ha 0,24 m³/sec  

m 1.132,22 ha 1,42 m³/sec  

n 196,21 ha 0,25 m³/sec  

o 1.403,79 ha 1,75 m³/sec  

p 318,88 ha 0,40 m³/sec  

r 1.722,67 ha 2,15 m³/sec  

 

Sifon Blokstraatbeek in werking  

r 2.246,41 ha 2,81 m³/sec  
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O8023 

O8036 Kokkelbeek 

O8023e 

O8023d 

O8032 Blokstraatbeek 

O8031 

O8040 Noordelijke Watergang 

O8030 

O8027 

O8038 
O8023 Loeverbeek 

O8032 Watergang der Hoge Landen 

O8023 Zuidelijke Watergang 

O8023c 

De Klinge 
Meerdonk 

Sint-Gillis-Waas 

Wachtbekken KMO-zone Kluizenmolen 

Sifon  

Noodpompgemaal 

Stuw Sint-Jacobsstraat 
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1 

De wateroverlast in het stroomgebied van de Kokkelbeek  

doet zich voor ter hoogte van het golfterrein in de 

Reepstraat. Door een te hoog waterpeil in de Kokkelbeek 

stromen lokale grachten onvoldoende af. Het waterpeil 

stijgt en waterlopen treden buiten hun oevers. Wanneer 

bijkomend het vuilwaterriool volloopt, blijft er water op 

straat staan. In de Reepstraat krijgt door het stijgende 

water één woning met (dreigende) wateroverlast af te 

rekenen. 

 

2 

De wateroverlast in de Broekpolder is beschreven en in 

beeld gebracht in § 1.4.2.2 punt 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wateroverlast in Reepstraat Reepstraat (Holstraat-KMO-zone Kluizenmolen) Kruising Kokkelbeek met Reepstraat 

Kruising Zuidelijke Watergang met Groenendijk 

Zuidelijke Watergang langs Plasstraat 
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pompgemaal Stenen Goot - wachtkom 
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1.4.2.6 Noordelijke Watergang O8040 

 

Vanuit de Stropersbossen loopt de Noordelijke Water-

gang in oostelijke richting. Ten zuiden van De Klinge 

stroomt de waterloop langs de Lage Sluisstraat naar 

Meerdonk. Na passage van de Notendijk loopt het traject 

via de Lange Nieuwstraat en Polderstraat naar de Grote 

Geule. Net voorbij de Sint-Kornelisstraat ligt de grens 

met de gemeente Beveren. Ter hoogte van Kieldrecht 

stroomt de Grote Geule in de Noord-Zuidverbinding. Het 

water vloeit in algemeen zuidelijke richting naar 

Verrebroek om samen te stromen met de Zuidelijke 

Watergang. Het pompgemaal Stenen Goot pompt het 

overtollig water in de Grote Watergang. 

 

- afwaterend oppervlak   1921,13 ha 

- afvoerfactor (norm 2016)  1,25 l/sec/ha 

- afvoerfactor werkelijkheid 1,25 l/sec/ha 

- ontwerp afvoerdebiet  0,24 m³/sec 

- lengte  *   ca. 6,1 km 

 

* op grondgebied van de gemeente Sint-Gillis-Waas 

 

Knelpunten 

 

In de Grote Geule is er een dik slibpakket op de bodem. 

Het zogenaamd watervoerend pakket is er gering 

waardoor het water traag afstroomt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 afwaterend 

oppervlak 

 

afvoerdebiet 

(afvoerfactor) 

1,25 l/sec/ha 

 

a 562,89 ha 0,70 m³/sec  

b 86,06 ha 0,11 m³/sec  

c 59,75 ha 0,07 m³/sec  

d 115,77 ha 0,14 m³/sec  

e 1.036,72 ha 1,29 m³/sec  

f  35,97 ha 0,04 m³/sec  

g 50,41 ha 0,06 m³/sec  

h 46,43 ha 0,06 m³/sec  

i 52,71 ha 0,07 m³/sec  

k 21,14 ha 0,03 m³/sec  

m 109,14 ha 0,14 m³/sec  

n 71,97 ha 0,09 m³/sec  

o 222,84 ha 0,29 m³/sec  

p 1.921,13 ha 2,40 m³/sec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meetpunt Noordelijke Watergang bij Notendijk 

De Geul gezien vanaf de Groenendijkstraat 



 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O8040 Noordelijke Watergang 

O8023 Zuidelijke Watergang 

De Klinge 

Sint-Gillis-Waas 

Kieldrecht 
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Tussen 2005 en 2016 kampte Sint-Gillis-Waas met zes 

perioden van wateroverlast. Vier van deze perioden 

deden zich voor in de voorbije drie jaar. 

 

2.1 wateroverlast 20 augustus 2005 

2.2 wateroverlast 13 november 2010 

2.3 wateroverlast 26 augustus 2014 

2.4 wateroverlast 27 december 2014 

2.5 wateroverlast 15 januari 2016 

2.6 wateroverlast 30 mei 2016 

 

De verschillende perioden van wateroverlast worden 

beschreven en in beeld gebracht.  

 

 

 

 

Elke periode van wateroverlast heeft eigen kenmerken. 

Het trekken van algemene conclusies is onmogelijk.  

Rietgroei, neerslaghoeveelheden en intensiteiten, droge 

of natte perioden, jaargetijde, temperatuur en incidentele 

gebeurtenissen … Het zijn allemaal factoren die ervoor 

zorgen dat de wateroverlast zich net weer op een andere 

plaats manifesteert of  extremer voordoet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wateroverlast van 13, 14 en 15 september 1998 staat 

bij velen op het netvlies gebrand. Op één dag viel er zo’n  

80 mm regen waardoor grote delen van Sint-Gillis-Waas 

te maken kregen met overstromingen. Met een tijdelijke 

bres in de dijk van de Watergang der Hoge Landen 

slaagde men erin de druk in het dorpscentrum  weg te 

nemen. De alom aanwezige watervloed trok snel weg. De 

bres werd in 2001 vervangen door een sifon. De natuur-

lijke afvloeiing van de Blokstraatbeek was gegarandeerd 

tot 15 januari 2016. Na bijna 20 jaar stond de 

Doornstraat opnieuw onder water. Maar het kon erger. 

Op 30 mei 2016 viel er in amper dertig minuten 30 mm 

regen. In de daarna volgende uren bleef het regenen. In 

slechts een halve dag viel er in totaal 90 mm neerslag. 

Dankzij de na september 1998 getroffen maatregelen, 

bleef de wateroverlast beperkt in omvang en tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PERIODEN VAN WATEROVERLAST 
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2.1 Wateroverlast 20 augustus 2005 

 

Het weer:  

 

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus 2005  

regent het lange tijd intensief.  

 

 

   20-08 / 15.00 – 21.30 uur : 54 mm/m² 

 

 

Beschrijving overlast: 

 

De wateroverlast situeert zich vooral in het zuidoostelijk 

deel van de gemeente. In het stroomgebied van de 

Loeverbeek is er een overmatige rietgroei. De afvoer van 

het water wordt er sterk geremd waardoor waterpeilen 

stijgen. In de Beekstraat, Wijnstraat en Heerweg stroomt 

water op straat.   

 

Ook het stroomgebied van de Vrasenebeek kampt met 

wateroverlast als gevolg van overmatige rietgroei. 

Stroomafwaarts van het wachtbekken Nieuwkerkenstraat 

stromen akkers en de Schuilhoekstraat onder. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wijnstraat 

Heerweg 

Vrasenebeek  

Schuilhoekstraat 
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2.2 Wateroverlast 13 november 2010 

 

 

Het weer:  

 

Op zaterdag 13 november 2010 trekt een 

regenzone traag over het land. Plaatselijk valt 

er veel neerslag. 

 

   09-11 t.e.m. 13-11 : 80 mm (Melsele) 

   09-11 t.e.m. 13-11 : 18 mm (Stekene) 

 

Beschrijving overlast: 

 

Er is wateroverlast ten zuiden van de Expressweg (E34). In 

amper vijf dagen valt er 80 mm neerslag. In augustus viel 

er reeds 100 mm neerslag op amper 2 dagen.  De bodem 

is verzadigd waardoor water versneld aan het oppervlak 

afstroomt naar grachten, beken, e.d. 

 

In het stroomgebied van de Vrasenebeek lopen akkers 

en delen van de Nieuwkerkenstraat, Dagsterrestraat en 

Schuilhoekstraat onder water. Het wachtbekken is te 

klein. In de Vrasenebeek is er overmatige rietgroei dat de 

waterafvoer remt. Het water stroomt in drie woningen 

binnen. 

 

In het stroomgebied van de Loeverbeek stromen de 

Beekstraat, Wijnstraat, Heerweg, Loeverstraat en Tybaert-

straat onder. Ter hoogte van het noodpompgemaal 

bereikt de Loeverbeek een peil van 3,90 m+TAW en 

treedt buiten haar oevers. In de Beekstraat valt het 

rioolpompstation uit; één van de twee pompen moet 

worden vervangen. Er stroomt geen water in woningen. 

 

In het stroomgebied van de Blokstraatbeek zijn er geen  

problemen. Het waterpeil is beheersbaar door de sifon  

onder de Watergang der Hoge Landen. De ontvangende 

waterlopen in de Broekpolder treden buiten hun oevers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het stroomgebied van de aansluitende Kokkelbeek is 

de situatie precair.  

 

Het waterpeil in de Watergang der Hoge Landen stijgt 

ter hoogte van de Broekpolderstraat tot 3,60 m + TAW, 

ter hoogte van het noodpompgemaal Loeverbeek tot 

zo’n 3,90 m + TAW. De sifon zorgt voor een afdoende 

waterafvoer van de Blokstraatbeek. Voor een eerste maal 

bewijst het noodpompgemaal haar nut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het stroomgebied van de Grote Beek en Molenbeek 

stroomt de Genstraat onder, net als aanliggende akkers 

en weidegronden.  
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Watergang der Hoge Landen - noodpompgemaal 

Broekpolderstraat – stroomafwaarts sifon 

Wachtbekken - Nieuwkerkenstraat 

Schuilhoekstraat 

Vrasenebeek – overmatige rietgroei 

Molenbeek - Puyveldestraat 
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2.3 Wateroverlast 26 augustus 2014 

 

 

Het weer:  

 

Op woensdag 26 augustus 2014 trekt een 

actieve neerslagzone over het Waasland. Met 

een tussenpauze van 4 tot 5 uur regent het de 

gehele dag gestadig. 

 

26-08 / 00.00-05.30 uur : 21 mm (Stekene) 

26-08 / 11.00-22.00 uur : 29 mm (Stekene) 

 

26-08 / 00.00-05.30 uur : 11 mm (Melsele) 

26-08 / 11.00-22.30 uur : 23 mm (Melsele) 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving overlast: 

 

De augustusmaand verloopt nat. Tot en met 26 augustus 

2014 valt er in Stekene 130 mm neerslag tegen een 

langjarig gemiddelde van 79,3 mm. De bodem is matig 

verzadigd en water stroomt versneld af naar waterlopen. 

Een overvloedige rietgroei remt de waterafvoer. 

 

Het waterpeil stijgt in alle waterlopen maar nergens 

worden deze kritiek. Enkel in het stroomgebied van de 

Loeverbeek is er overlast. In de Loeverstraat en Tybaert-

straat stroomt water vanuit de waterloop via de riolen op 

straat. Er is hinder bij het doorspoelen van toiletten. De 

hinder houdt twee dagen aan. Ook hier is de oorzaak een 

overmatige rietgroei. Het water geraakt moeilijk bij het 

noodpompgemaal waar het waterpeil niet of nauwelijks 

stijgt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loeverstraat 

Tybaertstraat 

Loeverbeek – stroomafwaarts van Tybaerstraat 

Loeverbeek- noodpompgemaal 

Watergang der Hoge Landen - noodpompgemaal 

Loeverbeek – overmatige rietgroei 
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Het waterpeil in de Watergang der Hoge Landen stijgt bij 

de Broekpolderstraat tot een hoogte van 3,45 m+TAW. 

Het gemiddeld verhang tussen de Broekpolderstraat en 

de Vliegenstal stijgt op 26/08/2014 van 0,2 ‰ (1,4 m) tot 

0,3 ‰ (2,1 m). Het toenemend verhang wijst op een ver-

traagde waterafvoer. Elk jaar start op 15 september de 

jaarlijkse maaibeurt van waterlopen en is de rietgroei in 

augustus maximaal. De waterafvoer in waterlopen wordt  

er sterk door geremd. Andere oorzaken voor het 

toenemend verhang zijn de wateropstuwing bij kunst-

werken en een te klein stroomprofiel van de Watergang 

der Hoge Landen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordat de sifon in de monding van de Blokstraatbeek in 

werking treedt, stijgt het waterpeil in de Zuidelijke 

Watergang bij de Groenendijk. Uit de grafiek kan niet 

worden opgemaakt of de sifon het watersysteem in de 

polders boven de Expressweg (E34) onevenredig zwaar 

belast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 m 

2,1 m 

1,4 m 

neerslagintensiteit. max. 4 mm/h 

totale neerslag 50 mm 

 

WERKING SIFON 

 Watergang der Hoge Landen – Broekpolderstraat 

 Watergang der Hoge Landen – Vliegenstal 

 Zuidelijke Watergang – Groenendijk 

 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – opwaarts 

 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – afwaarts 

 Zuidelijke Watergang – pompstation Stenengoot - opwaarts 
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2.4 Wateroverlast 27 december 2014 

 

 

Het weer:  

 

Op zaterdag 27 december 2014 sneeuwt en 

regent het lange tijd matig tot intensief. Na 

een korte dooiperiode daalt in de namiddag 

de temperatuur onder het vriespunt.  

 

      27-12 / 00.00 – 22.00 uur : 42,5 mm 

      29-12 / 06.00 – 09.00 uur:    4,8 mm  

 

 

Beschrijving overlast: 

 

Op 27 december 2014 dreigt er wateroverlast. De onder-

grond is bevroren. In combinatie met dooi en matige tot 

intensieve regen of sneeuwval, stroomt smeltwater ver-

sneld af naar waterlopen. Een temperatuurval in de late 

namiddag zorgt voor stabiliserende waterstanden. In het 

stroomgebied van de Vrasenebeek en Loeverbeek blijven  

waterlopen net binnen hun oevers.  

 

In de Doornstraat dreigt waterloop nr. 23 buiten zijn 

oevers te treden. De situatie is er precair.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watergang der Hoge Landen - Holdamstraat 

Grauwesteenbeek (Aststraat/Astweg) 

Vrasenebeek- wachtbekken Nieuwkerkenstraat 

Vrasenebeek – stroomafwaarts Nieuwkerkenstaat 

Broekpolderstraat 



 

 

59 

-1,5 

-0,5 

0,5 

1,5 

2,5 

3,5 

4,5 
0

 
3

 
6

 
9

 
1

2
 

1
5

 
1

8
 

2
1

 
0

 
3

 
6

 
9

 
1

2
 

1
5

 
1

8
 

2
1

 
0

 
3

 
6

 
9

 
1

2
 

1
5

 
1

8
 

2
1

 
0

 
3

 
6

 
9

 
1

2
 

1
5

 
1

8
 

2
1

 
0

 
3

 
6

 
9

 
1

2
 

1
5

 
1

8
 

2
1

 
0

 
3

 
6

 
9

 
1

2
 

1
5

 
1

8
 

2
1

 
0

 
3

 
6

 
9

 
1

2
 

1
5

 
1

8
 

2
1

 
0

 

26/12/2014 27/12/2014 28/12/2014 29/12/2014 30/12/2014 31/12/2014 1/01/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het waterpeil in de Watergang der Hoge Landen stijgt bij 

de Broekpolderstraat tot een hoogte van 3,7 m+TAW. 

Het gemiddeld verhang tussen de Broekpolderstraat en 

de Vliegenstal stijgt op 27/12/2014 van 0,2 ‰ (1,4 m) tot 

0,3 ‰ (2,1 m). Het toenemend verhang wijst op een 

vertraagde waterafvoer. De waterlopen werden tijdig 

geruimd en/of gemaaid. De oorzaken zijn opstuwing van 

water bij kunstwerken en een te klein stroomprofiel van 

de Watergang der Hoge Landen. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordat de sifon in de monding van de Blokstraatbeek in 

werking treedt, stijgt het waterpeil in de Zuidelijke 

Watergang bij de Groenendijk. Uit de grafiek kan niet 

worden opgemaakt of de sifon het watersysteem in de 

polders boven de Expressweg (E34) extra zwaar belast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Watergang der Hoge Landen – Broekpolderstraat 

 Watergang der Hoge Landen – Vliegenstal 

 Zuidelijke Watergang – Groenendijk 

 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – opwaarts 

 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – afwaarts 

 Zuidelijke Watergang – pompstation Stenengoot - opwaarts 

 

1,4 m 

2,1 m 

1,4 m 1,9 m 

neerslagintensiteit. max. 11,5 mm/h 

totale neerslag 42,5 mm 

 

totale neerslag 4,8 mm 

 

WERKING SIFON 
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2.5 Wateroverlast 15 januari 2016 

 

 

Het weer:  

 

Op vrijdag 15 januari 2016 trekt een actieve 

neerslagzone over Sint-Gillis-Waas. Het regent 

in de ochtend intensief, in de namiddag licht 

tot matig. 

 

15-01 / 00.00-12.00 uur: 40 mm (Stekene) 

15-01 / 12.00-24.00 uur: 10 mm (Stekene) 

 

15-01 / 00.00-12.00 uur : 32 mm (Melsele) 

15-01 / 12.00-24.00 uur :   5 mm (Melsele) 

 

 

 

Beschrijving overlast: 

 

De eerste helft van januari verloopt nat. Tot en met 15 

januari 2016 valt er in Stekene 70 mm neerslag tegen 

een langjarig gemiddelde van 76,1 mm voor de gehele 

maand. De bodem is verzadigd en de grondwaterspiegel 

stijgt naar maximale waarden. In de waterlopen is geen 

of beperkte rietgroei. 

 

Het tijverloop bepaalt de natuurlijke afvoer van water 

naar de Schelde. Op 15 januari 2016 is de afvoer beperkt. 

Een combinatie van springtij en een stormachtige wind 

uit het noordwesten stuwt het water in de Zeeschelde 

extra hoog op. Daarbovenop is de afvoer via de 

Betonsluis beperkt door onderhoudswerken. De afvoer 

van water in de voor Sint-Gillis-Waas zo belangrijke 

Watergang der Hoge Landen wordt vertraagd. Het 

waterpeil ter hoogte van de monding van de 

Blokstraatbeek stijgt tot een hoogte van 4,0 m+TAW. De 

sifon treedt in werking en de Broekpolderstraat stroomt 

onder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de monding van de Loeverbeek wordt een peil van  

circa 4,4 m+TAW genoteerd. Wanneer het water vanuit 

de Watergang der Hoge Landen over de dijk terug in het 

stroomgebied van de Loeverbeek stroomt, verliest het 

noodpompgemaal haar functie. Het is voor het eerst dat 

dit wordt waargenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het stroomgebied van de Blokstraatbeek stijgt het 

waterpeil ondanks de werking van de sifon. In de 

Doornstraat stroomt water binnen in twee woningen. De 

huizen situeren zich ter hoogte van de oud-geklasseerde 

waterloop nr. 23. Het wachtbekken in de wijk Pomp-

straat-Zuid stroomt over en zet een deel van de 

naastliggende boomgaard blank.  

Watergang der Hoge Landen t.h.v. Blokstraatbeek 

 

Watergang der Hoge Landen t.h.v. Loeverbeek 

Overtopping Watergang der Hoge Landen 

Doornstraat 
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In het stroomgebied van de Loeverbeek stroomt  water 

op grote schaal vanuit de waterlopen in de Beekstraat, 

Wijnstraat, Shondstraat, Grouwesteenstraat, Heerweg, 

Loeverstraat en Tybaertstraat. In de Tybaertstraat wordt 

een woning getroffen door het wassende water. Stroom-

afwaarts de Tybaertstraat staan akkers en boomgaarden 

blank.    

 

Door het overlopen van de Grauwersteenbeek (zijtak van 

de Loeverbeek) is er plaatselijke wateroverlast in de 

Astweg en Heerweg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loeverbeek – tussen Heerweg en Loeverstraat Wijnstraat 

Beekstraat Heerweg Tybaertstraat 

Shondstraat Loeverstraat/Aststraat Ondergelopen weiden/akkers/boomgaard 
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In het stroomgebied van de Vrasenebeek zijn er de 

gekende problemen rond het wachtbekken in de Nieuw-

kerkenstraat. Het wachtbekken is opnieuw te klein en 

omliggende straten lopen onder. In de Schuilhoekstraat 

en Nieuwkerkenstraat stroomt water in drie woningen. 

 

In het stroomgebied van de Grote Beek en Molenbeek is 

de situatie precair. De Gentstraat stroomt gedeeltelijk 

onder, net als diverse aanliggende weidegronden en 

akkers.  In de Puyveldestraat staat het fietspad blank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kokkelbeek stroomt op twee plaatsen in de Reep-

straat ter hoogte van de KMO-zone Kluizenmolen over. 

De Kokkelbeek stroomt af naar de Zuidelijke Watergang. 

Samen met het water van de sifon van de Blokstraatbeek, 

stroomt het water onder de Expressweg (E34) via De 

Geul en het Sint-Jacobsgat naar het in Vrasene gelegen 

pompgemaal Stenen Goot. Ook de Zuidelijke Watergang 

treedt buiten haar oevers en zet akkers en weiden blank. 

Het peil ter hoogte van de stuw in de St. Jacobsstraat 

stijgt tot 1,57 m+TAW. De afwatering van Meerdonk via 

de Lede stagneert. Er is geen grote hinder of overlast.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molenbeek 

Wachtbekken Nieuwkerkenstraat Molenbeek - Puyveldestraat 

Schuilhoekstraat Overtopping Zwartebeek 

Gentstraat 

Reepstraat 
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Wanneer de sifon onder de Watergang der Hoge Landen 

werkt, stroomt water vanuit de Blokstraatbeek in de 

Broekpolder. Daar waar in gelijke omstandigheden de 

Broekpolderstraat en akkers lokaal blank staan, stroomt 

de Broekpolder ditmaal op grote schaal onder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broekpolder 

Kokkelbeek langs Expressweg (E34) 

Stuw St.Jacobsstraat - bovenstrooms 

Stuw St.Jacobsstraat - benedenstrooms 

Bufferbekken – KMO-zone Kluizenmolen 
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Het waterpeil in de Watergang der Hoge Landen stijgt bij 

de Broekpolderstraat tot een hoogte van 3,45 m+TAW. 

Het gemiddeld verhang tussen de Broekpolderstraat en 

de Vliegenstal stijgt op 14/01/2016 van 0,2 ‰ (1,6 m) tot 

0,3 ‰ (2,1 m). Het toenemend verhang is het gevolg van 

een vertraagde waterafvoer. De oorzaken zijn de 

opstuwing van water bij kunstwerken en een te klein 

stroomprofiel van de Watergang der Hoge Landen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het waterpeil in de Zuidelijke Watergang is afhankelijk 

van de waterafvoer door het pompstation Stenen Goot. 

Het waterpeil in het bovenstrooms pand stijgt over het 

gehele traject in functie van het opwaarts peil van het 

pompstation. De verschillende grafieklijnen vertonen een 

gelijkend verloop.  

 

Uit de grafiek kan niet worden opgemaakt in welke mate 

de sifon van de Blokstraatbeek het watersysteem in de 

polders boven de Expressweg (E34) negatief beïnvloedt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6 m 

2,1 m 

1,6 m 

neerslagintensiteit. max. 8 mm/h 

totale neerslag 50 mm 

 

WERKING SIFON 

 Watergang der Hoge Landen – Broekpolderstraat 

 Watergang der Hoge Landen – Vliegenstal 

 Zuidelijke Watergang – Groenendijk 

 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – opwaarts 

 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – afwaarts 

 Zuidelijke Watergang – pompstation Stenengoot - opwaarts 
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2.6 Wateroverlast 30 mei 2016 

 

 

Het weer:  

 

Op maandag 30 mei 2016 valt aan het begin 

van de middag in amper 30 minuten 30 mm 

regen. Na de stortbui regent het aanhoudend 

tot na middernacht. In totaal valt er op 12 uur 

tijd 90 mm neerslag.   

Het KMI typeert de neerslagperiode als een bui 

met terugkeerperiode van 1 maal in de 150 jaar. 

 

30-05 / 10.00-14.15 uur: 20 mm (Stekene) 

30-05 / 14.15-14.45 uur: 30 mm (Stekene) 

30-05 / 14.45-00.00 uur: 40 mm (Stekene) 

30-05 / 10.00-14.15 uur: 20 mm (Melsele) 

30-05 / 14.15-14.45 uur: 20 mm (Melsele) 

30-05 / 14.45-22.30 uur: 35 mm (Melsele) 

 

Beschrijving overlast: 

 

De eerste vijf maanden van 2016 zijn bijzonder nat. Tot 

30 mei valt er in Stekene 525 mm neerslag tegen een 

langjarig gemiddelde van 327 mm. In mei valt er gemid-

deld 68 mm. Dit jaar wordt 150 mm genoteerd waarvan 

90 mm op één dag.  

 

Op 30 mei valt er kort na de middag in amper een half 

uur 30 mm regen. De stortbui met een piek in de 

neerslagintensiteit van 212 mm/uur doet riolen vollopen 

en overstorten in werking treden. Karakteristiek aan een 

stortbui staan diverse straten in korte tijd blank. Het 

water trekt normaal na 15 tot 30 minuten  weg.  

Aanhoudende intensieve regen doet de peilen in 

waterlopen  snel stijgen. Het water blijft op straat staan 

en veel waterlopen treden in de daarop volgende uren 

buiten hun oevers. De overlast duurt op sommige 

plaatsen tot woensdagmorgen. 

De eerste hinder manifesteert zich in het blank staan van 

diverse centrumstraten in de verschillende deelgemeen-

ten met uitzondering van De Klinge. De hevige stortbui 

verzadigde riolen volledig. In de meeste straten trok het 

water binnen één tot twee uur weg. In de hoofdkern 

Sint-Gillis-Waas is dit niet het geval. De Gaversstraat, 

Pompstraat, Doornstraat en Reepstraat staan tot in de 

late avond of na middernacht op verschillende plaatsen 

onder water. Het water wordt afgevoerd naar de 

Blokstraatbeek die deze dag een bijzonder hoog 

waterpeil kent (vergelijkbaar met 14 september 1998). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Doornstraat stroomt water in drie woningen. De 

huizen situeren zich ter hoogte van de oud-geklasseerde 

waterloop nr. 23. Ook de oud-geklasseerde waterlopen 

nr. 5 en nr. 6 treden buiten hun oevers en zetten de 

Doornstraat blank. Het duurt tot na middernacht 

vooraleer het water wegtrekt. 

   

Ook de afwatering van de Gaversstraat en Pompstraat 

hangt af van de waterstand in de Blokstraatbeek. Naast 

insijpelend water blijft in deze straten de situatie  

beheersbaar. In de late avond trekt het water weg. Het 

wachtbekken in de wijk Pompstraat-Zuid stroomt over. In 

de naastgelegen boomgaard staat tot 1,5 m water.  

Pompstraat 

Gaversstraat 

Doornstraat 

Sint-Niklaasstraat 
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Voor de ontwatering van Sint-Gillis-Waas is de Water-

gang der Hoge Landen cruciaal. In korte tijd stijgt het 

waterpeil ter hoogte van de monding van de 

Blokstraatbeek tot een recordhoogte van 4,2 m+TAW. De 

sifon treedt in werking en de Broekpolderstraat stroomt 

onder. 

Bij de monding van de Loeverbeek wordt een peil van  

circa 4,4 m+TAW genoteerd. Het noodpompgemaal ver-

liest haar functie wanneer het water vanuit de Watergang 

der Hoge Landen over de dijk terug in het stroomgebied 

van de Loeverbeek stroomt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het stroomgebied van de Loeverbeek stroomt het 

water op grote schaal vanuit de waterlopen in de 

Beekstraat, Wijnstraat, Shondstraat, Grouwesteenstraat, 

Heerweg, Loeverstraat en Tybaertstraat. In de Tybaert-

straat wordt één huis getroffen door het wassende water. 

Het duurt tot woensdagmorgen voordat het water 

volledig weg trekt. Stroomafwaarts de Tybaertstraat 

staan akkers en boomgaarden blank.    

Door het overlopen van de Grauwersteenbeek (zijtak van 

de Loeverbeek) is er plaatselijke wateroverlast in de 

Astweg en Heerweg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watergang der Hoge Landen t.h.v. Blokstraatbeek 

Watergang der Hoge Landen t.h.v. Loeverbeek 

Overtopping Watergang der Hoge Landen Tybaertstraat 

Wijnstraat 

Shondstraat 

Ondergelopen weiden, akkers, boomgaarden 
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In het stroomgebied van de Vrasenebeek zijn er de 

gebruikelijke problemen rond het wachtbekken in de 

Nieuwkerkenstraat. Het wachtbekken is te klein en 

omliggende straten lopen onder. In de Schuilhoekstraat 

en Nieuwkerkenstraat stroomt water in drie woningen. 

 

In het stroomgebied van de Grote Beek en Molenbeek is 

de situatie beheersbaar. De Gentstraat stroomt onder, 

evenals diverse aanliggende akkers en weidegronden.  In 

de Puyveldestraat staat het fietspad plaatselijk blank. Het 

water stroomt in de avond vanuit achterliggende weiden 

in een half onder de grond gebouwde woning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kokkelbeek stroomt op twee plaatsen in de 

Reepstraat ter hoogte van de KMO-zone Kluizenmolen 

over. De Kokkelbeek stroomt af naar de Zuidelijke 

Watergang. Samen met het water afkomstig van de sifon 

van de Blokstraatbeek, stroomt het water onder de 

Expressweg (E34) via De Geul en het Sint-Jacobsgat naar 

het in Vrasene gelegen pompgemaal Stenen Goot. Ook 

de Zuidelijke Watergang treedt buiten haar oevers en zet 

akkers en weiden onder water. De schade aan landbouw-

gewassen is groot. Het peil ter hoogte van de stuw in de 

St. Jacobsstraat stijgt opnieuw tot 1,57 m+TAW. De 

afwatering van Meerdonk via de Lede stagneert maar 

leidt niet tot aanmerkelijke hinder of overlast. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtbekken - stuwklep 

Wachtbekken Nieuwkerkenstraat Broekpolderstraat Stuw St. Jacobsstraat - benedenstrooms 

Stuw St. Jacobsstraat - bovenstrooms 

Pompgemaal Stenen Goot 

(bovenstrooms) 
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Het waterpeil in de Watergang der Hoge Landen stijgt bij 

de Broekpolderstraat tot een recordhoogte van 4,20 m + 

TAW. Het gemiddeld verhang tussen de Broekpolder-

straat en de Vliegenstal stijgt op 31/05/2016 van 0,2 ‰ 

(1,4 m) tot 0,4 ‰ (2,5 m). Het toenemend verhang wijst 

op een vertraagde waterafvoer. In het waterlopenstelsel 

is matige rietgroei die de waterafvoer remt. Hoofdreden 

voor het toenemend verhang is de wateropstuwing bij 

kunstwerken en een te klein stroomprofiel van de 

Watergang der Hoge Landen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het waterpeil in de Zuidelijke Watergang is afhankelijk 

van de waterafvoer door het pompstation Stenen Goot. 

Het waterpeil in het bovenstrooms pand stijgt over het 

gehele traject in functie van het opwaartspeil van het 

pompstation. De verschillende grafieklijnen vertonen een 

gelijkend verloop. Een opmerkelijk gegeven is de korte 

periode waarin de waterstand bovenstrooms het 

pompgemaal Stenen Goot hoger is dan beneden-

strooms. 

 

Uit de grafiek kan niet worden opgemaakt in welke mate 

de sifon van de Blokstraatbeek het watersysteem in de 

polders boven de Expressweg (E34) negatief beïnvloedt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 m 

2,5 m 

1,5 m 

neerslagintensiteit. max. 212 mm/h 

totale neerslag 90 mm 

 

WERKING SIFON 

 Watergang der Hoge Landen – Broekpolderstraat 

 Watergang der Hoge Landen – Vliegenstal 

 Zuidelijke Watergang – Groenendijk 

 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – opwaarts 

 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – afwaarts 

 Zuidelijke Watergang – pompstation Stenen Goot - opwaarts 
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Sinds september 2012 zijn verschillende meetpunten in 

het Beneden-Scheldebekken opgesteld. 

Continu worden neerslaghoeveelheden en waterpeilen 

gemeten en geregistreerd. De meetgegevens zijn online 

te raadplegen via de website www.waterinfo.be. 

 

Het op verschillende manieren ontsluiten van data zorgt 

voor nieuwe en soms verrassende inzichten. In dit 

hoofdstuk wordt een eerste aanzet gedaan voor de 

Zuidelijke Watergang en de Watergang der Hoge 

Landen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. METEN = WETEN 
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3.1 Neerslag 

 

 

Via www.waterinfo.be zijn (actuele) neerslaggegevens in 

Vlaanderen online raadpleegbaar. In de buurt van Sint-

Gillis-Waas zijn er twee meetpunten van de Vlaamse 

Milieu Maatschappij: één op de R.W.Z.I. Stekene en één 

op het pompstation Keetberg in Kallo. 

Of er wateroverlast ontstaat, is afhankelijk van hoeveel 

neerslag in welk gebied valt. Bijkomend zijn factoren 

belangrijk als de verzadigingsgraad van de bodem 

(snelheid waarmee neerslag naar waterlopen afstroomt) 

en de waterstand in de Beneden-Zeeschelde (mogelijk-

heid tot wegstromen van water). Een combinatie van  

factoren bepaalt of er al dan niet problemen ontstaan. 

  

Twee voorbeelden: 

 

 Op 27 december 2014 en 15 januari 2016 viel er 

een gelijke hoeveelheid neerslag (40,2 mm 

respectievelijk 44 mm). Op 27 december 2014 

dreigde er wateroverlast, op 15 januari 2016 

was er ernstige wateroverlast. Het verschil zit in 

een beperkte afstroming van water naar de 

Beneden-Zeeschelde op 15 januari 2016. Slechts 

twee van de drie kokers van de Betonsluis 

konden worden gebruikt. Bovendien was de 

waterstand in de Beneden-Zeeschelde extra 

hoog als gevolg van springtij en opstuwing van 

water door een stormachtige wind uit het 

noordwesten. 

 Op 15 januari 2016 viel er veel minder neerslag 

dan op 30 mei 2016 (44 mm respectievelijk 86,3 

mm). Op beide dagen was er ernstige  maar 

gelijkaardige wateroverlast. Op 15 januari 2016 

ontstonden de problemen door een beperkte 

afvoer van water naar de Beneden-Zeeschelde. 

Op 30 mei 2016 was de hoeveelheid neerslag 

doorslaggevend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De totale neerslag per jaar in de periode 2009-2016 is vrij 

constant en schommelt rond het langjarig gemiddelde. 

2015 was een relatief droog jaar, 2016 daarentegen nat. 

Opvallend is de spreiding van neerslag over 2016. In  

Stekene viel in totaal 946 mm regen tegen een langjarig 

gemiddelde van 852 mm. In het eerste half jaar viel er 

675 mm neerslag (73% van de totale jaarhoeveelheid). 

Nog opmerkelijker: op 30 mei 2016 viel er 86 mm 

neerslag (9,1% van de totale jaarhoeveelheid). Verspreid 

over drie dagen viel er 167 mm neerslag (17,6% van de 

totale jaarhoeveelheid). Steeds vaker zijn er extremen in 

droogte en neerslag. De bui van 30 mei 2016 heeft een 

terugkeerperiode van 1 keer per 150 jaar. De toename 

van de extremen zijn symptomen van  de wereldwijde 

klimaatveranderingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Opgedroogde Loeverbeek nabij noodpompgemaal (oktober 2016) 

852 mm 

http://www.waterinfo.be/
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3.2 Waterstanden 

 
Via www.waterinfo.be zijn de waterstanden in Vlaamse 

waterlopen 24 uur op 24 uur online te raadplegen. In het 

Beneden-Scheldebekken zijn er tien locaties waar de 

waterpeilen worden gemeten en vastgelegd. Deze bron 

van informatie is onmisbaar voor onderzoek en bij 

(dreigende) wateroverlast. 

 

In dit hoofdstuk wordt verwezen naar 18 grafieken. Met 

uitzondering van grafiek 1 zijn de grafieken in de bijlage 

terug te vinden. 

 

Grafiek 1 gemiddelde waterstand/maand 2012-2016 

Grafiek 2 waterstanden 22/12/2012 – 28/12/2012 

Grafiek 3 waterstanden 28/01/2013 – 03/02/2013 

Grafiek 4 waterstanden 26/07/2013 – 01/08/2013 

Grafiek 5 waterstanden 12/10/2013 – 18/10/2013  

Grafiek 6 waterstanden 01/11/2013 – 07/11/2013 

Grafiek 7 waterstanden 07/11/2013 – 13/11/2013 

Grafiek 8 waterstanden 26/08/2014 – 01/09/2014 

Grafiek 9 waterstanden 26/12/2014 – 01/01/2015 

Grafiek 10 waterstanden 08/01/2015 – 14/01/2015 

Grafiek 11 waterstanden 30/11/2015 – 06/12/2015 

Grafiek 12 waterstanden 14/01/2016 – 20/01/2016 

Grafiek 13 waterstanden 20/02/2016 – 26/02/2016 

Grafiek 14 waterstanden 02/03/2016 – 08/03/2016 

Grafiek 15  waterstanden 30/05/2016 – 05/06/2016 

Grafiek 16 waterstanden 05/06/2016 – 11/06/2016 

Grafiek 17 waterstanden 23/06/2016 – 29/06/2016 

Grafiek 18  waterstanden 11/01/2017 – 17/01/2017 

 

De grafieken 2 t.e.m. 18 beslaan hoogwaterperioden met 

een waterstand in de Watergang der Hoge Landen ter 

hoogte van de Broekpolderstraat  van 3,20 m + TAW of 

hoger. De sifon aan de monding van de Blokstraatbeek 

treedt dan in werking. 

 

3.2.1 Gemiddelde waterstand/maand 2012-2016 

 

Zie grafiek 1, bladzijde 72. 

 

Grafiek 1 toont de gemiddelde waterstand per maand in: 

 de Watergang der Hoge Landen  

(meetpunt 1 en 3) 

 de Zuidelijke Watergang 

(meetpunt 2, 4 en 8) 

 

Vaststellingen: 

 

In de Watergang der Hoge Landen is tussen meetpunt 1 

en 3 over 6,8 km afstand het gemiddeld verhang circa  

1,4 m (0,2 ‰ ).  

 

In de Zuidelijke Watergang is het gemiddeld verhang 

tussen meetpunt 4 en 8 over een afstand van 6,7 km 

ongeveer 1,0 m (0,14 ‰ ).  

 

De gemiddelde waterstanden zijn seizoensafhankelijk. In 

de winter liggen de waterpeilen hoger dan in de zomer. 

Dit is niet enkel het gevolg van een grotere neerslag in 

het najaar en de winter. Andere factoren zijn de stijgende 

grondwaterspiegel en een geringe verdamping.  

 

Opvallend is de hoge waterstand in de Watergang der 

Hoge Landen bij de Vliegenstal in de periode mei-juli 

2014. In deze periode werd het waterpeil gecontroleerd 

verhoogd in functie van onderhoudswaterwerken rond 

Kallo. Het verhoogde waterpeil had geen invloed op de 

waterstand bij de Broekpolderstraat. 

  

Het waterpeil bovenstrooms de stuw in de St. Jacobs-

straat is sterk afhankelijk van het seizoen. Zowel in 2015 

als 2016 daalde de waterstand tijdens de zomer voor 

langere tijd onder het streefpeil. Dit geldt minder voor 

de waterstand ter hoogte van de Groenendijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meetpunt 9 aan de Notendijk 

http://www.waterinfo.be/
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 Watergang der Hoge Landen – Broekpolderstraat 

 Watergang der Hoge Landen – Vliegenstal 

 Zuidelijke Watergang – Groenendijk 

 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – opwaarts 

 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – afwaarts 

 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – opwaarts streefpeil 

 Zuidelijke Watergang – pompstation Stenen Goot – opwaarts 
 

Grafiek 1 : gemiddelde waterstand/maand 2012-2016 
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3.2.2 Waterstanden hoogwaterperioden 2012-2016 

 

Zie grafiek 2 t.e.m. 18, bijlage 1. 

 

De grafieken 2 t.e.m. 18 tonen de waterstanden tijdens 

perioden van hoogwater in: 

 de Watergang der Hoge Landen  

(meetpunt 1 en 3) 

 de Zuidelijke Watergang 

(meetpunt 2, 4 en 8) 

 

Maatgevend voor een hoogwaterperiode is het waterpeil 

in de Watergang der Hoge Landen bij de Broekpolder-

straat  van 3,20 m + TAW of hoger. De sifon aan de 

monding van de Blokstraatbeek treedt op die momenten 

in werking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1 Vaststellingen Watergang der Hoge Landen 

 

Het waterpeil in de Watergang der Hoge Landen stijgt bij 

de Broekpolderstraat steeds sneller dan bij de Vliegenstal 

in Verrebroek. Het water stroomt tussen Sint-Gillis-Waas 

en het pompgemaal Stenen Goot minder snel af dan 

benedenstrooms het pompgemaal. Dit gebeurt los van 

de aan/afwezigheid van riet.  De oorzaak is een te klein 

stroomprofiel van de Watergang der Hoge Landen 

tussen Sint-Gillis-Waas en de duiker onder de Express-

weg (E34) bij de Vliegenstal in Verrebroek. De Watergang 

heeft er een afvoercoëfficient van 0,65 liter per seconde 

per hectare tegen een afvoercoëfficient van 1,25 liter per 

seconde per hectare in het benedenstrooms gelegen 

waterbekken. 

 

Een voorbeeld: grafiek 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een tweede aanwijzing voor het te kleine stroomprofiel 

van de Watergang der Hoge Landen is de steeds grotere 

absolute stijging van het waterpeil bij de Broek-

polderstraat ten opzichte van het waterpeil bij de 

Vliegenstal in Verrebroek. Het verhang van gemiddeld 

1,4 m in normale omstandigheden neemt toe tot 2,2 à 

2,4 m in perioden van wateroverlast. 

 

 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld: grafiek 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broekpolderstraat 

Vliegenstal (Verrebroek) 

3,6 m 

2,3 m 

1,8 m 

1,0 m 

Peilstijging Broekpolderstraat 1,3 m 

Peilstijging Vliegenstal 0,8 m 
Verhang 1,5 m 

Verhang 2,3 m  Watergang der Hoge Landen – Broekpolderstraat 

 Watergang der Hoge Landen – Vliegenstal 

 Zuidelijke Watergang – Groenendijk 

 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – opwaarts 

 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – afwaarts 

 Zuidelijke Watergang – pompstation Stenen Goot - opwaarts 
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De steeds grotere absolute stijging van het waterpeil bij 

de Broekpolderstraat ten opzichte van het waterpeil bij 

de Vliegenstal in Verrebroek is in onderstaande grafiek 

nog beter te zien. Mocht in de Watergang der Hoge 

Landen de waterafvoer sneller plaatsvinden, dan zou het 

waterpeil in de wachtboezem van het pompgemaal 

Watermolen en de Grote Watergang richting Kallo 

sneller stijgen. In de Watergang der Hoge Landen bij de 

Broekpolderstraat daarentegen minder (snel). Een hogere 

benedenstroomse waterstand is bijkomend gunstig voor 

de afvoercapaciteit van de Betonsluis en pompgemaal 

Watermolen. 

 

 

Een voorbeeld: grafiek 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het  waterpeil in de Watergang der Hoge Landen bij de 

Vliegenstal stijgt/daalt gemiddeld zes tot acht uur na de 

verandering van het waterpeil in de Broekpolderstraat. 

Dit tijdsverschil is in functie van de tussenafstand (6,8 

km) en het optredend verhang vrij lang. Het is een derde 

aanwijzing voor het te kleine doorstroomprofiel van de 

Watergang der Hoge Landen. 

 

 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld: grafiek 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het normaliseren van de waterstanden in de Watergang 

der Hoge Landen duurt bij Broekpolderstraat steeds 

langer dan bij de Vliegenstal in Verrebroek. Ook dit wijst 

op het te kleine doorstroomprofiel van de Watergang 

der Hoge Landen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld: grafiek 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ca. 8 uur ca. 8 uur 

Start stijgen peil Broekpolderstraat 

Start stijgen peil Vliegenstal 

Start dalen peil Broekpolderstraat 

Start dalen peil Vliegenstal 

3,2 m 

2,5 m 

1,2 m 
1,0 m 

Peilstijging Broekpolderstraat 0,7 m 

Peilstijging Vliegenstal 0,2 m 

Verhang 2,0 m Verhang 1,5 m 
ca. 14 uur 

ca. 43 uur 
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De natuurlijke gravitaire waterafvoer via de Betonsluis 

naar de Zeeschelde is van groot belang. Telkens de 

waterafvoer bij hoogwater tot stilstand komt, kan het 

overtollig water enkel door het pompgemaal Water-

molen naar de havendokken worden verpompt. Met het 

dalen van de afvoercapaciteit, stijgt het waterpeil in de 

Watergang der Hoge Landen bij de Vliegenstal in 

Verrebroek. Bij het eerstvolgend laagtij komt de 

waterafvoer via de Betonsluis weer op gang en daalt het 

waterpeil opnieuw. Bovenstrooms is de invloed van het 

getij niet merkbaar.  

 

 

 

Een voorbeeld: grafiek 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vergelijken van grafiek 12 (15/01/2016) met  grafiek 

15 (30/05/2016) zorgt voor bijkomende vaststellingen.  

 

Op 15 januari 2016 stijgt het waterpeil in de Watergang 

der Hoge Landen bij de Vliegenstal in Verrebroek 40 cm 

hoger dan op 31 mei 2016 (2,6 m t.o.v. 2,2 m). Ter 

hoogte van de Broekpolderstraat is dit juist andersom. 

Het waterpeil stijgt er op 31 mei 2016 20 cm hoger dan 

op 15 januari 2016 (4,0 m t.o.v. 4,2 m).   

Op 15 januari 2016 stijgt het waterpeil ter hoogte van de 

Broekpolderstraat 1,3 m, op 30 mei 2016 2,0 m. In functie 

van de gevallen neerslag (44 mm t.o.v. 86 mm) is dit een 

logisch gevolg. 

 

Grafiek 12 – Grafiek 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de Vliegenstal stijgt het waterpeil op 15 januari 2016 

1,7 m, op 30 mei 2016 1,3 m. Ondanks de grotere hoe-

veelheid gevallen neerslag is de stijging kleiner. Er zijn 

twee redenen te noemen. Op 15 januari 2016 werd de 

natuurlijke waterafvoer via de Betonsluis beperkt door 

hogere waterstanden in de Beneden-Zeeschelde.  

15 januari 2016 viel juist na springtij en door een 

stormachtige wind uit het noordwesten werd het water 

extra hoog opgestuwd. Tegelijk werden er renovatie-

werken aan de Betonsluis uitgevoerd. De afvoercapaciteit 

verminderde met een derde. Tenslotte draaide het 

pompgemaal Watermolen op een (beperkte) capaciteit 

van 18 m³/seconde ten opzichte van 24 m³/seconde op 

30 mei 2016. 
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In deze grafiek zijn in functie van de (gemiddelde) 

neerslag in Stekene en Kallo de waterstanden in de 

Watergang der Hoge Landen weergegeven ter hoogte 

van zowel de Broekpolderstraat (Sint-Gillis-Waas) als de 

Vliegenstal (Verrebroek). Het gaat steeds om de 

waterstand voorafgaand aan en de maximaal gemeten 

waterstand tijdens een hoogwaterperiode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lineaire trendlijnen geven een indicatie van mogelijk 

te verwachten waterstanden in functie van verwachte   

neerslag. De grafiek biedt geen wetenschappelijke basis 

voor conclusies of voorspellingen. 
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In deze grafiek zijn in functie van de (gemiddelde) 

neerslag in Stekene en Kallo de peilstijgingen in de 

Watergang der Hoge Landen weergegeven ter hoogte 

van zowel de Broekpolderstraat (Sint-Gillis-Waas) als de 

Vliegenstal (Verrebroek).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peilstijgingen zijn niet enkel afhankelijk van gevallen 

neerslag. Andere bepalende factoren zijn de optredende 

grondwaterstand, de verzadigingsgraad van de bodem, 

verdamping en in de Watergang aanwezige beplanting. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lineaire trendlijnen geven een indicatie van mogelijk 

te verwachten peilstijgingen in functie van verwachte   

neerslag. De grafiek biedt geen wetenschappelijke basis 

voor conclusies of voorspellingen. 
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3.2.2.2 Vaststellingen Zuidelijke Watergang 

 

Het afwaterend oppervlak op het meetpunt aan de 

Groenendijk is 938 hectare. Wanneer de Blokstraatbeek 

door de sifon naar de Zuidelijke Watergang begint te 

stromen, vergroot dit oppervlak met 56% tot 1.462 

hectare. De beschikbare meetgegevens geven geen 

eenduidig antwoord op de vraag of het extra belasten 

van de Zuidelijke Watergang zorgt voor de verwachte 

(extra) peilstijging bij de Groenendijk. Grafiek 3 toont dat 

de peilstijging reeds start voordat de sifon in werking 

treedt. De peilstijging vertoont nadien geen afwijkend 

patroon. 

 

 

 

Een voorbeeld: grafiek 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwijkend van grafiek 3 toont grafiek 15 wel een directe 

stijging van het waterpeil bij de Groenendijk vanaf het 

moment dat de sifon in werking treedt. Het kan een 

indicatie zijn voor de gevolgen van het extra belasten 

van de Zuidelijke Watergang vanuit de Blokstraatbeek. 

Een in tijd vertraagde reactie zou worden verwacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld: grafiek 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 juni 2016 doet zich een uitzonderlijke situatie voor. 

Gedurende circa 7 uur ligt het waterpeil in de Zuidelijke 

Watergang bovenstrooms het pompgemaal Stenen Goot 

hoger dan het benedenstrooms waterpeil in de Water-

gang der Hoge Landen. Het water kan in die uren 

gravitair afstromen en hoeft niet te worden opgepompt. 
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Grafiek 12 toont het verloop van de waterstanden op 15 

januari 2016, grafiek 15 het verloop van de waterstanden 

op 30 mei 2016. Het zijn twee uitzonderlijke situaties die 

onder verschillende omstandigheden hebben geleid tot 

gelijke hoge waterstanden in de Zuidelijke Watergang. 

 

Voor de periode rond 15 januari 2016 zijn er geen 

meetgegevens van de waterstanden bij het pompstation 

Stenen Goot. Voor de periode rond 30 mei 2016 wel. Om 

een maximale waterafvoer vanuit de Watergang der 

Hoge Landen en de Vrasenebeek te waarborgen, werd 

de hoeveelheid water dat het pompgemaal Stenen Goot 

vanuit de Zuidelijke Watergang in de Watergang der 

Hoge Landen pompt, beperkt.  

 

 

Grafiek 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als gevolg hiervan steeg het waterpeil in de Zuidelijke 

Watergang. Het gebruikelijke verhang tussen de stuw in 

de St. Jacobsstraat en het pompgemaal Stenen Goot van 

gemiddeld 0,5 m werd tot 0 m herleid.  

 

 

Na beide hoogwaterperioden daalt het waterpeil bij de 

stuw aan de Zaleghemdijk benedenstrooms sneller dan 

bovenstrooms. Een verklaring is te vinden in het grote 

wateroppervlak van het krekengebied De Geul. De grote 

gebufferde watermassa stroomt als het ware door een 

knijpleiding vertraagd af naar het pompgemaal Stenen 

Goot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstrooms de stuw in de St. Jacobsstraat was het 

waterpeil op 15 januari 2016 0,95 m + TAW (winterpeil) 

en op 30 mei 2016 0,75 m + TAW (zomerpeil). Het doet 

vermoeden dat bij een beperkte waterafvoer via het 

pompgemaal Stenen Goot het stuwpeil niet bepalend is 

voor de maximaal in de Zuidelijke Watergang optreden-

de waterstand. Op beide dagen steeg het waterpeil bij de 

stuw tot een maximale hoogte van 1,57 m + TAW. Om 

deze vaststelling te maatstaven, zijn er (nog) te weinig 

meetgegevens. 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 15 
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Het vierde hoofdstuk moet inspireren. Het watersysteem 

in Sint-Gillis-Waas kent specifieke knelpunten. Ze zijn er 

omdat het watersysteem vaak niet meegroeide met het 

toenemend verhard dak- en grondoppervlak. Ook de 

gevolgen van de klimaatveranderingen worden voelbaar. 

Weerextremen als intensieve regenval en aanhoudende 

droogte komen meer en meer voor.  

 

Water heeft ruimte nodig, ruimte die in Vlaanderen 

schaars wordt. Om overstromingen in Sint-Gillis-Waas te 

voorkomen, moet er meer gebeuren dan beschermen 

alleen. Protectie, preventie en paraatheid … het zijn  

kernwoorden die de leidraad vormen. Niet enkel is er een 

taak weggelegd voor de waterbeheerder. Crisis- en 

hulpdiensten, de bouw- en verzekeringssector, de 

landbouwsector en de burger, allen kunnen en moeten 

acties ondernemen om overstromingsrisico’s tot een 

minimum te beperken. 

 

De zoektocht richt zich op een beter evenwicht  in het 

afvoeren en vasthouden van water. Hoe kan het water-

bergend en vasthoudend vermogen van ons landschap 

verhogen zodat de maatschappelijke kosten van 

wateroverlast en -tekort worden beperkt? De oplossing 

ligt in het principe “ruimte voor water”. Bredere en 

diepere watergangen, nevengeulen, een tijdelijke water-

opvang in bergingsgebieden enz. Maar ook een 

aangepast bodembeheer gericht op het optimaal 

benutten van de wateropslagcapaciteit van de bodem.  

 

In dit hoofdstuk vindt u een mix van mogelijke acties en 

beleidsadviezen. Ze zijn out-of-the box ontstaan zonder 

rekening te houden met budgetten, specifieke belangen, 

juridische beperkingen e.d. Niet-limitatieve maatregelen 

en aanbevelingen om aan de slag te gaan rond het 

thema water. Het is hoog tijd om een aangescherpt 

lokaal waterbeleid te voeren met een doorgedreven 

controle op uitvoeren en naleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door het bouwen van woningen en het aanleggen van 

wegen is de bodem in Vlaanderen op veel plaatsen  voor 

hemelwater afgesloten. Neerslag stroomt er direct naar 

waterlopen. Naarmate het afgedicht oppervlak vergroot, 

stroomt per tijdsperiode meer water weg om in het 

watersysteem af te vloeien. Worden ontvangende water-

lopen niet vergroot, dan stijgen waterpeilen in functie 

van de toenemende bodemafdichting. Op zeker moment 

treden waterlopen buiten hun oevers.  

 

De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) onderzocht in 

2009 de graad van bodemafdichting in Vlaanderen.  

 

 % bodemafdichting 

Sint-Gillis-Waas >5-10% 

Stekene >10-20% 

Sint-Niklaas >10-20% 

Beveren >10-20% 

Vlaanderen (gemiddeld) 12,7% 

 

Het bruto-bebouwd oppervlak in Sint-Gillis-Waas nam 

tussen 1990 en 2009 met 3,9% toe van 2.029 hectare tot 

2.337 hectare.  

 

In gebieden waar de bodemafdichtingsgraad stijgt en  

waterlopen niet verruimen, daalt de hoeveelheid neer-

slag dat in een bepaalde tijdsperiode afgevoerd kan 

worden zonder dat waterpeilen (tot kritieke hoogten) 

stijgen.  

 

 

 

Het verband tussen de bodemafdichtingsgraad van een 

stroomgebied, het afvoerdebiet van de ontvangende 

waterloop en de hoeveelheid neerslag per m² dat per 

dag afgevoerd kan worden bij gelijkblijvende water-

peilen wordt zichtbaar in de op bladzijde 83 afgebeelde 

grafiek.  

4.  MAATREGELEN 

IDEEËN 

AANBEVELINGEN 
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Drietrapsstrategie water 

 

Tot het einde van de 20
e
 eeuw stond waterbeheer gelijk 

aan het zo snel mogelijk afvoeren van hemelwater. 

Stilaan groeide het besef dat water een kostbaar goed is. 

Eenmaal afgevoerd, ontstaat bij aanhoudende droogte 

een tekort. De oplossing was simpel. Op grote schaal 

onttrokken we grondwater aan de bodem waardoor deze 

verdroogde. Inmiddels kijken we op een andere wijze 

naar water.  

 

Om waterproblemen te voorkomen, hanteren we in 

Vlaanderen een drietrapsstrategie bij het opmaken en/of 

beoordelen van plannen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vasthouden  

Daar waar hemelwater valt, zakt het in de grond.  

2. Bergen 

Zakt het hemelwater niet tijdig in de bodem, 

dan stroomt het naar grachten en waterlopen. 

Het water wordt er geborgen. Hoe groter het 

wateroppervlak, hoe groter de mogelijkheid tot 

berging. 

3. Afvoeren 

Stijgt het water in grachten en waterlopen tot 

maximale peilen, dan wordt het hemelwater 

afgevoerd. De afvoer gebeurt via pompgemalen 

en sluizen. 
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4.1  Vasthouden 

 

De doorsnee Vlaming kijkt septisch en kritisch naar  

hemelwaterinfiltratie op eigen terrein. Velen kennen het  

onderwerp onvoldoende en zijn niet overtuigd van nut 

en noodzaak. Zolang men niet zelf met waterproblemen 

te maken krijgt, blijft het een “ver-van-mijn-bed”-verhaal.  

Bij de (her)aanleg van wegenis en verkavelingen moeten 

overheden maximaal inzetten op hemelwaterinfiltratie. 

Voor particulieren en bedrijven is er de uitdaging om het 

verhard dak- en grondoppervlak tot een minimum te 

beperken en watermilderende maatregelen te treffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1  Verkavelingen 

 

Bij het ontwerpen van verkavelingen moet het “ruimte-

voor-water-principe” primeren. Het volgen van de 

drietrapsstrategie water is belangrijk. (1) Herbruiken en 

vasthouden, (2) bergen en (3) afvoeren indien nodig. 

Enkele krachtlijnen.  

 

Het verhard grondoppervlak wordt tot een minimum  

beperkt en bij voorkeur  uitgevoerd in waterpasserende 

klinkers met waterdoorlatende onderfundering.  

Verhardingen wateren af naar grasbermen. Pas bij 

aanhoudende regen of hoge neerslagintensiteiten 

stroomt het water via riolen naar een open infiltratie- of 

bufferbekken. De bekkens liggen bij voorkeur centraal in 

de verkaveling in een groenzone. De hemelwateraf-

voeren van alle woningen worden aangesloten. Een 

centrale watervoorziening geniet telkens de voorkeur 

boven individuele systemen op perceelsniveau. Er zijn 

betere garanties op aanleg en onderhoud. Ondergrondse 

constructies zijn te vermijden. Onttrokken aan het zicht 

worden ze vergeten.  

 

Het is aan te bevelen deze principes vast te leggen in een 

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. Het 

voorkomt de terugkerende strijd bij privé-initiatieven 

rond het thema water. 

 

In de voorbije jaren zijn heel wat voorbeeldprojecten 

gerealiseerd. Zie: www.groenblauwenetwerken.com. 

 

 

 

 

 

Verkaveling Durabrik/Bostoen (De Klinge) 

 

Boven : toepassing waterpasserende klinkers 

Onder : centraal gelegen infiltratiebekken 

4.1.2   Beperken verhard oppervlak 

 

Een straat met voortuinen zorgt voor een groene en 

aangename leefomgeving. Daarbij is het noodzakelijk  

dat bewoners zich aan de regels houden en inspanning-

en doen om hun voortuin te onderhouden. 

  

Volgens de wet mag enkel de noodzakelijke toegang tot 

de woning zonder vergunning worden verhard. Concreet 

houdt dit in: een paadje naar de voordeur of een oprit 

naar een vergunde garage of carport. Voor alle andere 

verhardingen zoals kiezels, stenen, grasdallen, beton, 

asfalt, enz. in een voortuin is een vergunning nodig. 

Enkel als er op eigen terrein geen garage gebouwd kan 

worden met bijbehorende oprit, kan een voortuinparking 

worden aangelegd. Hiervoor is altijd een vergunning van 

de gemeente vereist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ongereglementeerd voortuinparkeren komt steeds vaker 

voor. Het is een bouwovertreding en beperkt het aantal 

parkeerplaatsen op de openbare weg; de inrit moet 

vrijblijven. Tenslotte – en niet het minst belangrijke – 

zorgt de extra verharding voor een grotere kans op 

wateroverlast. Het water stroomt versneld naar riolen en 

grachten in plaats van ter plaatse in de bodem weg te 

zakken. 

http://www.groenblauwenetwerken.com/
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Het is aangewezen om bijzonder terughoudend om te 

gaan met vragen van particulieren om voortuinen te 

verharden. Een vergunning kan enkel worden verleend 

met een verplichte aanleg van watermilderende maat-

regelen. Een actief voorlichtings- en handhavingsbeleid is 

nodig om de “verstening” tegen te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een belangrijk hulpmiddel tegen de verstening is het 

invoeren van een hemelwaterheffing. De heffing wordt 

berekend op het verhard dak- en grondoppervlak. Het is 

de jaarlijkse confrontatie met de financiële gevolgen van 

de keuze om te verharden, welke mensen afremt om te 

verharden. De economische en ecologische kosten van 

het hemelwatertransport worden doorgerekend aan de 

veroorzaker, dat is de eigenaar van grote verharde 

oppervlakken die het hemelwater niet opvangt of in de 

bodem laat infiltreren. De heffing wordt sinds enkele 

jaren met succes in Duitsland geheven.  

 

 

 

 

 

4.1.3  Watermilderende maatregelen 

 

Sinds 1 januari 2005 wordt elke stedenbouwkundige aan-

vraag getoetst aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige 

Verordening Hemelwater. Vanaf 1 januari 2014 gelden er 

strengere normen.  

In 2015 ontwikkelde de provincie Oost-Vlaanderen een 

beleidskader voor wateradviezen. Er gelden aanvullende 

voorwaarden voor projecten met een verhard oppervlak 

tussen 1.000 m² en 10.000 m². De gemeente Sint-Gillis-

Waas volgt het provinciaal beleidskader en past de  

watertoets doorgedreven en consequent toe. 

 

Het is niet vanzelfsprekend dat de opgelegde watermil-

derende maatregelen effectief worden aangelegd. Anno 

2017 denken velen nog altijd dat deze maatregelen 

overdreven zijn, onnodig ruimte in beslag nemen en/of 

teveel kosten. Door het niet aanleggen verschuift de 

bouwheer de negatieve last van de versnelde hemel-

water afvoer naar anderen. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De controle van stedenbouwkundige vergunningen op 

een correcte uitvoering is noodzakelijk. Verschillende 

knelpunten in het watersysteem in Sint-Gillis-Waas zijn  

ontstaan door het niet aanleggen van watermilderende 

maatregelen. In sommige gevallen leidt het tot 

terugkerende wateroverlast en schade bij derden. Alleen 

al in de landbouw nam het verhard oppervlak (daken en 

verhardingen) tussen 2000 en 2015 toe met ruim 25 

hectare. Aan de basis ligt  de schaalvergroting in de 

sector. In heel wat bouwdossiers zijn watermilderende 

maatregelen opgelegd maar niet aangelegd. Het geldt  

ook in de woning- en industriebouw. Ook daar worden 

de regels veelvuldig genegeerd.  

Het is aan te bevelen om bouwprojecten stipt te 

controleren op het vlak van water en dit met 

terugwerkende kracht tot 1 januari 2005. Het geldt in het 

bijzonder voor projecten waarbij het verhard oppervlak 

(daken en verhardingen) met 500 m² of meer toenam. Bij 

niet naleving moeten sancties volgen. 

 

 
 

 

Voorbeeld watermilderende maatregelen 

(bedrijfsgebouw) 
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Voorbeelden van schaalvergroting in de landbouw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(links: 2000 – rechts: 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

landbouwbedrijf aan de Groenendijk 

serrebedrijf in de Hoogstraat 

 

fruitteeltbedrijf in de Gaversstraat 
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4.2  Bergen 

 

Het in de bodem wegzakken van hemelwater is sterk 

afhankelijk van het bodemtype en de grondwaterstand. 

Wanneer de mogelijkheid tot infiltreren onvoldoende is, 

stroomt het teveel aan hemelwater af naar grachten en 

waterlopen.  

 

Bij aanhoudende intensieve regenval stroomt in korte tijd 

veel water naar grachten en waterlopen. Hoe groter het 

aangesloten verhard oppervlak, hoe groter de piekafvoer. 

In de voorbije 50 jaar nam het verhard oppervlak en de 

daarmee gepaard gaande (water)afvoerdebieten toe. 

Tegelijkertijd nam het ontvangend wateroppervlak en zo 

het waterbergend vermogen af. Heel wat grachten 

verdwenen door ruilverkavelingen en de aanleg van 

verkavelingen en kmo-terreinen.  

Bijkomend laat het onderhoud van vooral de baan- en 

perceelsgrachten te wensen over. Vandaag is het 

watersysteem in Sint-Gillis-Waas te klein in functie van 

het aangesloten verhard oppervlak. De structurele 

knelpunten vragen doorgedreven maatregelen die het 

waterbergend vermogen sterk vergroten. Verruimen en 

hermeanderen van waterlopen, aanleggen van gecontro-

leerde overstromingsgebieden, structureel onderhouden 

van waterlopen, baan- en perceelsgrachten en zelfs het 

wijzigen van afwateringtracés. Het zijn voorbeelden van 

maatregelen die noodzakelijk zijn om problemen vanuit 

het verleden op te lossen en ons voor te bereiden op de 

alsmaar meer voelbare klimaatveranderingen.  

 

 

4.2.1  Onderhouden (baan)grachten 

 

De Vlaamse regering keurde op 21 juni 2013 het 

voorontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 28 

december 1967 over de onbevaarbare waterlopen goed. 

Het opende de deur voor het wijzigen van de classificatie 

van onbevaarbare waterlopen. 

Toename verhard oppervlak in de omgeving Pompstraat     boven 1972 

          onder 2011 
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In 2014 droeg de gemeente Sint-Gillis-Waas de buiten 

de polders gelegen geklasseerde waterlopen van derde 

categorie over aan de provincie Oost-Vlaanderen. Het 

vrijgekomen budget wordt gebruikt voor het onder-

houden van baangrachten en grachten van algemeen 

belang. 

 

Naast geklasseerde waterlopen zijn er: 

 private grachten 

 baangrachten 

 grachten van algemeen belang 

 

Het onderhouden van private (perceels)grachten gebeurt 

door en op kosten van aanpalende grondeigenaars, 

gebruikers en/of pachters. Sommige van deze grachten  

wateren hoger gelegen gebieden af. Het zijn vaak oud-

geklasseerde waterlopen en komen sinds 1950 niet meer 

voor in de atlas van waterlopen. Het is de gemeente die 

de grachten van algemeen belang onderhoudt. 

  

In Sint-Gillis-Waas is het nodig om het grachtenstelsel te 

(her)structuren. De vraag stelt zich of een gracht privaat 

is, van algemeen belang of behoort tot de categorie 

(publieke) baangrachten. Aan deze keuze is een specifiek 

onderhoudsregime gekoppeld. Een onderhoudsplan is 

gewenst waarin grachten juridisch worden geduid. Het  

vormt de basis voor te reserveren onderhoudsgelden en 

het vestigen van benodigde erfdienstbaarheden. 

 

 

Een baangracht loopt parallel met een weg en heeft als 

hoofddoel het opvangen van hemelwater van de weg en 

aangrenzende percelen. Het onderhoud is afhankelijk 

van de ligging van de perceelsgrens en gebeurt door de 

wegbeheerder en/of aanpalende grondeigenaar. 

 

De functie van een gracht van algemeen belang over-

stijgt het algemeen belang. Om diverse redenen kan het 

belangrijk zijn dat de gemeente het onderhoud uitvoert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie onderhoudt de baangracht? 

 

Boven : wegbeheerder + aanpalende grondeigenaar 

Onder : wegbeheerder 

 

 

 

Welke grachten zijn van algemeen belang? 

 oud-geklasseerde waterlopen 

 (private) grachten die nuttig zijn om water-

overlast te vermijden 

 (private) grachten waarop de hemelwaterafvoer 

van een gescheiden rioolstelsel is aangesloten 

 

Grachten van algemeen belang kunnen het zogenaamde 

“light-statuut” krijgen. Het biedt de gemeente betere 

mogelijkheden om het noodzakelijk onderhoud aan 

grachten uit te voeren. Er kunnen erfdienstbaarheden 

worden vastgelegd voor: 

 het recht van doorgang 

 een 3 meter brede obstakelvrije zone aan beide 

zijden van de gracht 

 het deponeren van slib en maaisel in de 3-

meter-zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perceelsgrens 
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4.2.2   Reliëfwijzigingen 

 

“Bolle akkers” waren tot 1950 kenmerkend voor het 

landschap tussen Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas. Tussen 

de percelen groef men aan weerszijden van de perceels-

gracht één meter brede terrassen. Uitkomende grond 

werd in het midden van de akker uitgespreid. In de jaren 

vijftig konden bij de best ontwikkelde bolle akkers 

hoogteverschillen worden waargenomen tussen de rand 

en het centrum van de akker van 1,2 tot 1,6 meter. Het 

hoogteverschil tussen het centrum van de akker en de 

naastgelegen grachtbodem kon daarbij oplopen tot 

meer dan 3 meter. Een doorgedreven mechanisatie en 

schaalvergroting leidde tot het samenvoegen en 

ophogen van landbouwpercelen.  De typische bolle akker 

verdween uit het landschap. Tijdens en na de ruil-

verkaveling begin jaren 2000 werd dit proces versneld. 

Vele perceelsgrachten verdwenen definitief van de kaart. 

Het volume van de gedempte grachten werd niet of 

onvoldoende gecompenseerd in waterlopen die bleven. 

Het waterbergend vermogen van het watersysteem in de 

Hoge Landen (Loeverbeek, Blokstraatbeek en Vrasene-

beek) verminderde sterk.  

 

Ter illustratie is op bladzijde 90 een luchtfoto van voor en 

na de ruilverkaveling 2000-2005 weergegeven. De foto 

toont het landbouwgebied ten zuidoosten van Kemzeke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een blijvend probleem is het niet vergund dempen van 

grachten en/of ophogen van percelen door landbouwers. 

Het gaat vaak om terreinen die in natte perioden onder 

water lopen. De uitgevoerde werken beperken de ruimte 

voor water. Elders in het stroomgebied vergroot hierdoor 

de kans op wateroverlast. Het is noodzakelijk om zeer 

kritisch om te gaan met aanvragen tot reliëfwijzigingen. 

Het toelaten kan enkel op voorwaarde dat het 

waterbergend volume onverminderd behouden blijft. 

Elke aanvraag moet daarom voorzien in een  volledige 

compensatie in het nabij gelegen watersysteem. Een 

strenge handhaving bij uitgevoerde maar niet vergunde 

reliëfwerken is nodig. Het geldt ook voor een doorge-

dreven controle op de correcte uitvoering van vergunde 

werken.  

 

Ook het dempen van grachten voor of naast bouwkavels 

is ongewenst. De behandeling van dergelijke vragen 

moet terughoudend gebeuren. Het dempen kan enkel in 

uitzonderlijke situaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-vergunde reliëfwijziging nabij de Geinsteindestraat 

(september 2016); de werken werden stil gelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door een doorgedreven schaalvergroting verdwijnen sinds 1950 in het Waasland de bolle akkers. Er komt steeds minder ruimte voor water. 
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2015 2000 Sinds 2000 verdwenen (perceels)grachten 
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4.2.3   Ruimte-voor-water 

 

Het waterbeheer was jarenlang gericht op het zo snel 

mogelijk afvoeren van water. Vandaag is er meer 

aandacht voor het zoeken naar een evenwicht tussen het 

(tijdelijk) vasthouden van water en een voldoende snelle 

afvoer.  

 

Voor het vasthouden van water is het ruimte-voor-water 

principe belangrijk. Een oplossing is de aanleg van  

retentiegebieden. Tijdens perioden van hevige en/of  

aanhoudende neerslag stromen ze onder of vol met 

water. Het doel is om stroomafwaarts gelegen gebieden 

van overstromingen te vrijwaren. De gebieden kunnen 

meerdere functies hebben zoals natuur, infiltratie van 

hemelwater naar het grondwater en weidegebied. Met 

de nodige creativiteit is medegebruik door landbouw 

(natte weiden), recreatie (wandelpaden) en natuur 

(verbindingszones) mogelijk. De meest voorkomende 

oplossingen zijn het hermeanderen van waterlopen en 

het aanleggen van afgebakende overstromingsgebieden. 

Beide oplossingen zorgen voor een groot buffervolume 

om water tijdelijk te stockeren.  

 

 

 

Hermeanderen 

 

Een voorbeeld van succesvolle hermeandering is “de 

Motbeek” in Borgloon. In het verleden werd deze beek 

gekanaliseerd. De provincie Limburg, Natuurpunt 

Borgloon en het Regionaal Landschap legden nieuwe 

meanders aan in de Motbeek. De beek is door het 

kronkelend patroon langer geworden waardoor de 

waterafvoer vertraagt en de waterbuffercapaciteit 

vergroot. De oevers hebben een variabele helling, de 

beekbodem een veranderlijke breedte en de nieuwe 

bedding is afwisselend diep en ondiep. Het risico op 

overstroming werd er gevoelig kleiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

principe van hermeanderen : de Motbeek (Borgloon) 

voor (links) en na (rechts) 

 

Afgebakende overstromingsgebieden 

 

Een voorbeeld van een afgebakend gecontroleerd over-

stromingsgebied is het in de Nieuwkerkenstraat in Sint-

Gillis-Waas gelegen wachtbekken (zie § 1.3.2.10). 

In Nederland zijn er vele voorbeelden. Hieronder is een 

foto afgebeeld van een gedeelte van het retentiegebied 

rond de Plompetoren in Haamstede (Zeeland).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het retentiegebied ligt in de delta van de Oosterschelde. 

Naast waterberging in natte perioden ontwikkelde het 

terrein zich tot een foerageergebied voor watervogels. 

Het hemelwater kan er in de bodem infiltreren om 

verzilting van het grondwater tegen te gaan. Tenslotte 

zijn er mogelijkheden tot agrarisch medegebruik in de 

zin van begrazing door koeien en runderen. 

 

 

 

 

Natuurvriendelijke oevers 

 

Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers vergroot 

het waterbergend volume van een waterloop sterk.  In 

perioden van weinig neerslag staat de plasberm droog 

om in natte perioden onder te stromen. De plasberm 

heeft een natte bodemstructuur en vormt een ideale 

biotoop voor waterminnende planten. Een doorgedreven 

aanleg resulteert in natuurverbindingszones.  
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Blokstraatbeek 

Watergang der Hoge Landen 

 Loeverbeek 

Sint-Gillis-Waas 

Kemzeke 

Sint-Pauwels 

 

 
 

 
 

 
  

  
  

  

 
 

 
 

 
  

  
  

   
 

 
 

 
  

  
  

  

 
 

 
 

 
  

  
  

  
1 

2 

3 

4 

6 

Vrasenebeek 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
5 

1 Overstromingsgebied ’t Hol 

2 Meander ’t Loever  

3 Overstromingsgebied ‘t Broek 

4 Overstromingsgebied Den Drijpickel 

5 Overstromingsgebied Nieuwkerkenstraat (uitbreiding) 

6 Overstromingsgebied Duikeldam 

Mogelijke retentiegebieden in Sint-Gillis-Waas: 
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Retentiegebieden 1 & 6 

 

De overstromingsgebieden ’t Hol (1) en Duikeldam (6) 

liggen langs de Watergang der Hoge Landen. Het zijn 

twee locaties die qua hoogteligging geschikt zijn voor de 

aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden. Door 

het tijdelijk stockeren van water kan het waterpeil in de 

Watergang der Hoge Landen beter beheerst worden. Het 

komt de natuurlijke afvloeiing van de Loeverbeek en 

Blokstraatbeek ten goede. Beide gebieden zijn als 

weidegrond in gebruik. Door het verder afgraven ont-

staan natte weiden waar begrazing mogelijk blijft.  

 

Overstromingsgebied ’t Hol  1,9 hectare  

Overstromingsgebied Duikeldam  3,7 hectare 

 

 

Retentiegebied 2  

 

Meander ’t Loever  ligt in het stroomgebied van de 

Loeverbeek tussen de Loeverstraat en Heerweg. Het is 

een laag en vlak gelegen terrein met een grote kans op 

overstroming. Het gebied situeert zich stroomopwaarts 

van de Tybaerstraat waar terugkerend (grote) water-

overlast is. De gronden worden gebruikt voor akkerbouw 

en fruitteelt.  

De rechte Loeverbeek kan over een afstand van circa 600 

meter kronkelend worden aangelegd. De Loeverbeek 

wordt zo langer waardoor de waterafvoer vertraagt en de 

waterbuffercapaciteit vergroot. Het voorstel omvat het 

variabel aanleggen van oeverhellingen, een in breedte 

variërende waterbodem alsook een afwisselend diepe en 

ondiepe bedding. Het risico op overstromingen in de 

Loeverstraat en Tybaertstraat verkleint door deze maat-

regel gevoelig. Door een doorgedreven herinrichting 

ontstaat er bijkomend een waardevol natuurgebied met 

mogelijk recreatief medegebruik.  

 

Meander ’t Loever   2,8 hectare 

 

Retentiegebieden 3 & 4 

 

De overstromingsgebieden ’t Broek (3) en  Den Drijpickel 

(4) liggen in het stroomgebied van de Blokstraatbeek.   

 

Vanaf het moment dat de Blokstraatbeek via de sifon 

onder de Watergang der Hoge Landen afstroomt, is er 

een grote kans dat de Broekpolderstraat en omliggende 

akkers onder water stromen. De langs de Broekpolder-

straat gelegen waterlopen zijn er te klein. Om de extra 

waterdruk op de Zuidelijke Watergang ten noorden van 

de Expressweg (N49) te  verkleinen, is de aanleg van een 

gecontroleerd overstromingsgebied gewenst. 

 

In het stroomgebied van de Blokstraatbeek zijn er nog  

knelpunten. Een eerste situeert zich in de Waterloop van 

den Drijpickel. Bij een te hoog waterpeil in de  Blok-

straatbeek treedt de oud-geklasseerde waterloop nr. 23 

ter hoogte van de Doornstraat buiten haar oevers. Het 

water kan er in woningen stromen. Eenzelfde probleem 

doet zich voor in de oud-geklasseerde waterlopen nrs. 5 

en 6. Voor de jaren zeventig liep het water via de 

Dorpsbeek naar de Blokstraatbeek. Door het bouwen van 

woonwijkenwijken werd de natuurlijke afwatering van de 

beek afgesneden. Het water stroomt sindsdien in het 

vuilwaterriool in het centrum van Sint-Gillis-Waas. Bij 

aanhoudende regenval en een (te) hoog waterpeil in de 

Blokstraatbeek kunnen centrumstraten onderstromen.   

Om het waterpeil in de Blokstraatbeek te begrenzen, kan 

de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied 

helpen. De aanleg gebeurt het best daar waar de Water-

loop van de Drijpickel in de Blokstraatbeek vloeit. Het 

gebied is er laag gelegen en voor akkerbouw minder 

geschikt. De aanleg kan gebeuren als nat weidegebied 

om in perioden van aanhoudende regenval onder te 

stromen. De gekozen locatie beschermt zowel boven-

strooms als benedenstrooms gelegen gebieden.  

 

Overstromingsgebied ’t Broek  2,1 hectare  

Overstromingsgebied Den Drijpickel 2,5 hectare 

 

Retentiegebieden 5 

 

In het stroomgebied van de Vrasenebeek ligt naast de 

Nieuwkerkenstraat een wachtbekken (zie § 1.3.2.10). Het 

bekken is te klein en stroomde al herhaaldelijk over 

tijdens en kort na aanhoudende (intensieve) regenval. Op 

die momenten dreigt het water in verschillende 

woningen te stromen. Het begrenzen van het waterpeil is 

gewenst en kan door het vergroten van het buffervolume 

van het bekken. Afhankelijk van de grondwaterstand kan 

dit door het dieper uitgraven van de bodem. Een andere 

mogelijkheid is het aan de westzijde uitbreiden van het 

wachtbekken. Het is hier dat het bekken telkens 

overstroomt. Bovendien kan de aanwezige infrastructuur 

(stuwklep, ringgracht e.d.) worden gebruikt. 

 

Overstromingsgebied Nieuwkerkenstraat 

Bestaand    4,0 hectare 

Uitbreiding    5,6 hectare  
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4.2.4   Bergen door opstuwen  

 

Wanneer een waterloop op korte afstand een groot 

verval kent, kan het compartiment stroomafwaarts over-

lopen en stroomafwaarts leeg staan. Het  is de situatie in 

de Watergang der Hoge Landen tussen Kemzeke en Sint-

Gillis-Waas. Tussen de Holstraat en de Holdamstraat 

daalt het maaiveld en de bedding van de watergang over 

korte afstand met ongeveer 1,5 meter. In perioden van 

overvloedige neerslag is de watergang bij het nood-

pompgemaal  gevuld, terwijl deze  stroomopwaarts van 

de Holstraat (vrijwel) leeg staat. Het opsplitsen van de 

watergang in compartimenten door het opstuwen van 

water, zorgt voor het maximaal benutten van het 

beschikbaar bergingsvolume.  

 

Na de wateroverlast van 15 januari 2016 en 30 mei 2016 

heeft de provincie Oost-Vlaanderen een oplossing 

uitgewerkt, hiernaast schematisch weergegeven.  

De knijpconstructie wordt in het voorjaar van 2017 

gebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links 

geen knijpconstructie 

 

Midden  

normale omstandigheden 

knijpconstructie open 

normale waterafvoer 

 

Rechts 

aanhoudende regenval met (dreigende)  

wateroverlast  

knijpconstructie dicht 

opstuwing waterpeil en vertraagde waterafvoer 

N403 

Blokstraatbeek 

Watergang der Hoge Landen 

 Loeverbeek 

Sint-Gillis-Waas 

Kemzeke 

Stuw 
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4.2.5  Natuurvriendelijke oevers 

 

Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers gebeurt om 

ecologische redenen. Een geleidelijke oeverovergang van 

water naar land geeft flora en fauna meer kansen. Een 

doorgedreven aanleg maakt het mogelijk om specifieke 

natuurverbindingszones te creëren. Bijkomend is er het 

voordeel dat de bergingscapaciteit van water in het 

watersysteem sterk vergroot.  

 

Mogelijke trajecten  in Sint-Gillis-Waas 

 

    Tussen 

 

Watergang der Hoge Landen Niet van toepassing 

Blokstraatbeek Niet van toepassing 

Loeverbeek Watergang  

 Loeverstraat 

Vrasenebeek Dagsterrestraat 

Schuilhoekbeek Sint-Niklaastraat 

Grote Beek Puyveldestraat 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tybaertstraat 

Heerweg 

Schuilhoekstraat 

Fietspad Hulst/Sint-Niklaas (spoorwegpad) 

Molenbeek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorbeeld : Loeverbeek 

 

voorbeeld : Grote Beek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plasberm 
Laagwater afvoer 
Hoogwater afvoer 
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4.3  Afvoeren 

 

Wanneer de mogelijkheden om water vast te houden en 

te bergen ontoereikend zijn, moet het water voldoende 

snel af kunnen stromen om wateroverlast te voorkomen. 

Het ontwerpafvoerdebiet voor waterlopen is vandaag de 

dag 1,3 liter per seconde per hectare. Alle waterlopen in 

het Beneden-Scheldebekken onder de Expressweg (N49) 

voldoen niet aan deze norm. Ze hebben een maximaal 

afvoerdebiet van 0,65 liter per seconde per hectare en 

zijn te klein. Om dit probleem op te lossen, is het 

vergroten van het doorstroomprofiel noodzakelijk. 

 

Kunstwerken (duikers en bruggen) en begroeiingen 

(bomen, struiken, riet) remmen het afstromen van water. 

Ze moeten in de mate van het mogelijke vermeden 

worden. Het vraagt om een doordachte aanleg en 

voldoende onderhoud. 

 

Het probleem van overmatige rietgroei in de Loeverbeek 

wordt hiernaast zichtbaar. De foto boven toont de 

Loeverbeek drie dagen voor de grote wateroverlast van 

30 mei 2016. De foto onder toont de Loeverbeek na het 

jaarlijks onderhoud. Duidelijk herkenbaar zijn de achter-

gebleven rietwortels. Zolang ze niet verwijderd worden, 

keert het riet explosief terug. Het vormt een voor water 

moeilijk te passeren groenscherm. 
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4.3.1  Verruimen van waterlopen 

 

Het verruimen of vergroten van waterlopen gebeurt door 

ze breder of dieper te maken. Het komt er op neer dat  

het doorstroomprofiel groot genoeg is. Door erosie van 

oevers en akkers slibt de bodem van een waterloop van 

nature aan. Het is noodzakelijk om waterlopen om de 

tien jaar uit te diepen. Het geldt ook voor de kreken in 

de polders boven de Expressweg (E34). Door de 

aanwezigheid van een dikke sliblaag is het watervoerend 

pakket er klein. De stroomsnelheid van het water wordt  

afgeremd met een beperkte waterafvoer als gevolg.  

 

De diepte van een waterloop is van nature beperkt door 

de hoogteligging van de waterloop waarin ze afvloeit. 

We vermijden mechanische hulpmiddelen (pomp- of 

vijzelgemalen) best zoveel mogelijk. Een natuurlijke 

gravitaire afvloeiing heeft altijd de voorkeur. In de vlakke 

Wase polders is het verbreden van het doorstroomprofiel 

vaak de enige optie. Voor Sint-Gillis-Waas is dit van 

belang voor de Watergang der Hoge Landen. Dat er 

mogelijkheden tot verbreden zijn, blijkt uit de 

principeschetsen hiernaast. De ondergrondse ligging van 

kabels en leidingen kan beperkend zijn. 

 

In het stroomgebied van de Blokstraatbeek verdwenen in 

1950 de oud-geklasseerde waterlopen nrs. 5, 6 en 23 uit 

de atlas der waterlopen. Sindsdien moeten aangelanden 

de waterlopen onderhouden wat onvoldoende gebeurt. 

De waterlopen zijn verwaarloosd.  

In 2017 plant Aquafin nv de waterlopen nrs. 5 en 6 op 

orde te brengen. De waterlopen worden verbreed en 

verdiept.  

 

Wanneer de Blokstraatbeek door de sifon onder de 

Watergang der Hoge Landen stroomt, treden waterlopen 

langs de Broekpolderstraat  snel buiten hun oevers. De te 

kleine waterlopen moeten over langere afstand verruimd 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watergang der Hoge Landen 

 

Linksboven t.h.v. de Holstraat 

Linksonder t.h.v. de Akkerkens 

Rechtsboven t.h.v. de Duikeldam  

Rechtsonder t.h.v. de Vliegenstal (Beveren) 
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4.3.2 Aanpassen infrastructuur 

 

Op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas kruist de 

Watergang der Hoge Landen meerdere wegen. Het 

gebeurt meestal via een duiker. Het stroomprofiel van de 

watergang wordt er geknepen met wateropstuwing als 

gevolg (zie § 1.4.2.1). 

 

Het vervangen van de duikers door bruggen zorgt voor 

minder afremming van het stromend water.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussen de Nieuwstraat en Blokstraat is de Blokstraatbeek 

gedeeltelijk (machinaal) niet toegankelijk. De waterloop 

langs de gemeentelijke begraafplaats is er in slechte 

staat. Zolang niet alle grafconcessies in de vijf meter 

brede onderhoudstrook zijn verlopen, blijft de situatie 

voortbestaan. Door onvoldoende onderhoud kan de 

afwatering in gedrang komen. Het heraanleggen van de 

Blokstraatbeek in de vorm van een betonnen goot met 

waterdoorlatende bodem is een mogelijke maar dure 

oplossing. 

 

Tussen de Blokstraat en de Watergang der Hoge Landen 

is de Blokstraatbeek over meer dan 600 meter ingebuisd. 

Het opnieuw bovengronds brengen van de waterloop is 

gedurfd maar vanuit een integrale visie op waterbeheer 

aan te bevelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blokstraatbeek (Nieuwstraat- Blokstraat (2005)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2017 plant Aquafin nv om de waterlopen nrs. 5 en 6 

op orde te brengen (zie ook § 4.3.1). Er zijn bijkomende 

aanpassingen aan de bestaande infrastructuur. Na de 

werken zal het hemelwater vanuit het wachtbekken 

Pompstraat-Zuid door een nieuw ondergronds buizen-

stelsel naar de Blokstraatbeek in de Nieuwstraat stromen. 
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Retentiegebieden 

 

1 - m Overstromingsgebied ‘t Hol 

2 - l Meander ‘t Loever 

3 - m Overstromingsgebied ‘t Broek 

4 - l Overstromingsgebied Den Drijpickel 

5 - ml Overstromingsgebied Nieuwkerkenstraat 

6 - ml Overstromingsgebied Duikeldam 

 

Natuurvriendelijke oevers 

 

7 - m Loeverbeek  

8 - m Loeverbeek 

9 - m Vrasenebeek 

10 - m Schuilhoekbeek 

11 - m Grote Beek  

 

Infrastructurele aanpassingen 

 

12 - l Blokstraatbeek 

13 - m Blokstraatbeek 

14 - k Watergang der Hoge Landen 

15 - k Grote Beek 

 

Verruimen/verleggen waterlopen 

 

16 - m Watergang der Hoge Landen  

17 - k Afkoppeling Dorpsbeek 

18 - k Afkoppeling Dorpsbeek 

19 - k Waterloop nr. 5 

20 - k Waterloop nr. 6 

21 - k Waterloop nr. 23 

22 - m Waterloop nr. 23 

23 - m Wijnstraatbeek 

24 - m Blokstraatbeek (overloop Broekpolder) 

25 - m Kokkelbeek 

 

26 - k Opmaak diverse gemeentelijke reglementen   

27 - k Opmaak onderhoudsplan (baan)grachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tussen 

 

Tybaertstraat – Watergang der Hoge Landen 

Heerweg – Loeverstraat 

Wachtbekken – Schuilhoekstraat – grens Beveren 

Fietspad Hulst/St.Niklaas – Sint-Niklaasstraat 

Lijkveldestraat – Molenbeek 

 

tussen 

 

Sint-Helena (bos) – Broekstraat 

Nieuwstraat – Openbare Bibliotheek 

Ter hoogte van Holstraat 

Ter hoogte van Gentstraat 

 

tussen 

 

Reepstraat – grens Beveren 

Gaversstraat – Tybaertstraat 

Wachtbekken Pompstraat-Zuid – Nieuwstraat 

Doornstraat – Wachtbekken Pompstraat-Zuid 

Doornstraat – waterloop nr. 5 

Baarstraat – Sint-Niklaasstraat 

Ten zuiden van Doornstraat  

Potterstraat – Grote Beek  

langs Broekpolderstraat 

Expressweg (E34) – Reepstraat – Kluizendijkstraat 

 

Verkavelingen, verharden terreinen, etc. 

Toekennen light-statuut - grachten van algemeen belang 

k = korte termijn  (2017-2022) 

m = middenlange termijn  (2022 – 2027) 

l = lange termijn  (2027 en later) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wat 

 

Bovengronds brengen ingebuisde waterloop 

Vernieuwen waterloop 

Plaatsen knijpconstructie 

Plaatsen terugslagkleppen RWA-riool 

 

wat 

 

Verruimen waterloop 

Vernieuwen en omkeren waterloop (2017) 

Aanleg ondergrondse RWA-leiding (2017) 

Vernieuwen & herkalibreren waterloop (2017) 

Vernieuwen & herkalibreren waterloop (2017) 

Verruimen waterloop 

Aanleg nieuw afwateringstracé 

Vernieuwen & herkalibreren waterloop 

Herkalibreren waterloop 

Vernieuwen & herkalibreren waterloop 
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Grafiek 2 

 Watergang der Hoge Landen – Broekpolderstraat 

 Watergang der Hoge Landen – Vliegenstal 
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 Zuidelijke Watergang – pompstation Stenen Goot - opwaarts 
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Grafiek 3 
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 Watergang der Hoge Landen – Vliegenstal 
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 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – opwaarts 

 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – afwaarts 

 Zuidelijke Watergang – pompstation Stenen Goot - opwaarts 
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Grafiek 4 

 Watergang der Hoge Landen – Broekpolderstraat 

 Watergang der Hoge Landen – Vliegenstal 

 Zuidelijke Watergang – Groenendijk 

 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – opwaarts 

 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – afwaarts 

 Zuidelijke Watergang – pompstation Stenen Goot - opwaarts 
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Grafiek 5 

2,5 m 2,0 m 

 Watergang der Hoge Landen – Broekpolderstraat 

 Watergang der Hoge Landen – Vliegenstal 

 Zuidelijke Watergang – Groenendijk 

 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – opwaarts 

 Zuidelijke Watergang – stuw Sint-Jacobsstraat – afwaarts 

 Zuidelijke Watergang – pompstation Stenen Goot - opwaarts 
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